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MIMI AMPLIFICATORE EQUALIZZATO GN 2300 M 

Tasto © Spia luminosa p©' l'accens-lon© Bypass. Cc- 
rr di di controllo Frequenza t 5 slidcr su 60. 250, 
1 QUO. 1500. 10 000 Hz. Vi stia Ilet** Ione a led su ogni 
slide-f. Potenza d'uscita 2 k 30 Watts Impedenza 
d uscita 4 - B Ohm. Risposta di frequenza 2Q ■ 20 000 
Hz Alimentazione 12 Ve.e, negativo s measa. Dimen¬ 
sioni- 90 x 30 x fio nim 


AMPLIFICATORE EQUALIZZATO ÉG& 270 

Tasta e spia a ;,ed per l'accensione ei^anaiameniate -, 
altoparlanti ante Por- a i poste rio.' Coma noi d.- co-rt— e 
r re q u £ nza a 7 slid © r su 60,160, 40C. ì.000, 2.400 6 .. .1 
15.000 Hz Po fan/.a d'use ita 2 » 3® Watts. Impede - 
d'uscita 4 ■ 8 Ofim. 


PREZZO L 70 OOD 


PREZZO L. 60 7: 


d'uscits 
710 ne & 
12 Vxlc. 


2 

ad del 
negai;: 


AMPLIFICATORE EQUALIZZATO CON R EMERSERO 

GN 2300 EL 

Tasto ù spia luminosa pèf l'accensione Bypass. Bilan¬ 
ciamento fra gì' a Ita parlanti ante non e . postano ri. Cc 
inandt Ci controllo frequenza s 9 elicer so £0,125. 250. 
500 ■ OOÙ. 2.Ù0C, 4.000. SODÒ. 16.000 Hz Poimu* 
Watts. Impedenza uscita 4 SChm Ri sposta efifrefluanj; a 20-30.000 Hj Vfsualltta- 
vorume su ’l canali èstimi Testa por l'inserimento dall'eletto “ÈCO". Alimentazione 
mess£. Dimensioni 160 * 45 x 125 nm 


•©: 


PREZZO L tt 5,000 


m min 


AMPLIFICATORE “SUM" EQUALIZZATO GN 2507 U* 

0 tasto c spia lumiposn par l'accensione Bypass: Tasto pr _ 
ÉÉ ' esclusione dell'addali zzato re. Bilanciamento fra gfr 

— • te paria nè anteriori si posteriori Comandi di co n irò l io-fre¬ 
quenze a 7 Slidsr su 60. 150. 400. 1.000. 2 500, 0 000, 
15.000 h; Visualizzazione s ied del voIl me sui 2 cartai : distinti Potenza a'uscita 2 * 25 Watts impe¬ 
denza d'uscita 4 ■ £ Orim Risposta ai frequenza 20 - 30.000 Hz. Alimentazione >2 Vt.c. negaliv 1 3 
massa. Dimensioni, 160 x 25 X 126 rum. 


prezzo L n..ew 


AUTORADIO -MANGI A MASTRI RCS 201 CON PLAN¬ 
CIA ESTRAIBILE 

Garnm6 di ricezione 1 AM 535 - <605 KHz. FM &tanaa68 
- 1ÓB MHz Potenza d'uscita 1 x 5 5 Watts Impedenza 
d uscita 4 -OOnm. Controlli, sintonia, tane, volume ce 1 
naie destro e sinistro Pulsante per ravvoIgirnen'.o ed il 
navvoigimenio veloce de nastro eirt-r j usqulsione cella cassetta. Commutatore AM -FM ■ MPX Spia 
luminosa per la ricezione in FM stereo. Completo di plancia estraibile© di una Dorsefts in vinilpelle 
per il trasporto Aiimentarane 12 Vc.c. negativo a massa Dimensioni secondo norme Din. 

PHEZZO L> 03 000 


ALTOPARLANTE SE 389 

Coppia cu alióDartanlida esterno a 3vie con v/aotef a.sa- 
spanflwns pneumatica. tweeter mibrange montali m Mfi 
elefante contenner© di ABS nero 7:sp-:-sta di frecce' .;■ 
40 -10.000 H; Potenza 1 tTustìlS 30 Watls. 


PREZZO L 64 


AUTO RAOfO-MANGI A NASTRI TX 604 


Gamme di ri z ione : AM 535 ■ 1605 KHz. - FM stereo 88 
- 108 MHz Fetenza d'uscita 2x7 Watts. lonpecenze 
d'uscita 4 - fi Ofim Risposa di frequenza 50 i0 OCR 
Hu.. Don frolli volume, tono, bilanciamenio sintonia 
Commutatori accaso - spenta, ÀM ■ fw -MPXmono- 
st,^roo Pulsante per l'avanzamento v^lnct* ed espulsione dslla cassetta Spia lumi accapo ria ricezio¬ 
ne m FM stereo. Alimentazione t2 Ve c. negativo a massà- 


P REZZO L- 79.000 


ALTOPARLANTI SE 658 

Coppia ai aiioparianti ds esterna a 2 vie con woofe-. 
spen-siene pneumatica © iwÉOtor a trombetiii Rijp - 
frequenza 40 ■ 24.GC0 Hz. Potenza a'usoita OC' v, -.~ 


PREZZO !_ 85 : 


AMPLIFICATORE EQUALIZZATO CON OROLOGIO 
OIGITALE GN 2301 VL 

tasto a spia luminosa per Caceensicn© Bypasa. Bilan¬ 
ciamento ria gii altoparlanti anteriori g i posteriori Co¬ 
mandi di controllo Frequenze a 5 riidc-' su 60, 250. 
LOCO. 3 500 Ì.2 ORO Hz. Potenza d'uscita 2 x 30 WatU 
irti pede nza d gijcs la 4 - 8 O h m Fhs pe ih La di E r eq u enzs 20 J 211000 H z. Al i m e nta,'; i on e 12 Ve .c. na g-'gtì vo 
a rfiae&n D i m e n sion i. i 60 % 45 x 125 mm. 

PREZZO L. 110.000 




ÌLI 1111 


AMPLIFICATORE "SLlM 1 * EQUALIZZATO GN 3S0r Jr 

■asToe«qiali)miriùsaperl'Hccen£ione Bypass Tsv -- 
sidusinne dell'equalizzHinrcr. 9iianci8rn&ntci Ué z s 
no j>ar|a n f i ante riori e i p nsfet io ri. Come ridi df con 1 1 oliti * 
tjuenita a 7 sii dar t;u 60, 1 SO. 400 1 OOÙ, 2.500. 6.5D 
- 5 DQO M t Vf*ua 11 1 ra i tg n e a Ee d d el v isl u me sui 2 cana a 
siint- Potenzacfuscite Z » 25 Wavts. Impetldnfa d usc.^a4 • 3 Ohm. Risposta di frequenza 20-30 
-ir. Aiimentaz^Dn? 12 Vtc nvgattvo a messa: DimensiPTil-160 x 25 x '2.\z mrn. 

PREZZO L 77.0C*: 


quaruu 6Ù 
negativo a 


AMPLIFICATORE EQUALIZZATO GN 2307 L 

k l l 1 ft tuxtvòi Tasto e spia luminosa per rsccensiqd^. Bypass. B»sn 

I | —A f cramento fra gli al top a danti anteriori a l poste non Cc 

" -t T fi mandi di con trolfofnsquenza a 7 sfidar su: 80,150,400 

1 DOQ. 2.600, 6.000. -5 OQD H* Palenze a uscite 2 > 30 
Watìs Impedenza d'uscita 4 - 8 Ohm RfSpOSla tra- 
- 15.000Hi. Visualizzazione g led del volume sur 2 canai; distinti. AJimetitarlano h 2 Ve c 
masae. Dimensioni: 160 X 45 * 125 mm 


PREZZO L. 73.00Q 


AMPLIf ICATORE EQUALIZZATO AT 3018 E 

' asta e sqin r ied per l'accensione. Comandi n Jilidqr pe 
■j olu me. D i';© ocram e rto e co ri t? o 11 o effetto “ ECO ' S pre _ - 
n moae par rinsar'menin dette varie funzioni. Comandi c 
co ritmi i a lnequen za a 5 si i der su; BQ. 2 60. 1 000, 3.5OC 
?0 n<lO Hfz_ Pctenzu d'uscita 4x25 Watts. Impedsnz* 
d uscìta 4 Ohm, Allmantazlons 12 Vc.c. negativo3 msssA 


PREZZO L. SS.C0C 


SONAVOX tìw-iso? 


m « I 


AMPLIFICATORE STEREO DI POTENZA GN 2502 

Testo e s^ia luminosa pe-l'accensione Bypasis Paten- 
zg d'uscita 2 x 30 Watts. Controlli rotali'. « sul fom alti e 
bassi. Risposta di '/©quénza 20 - 30.00Q’H^ Impedenza 
A uscita 4 B Ohm Alimentazione 12 Vc.c negativo e 
massa Dimènsroni: S6 x 30 * 1 SD mm 


PREZZO L. 26.000 


AUTOR ADI 0-mangi ANA STRI CON amplircatore 
EQUALIZZATO TOSSO! 

Gamme 0 l ricezione: AM 515 -1605 Knz ■ FM slGtec 
1 UB yn: Pdlenza d'uscita 2x25 Watts Pmenza d fré- 
quenja flù - 10.000 Hs^ Impedenze [fasciti 4 - S Onn- 
Contnoin v(HUitie V*rr* 1t *!T || i | ‘t T1 Tii fpr"W>r simonia.Equalizzatore incorparato non camanpi ai cnnirolip 
?fflqiiflnzsa6sft0erm:EU, 250.1.000 3-500,10.000 HZ P uEìante pe r F s vanaa m c nto v e I oc e ed fls pu I- 
sicme dei neutro Commatetori am - FM - MPX mann - Etsfeo. Tasio muting pef la ’-M Spieiummùs-.- 
delle .er,= iun.z.'cr : C'nensron: secondo rsorme Dm Aumentazione 12 Vc.c. ne gai ivo a massa 

PREZZO L, 157 000 


j v vr= - - ti_;. ^ ,7 ^,, 

- - i— t - - / 


di sa io r& lu 
(ing psrta F 
tqziore 12 


AUT0RADIO-MANGIANASTRI REVERSIBILE TX 821 

Gemale di ricezione: AM 535 -1605 KHz - FM stcreo68 
-t08M : Potenzed'uscitaSx 10Watts Rispostaa>fre¬ 

quenze -10 000 Hi Impedenza d'ussita 4 ■ B Ohm 
Contraili-, volum?, iena, bilarvclamento, sintonie Com¬ 
mutateti. AM FM -MPX. mono-stereo Salattero ed rn- 
nuncso per la direziona di marcia d&f mastre. T^to diesqulsione della ca&^&tfa. Tasto mu- 
■M Comnntìf Avanti eG Indi etra vaiaci del nastro Dimensioni gpcondo norme DIN. Auman- 
Vc.c. negativo a masxa 

PREZZO L. 118.000 


ALTOPARLANTE GÈ 773 S 

Coppia Oi min' ooi dì esterne ,= :zr *&efs ; ' © ="- r 
.speeslone pneumatica, woefet. t*Mter montati m ele¬ 
gante con la nitore a - A£5 n aro con goglm metulu cadi pre 
lazicne àgli altoparlanti Risposti dt frequenza 40 ■ 
^8 000 H? Polenza d'usci te 25 Watts 


PREZZO L- 49.000 


ATTENZIONE- TUTTI GLI ARTICOLI SONO GARANTITI PER 6 MESI. 
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CATALOGO RIASSUNTIVO 

MODULO OROLOGIO TEGLIA J4 h ITT CM M ? 

10 DiSFl AV A GAS 7 SEGMENTI 

'.0 DISPLAY MPTlTO MAV LT.G'NC INSUfiPLUS 

10 LnSPLAV A NGOO COMUNE MAN 72 

10 DISPLAY CATGDOCGMUNF FND8CQ 

10 0i$PLAY CATODO COMUNE Tu 31? 

10 UiSPL Ar CATODO Q ANODO C. MAN Til I dupla* nuo*. ,n rifluii 
1 DISPLAY :> 1/7 CIFRE USL &3S6 PC fi HfAUZZAAE VOLMffll. 

TÈSTE ^ DIGITAI.! E TC 
TUBO SATOO^COP 33 5 0*1 U»«I9S 
1 RIVlLATOFIE LUCI £ RADIAZIONI 
1 EOTQTfl ÀNSI STOP, 
l FOTOACCOPPIATOFlc A RIFLESSIONE 

: celia espusi me tp ica st mb 
1 CELI A AL Si Lieto SOLARE 6.5 V 1.2 A 
1 Cèlla 5tH.AflfO£vSGO*i 
1 CELLA SOLARE Q,5>V?S0m» 

1 LAMPADA STRO&OSCORffiAFEJI F I_AfiH O LUCI liw NuMia l 

TflOlOOiMrsn 0 AOH E CT COMO MS USO 

ÌS O 'OCJI '3 A 

«ODIOSI INAIAI 

SOOiQEH AL SILICIO 100V SA 

MO DIODI MISTI OTTIMI PER ^ROVÉ 

DIODI ZFNÉR irt 1/Z V. 

1 N jWi 40Ql 40C3 4UM- MISTI 
10 BC IDÈO EQUIVALENTI 

10C T HAN5ISTOR AL SILÌCIO PNP FjP-M 
20 TF! ANSISI OR DI POTÈNZA 

20 Btiatmaaoa 

5 ?N 1711 
5 JN SUPERFLUA 

2 RU 100 1M 

5 00* MiSTi SURPLUS 

2N 3Ù5S NUOV. GFnF «AL SILICON 

10 SURPLUS T IPO 2N 3C c -5 a SIM1U 

UNICI UN? IONE 2N ?64ò 

REO TENS. VARIABILI 6-2OO-70 MGLi 

REGd-LATOR. DI TtNSlONÉ 78/07? i^liIH- la i*«w..l 

BC 2 32 OFFERTA SPECIALE l&PFZZI 

30 COPI RC HI P E R T P. ANSI 5 T 05 T 'PO 3 N 3055 
30 MICHE * RANELLE » ?N 3055 E SIMILI 

EPROM2 JCÈ271É B.000 ■ 

OROLOGIO x. AUTO TIPO V ICOM 0<SFTAY VÉRDI 

20 LEO ROSSI S MM 

20 lGD VERDI 5MM 

7G L ED- GIALLI >MM 

70 LEO POSSI 3 MM 

3C LEO GIALLI 3MM 

io ledpiatti possi vergici gialli 

106 LEO ASSORTITI A SCELTA fucili eAirl 

IO ZOCCOLI SASSO PROFILO 7 *7.4 0-S - 
>0 ZOCCOLI BASSO PROFILO*** - 
10 ZOCCOLI U fin CS 
10COMM1N5 PÀSSACAVC 
10 ZOCCOLI >t J PIEDINO SFALDATO 
» DISSIPATORI Pf fi TOlS 
CONFEZIONE 30 MIMI F ASTON 
□ ZOCCOLI B>9 PIÉDINO SF ALDATO 
1 CIP C V rT 0 3 700 PUN TI PASSO IC 
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10 LAMPADINE 17/Z4V . .. 
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0C ca NOE MS a tori misti 
BO COfUOEHSATOHS DI PRECISIONE 1X2% 

100 CONDENSATORI Di PRECISIONE E NON 
SET D-! ?9 TIPI Ùi CONDE NlATOm ZOO P£2?l 

io élfttholitici misti 

ioo mlst i rt r prove diversi t ipi e qualità 1 

2C CONDENSATORI MISTI al TANTALO 
j ré LF miste l2iM.«/BV 
1 HtLÉ PASO !C (TTWfliWT* V 1 A 
RELÈ 1JV SA ! SCAMBIO 
REl£:*V3a6SCaM6i 
1 RE LE REED 12 V PASSO PICCOLO 
1 PELF 17 0 U V FIMI SA 

1 CONTENITORE IN A&S FE H STRUMENTI OLITALI 
MISURE MM Ì30,3OOU5C' 

I CONTENITORE Pt ASTICA PC * STRUMÉNTI DiGITali 
MISURE MM I 30«i--K)).7D 

1 CONTENITORE PlaST ICA P£ H STRUMENTI DIGITALI 

MISURE MM 160^160.70 _. 

* COr* 1 EniTOR E IN LEGNO L UCi&O MISURE mm 100x170! 170 
1 CONTENITORE METALLICO VERNICIATO CARI a.7UCCH€RL> 

MìS-URL MV ZÉOilROxlSC 

r CONTENITORF ALLUMINIO ANCO MM llBi^JD 

1 CONTENITORE ALLUMINIO ANDÒ mM 22Oh>KU 70 
1 CONTE NiTOPi ALLUMINIO ANDO Mm 230»156iM 
' CONTENITORE ALLUMINIO ANDO VM 2EO» f SCy ’OO 
1 CONTENITORE PLASTICA PER OROLOGI E STRUMÉNTI DIGITALI 
CON PRONI AL F H OSSO , „ ^ , „ 

1 CONTENITORE AlL.UMiNiO ANOD AO INCASTRO Pi R Pi 5T£ P£ ft C S, 
MM 20O<’,-EÙ.S0 

MISURE COMF SOPSxA LATO LUNGHÉZZA F) addoppiato 
1 CASSE Tf lE PA SP 7600 CON 1E CASSÉTTI LUNGHI CON DIVISORI 
in plastica utilissimi zè. 16*70 cm 

1 f.O FILI A SPE2ZGNI 
1 ptu materiale vario MISTO 

1 CONTATORE 50 DÉCO NUOVO 

I AL IMENTATORE l-S ALTERNATA 72QV W EOO Va 
1 f ' 1 LT RÙ RE TP AN TiDlSTUR&O PER BANCO LAVORO 0 DISCOTECHE 
16 USCITE 

i schema y circuito stampato p* « poter costruire 

MULI IwfTftO DIGITALE 3CIFPE 
! KC VETROMITF TAGLI MISTI 
J KO v E T PiO-N IT E TAGLI MIST. 

10 PFPPrTi MISTE 

1 St' SÉ TlF' MINUTERIE PE« MONTAGGI ELETTRONICI CA 
1SÙDPEZZI CHIODINI CAVI FIN F ASTON 
RF ATTO Ré E SPARTIR PER UH H AVIÙLÉ TT I 
100 RESISTENZE MISTE 
20 RESISTENZE 0' PRECISIONE MISTE 


UIVA). 





7,060 
S SDO 
2000 
>.000 
2 SÙO 

15 006 

\ 500 
4 COO 
7000 
1.000 

12000 
6.000 
1.500 
1 500 


DISPONIAMO DEI COMPONENTI NECESSARI 
PER I PROGETTI DI 
ELETTRONICA 

FORMI m PRODOTTI DELLE HlSUOftl CA5£ A 
SPARATORI, RIVENDITORI E SCOOL6 


SÙÙO 
i 000 
POCO 
4 000) 
2000 
i 6£» 
i» Jilnì 
&0QO 
i 2oa 


KIT GENERATORE FUNZIONI 

1 unuaada!e quadre,. looOaj 
OAi2COLTi A IP iVUWEfll O T FI ÉLÉTTRONICA 
KIT 'ic£ìi*<36rti tiilalogg 
PFOGPlAMVI X 2JC41 r^hhxhan;. cAWte^i 

tO ad Z42 FNP 50 v 3 A fTÓ jUBàtifio) L 

16 BG i8flNP#ia.SA«0V L 

10 BC £13 PTJP CL5 A 60 V 

PONTI l.SA (00 V L 5Ù0<10?J L 

OONTRAVES BWAW: DIOUflON COMPANV L 

lD TANTALIO MiSTI {2,2 - -22 -4,7 ■ 1 DO000 mO 30 0 L 

CLORURO FEflfllCO L 2 B 06 AL KG (tm* per i 

10 TRIAC 7 A 2SJ V f- 

100 PtSiSTENZE U4 W aingoln w^lmn L 

MOTOFìe PASS&PASSO 

OfliENTAL MOTOR M A - M V ^ _ 

2 FASI 2C6 PASSiTGlFiC 1 fi STEF L 12 000 

TASTIERE TELEFONICHE <- ^ 000 

1 THASFO PUAtOfi E 220V-7.5V 0.5A \ »0 

1 T R ASPO AMATO « £ 32GV/24 V 0 . 5 A ’ ■ ™ 

tpasformatorf innésco luci staobo 

TRASFORMATO SI ?i p LUCI PSICMFOEUDHE > ^60 

TfìASFUHMATOfil PER LUCI PSICHEDELICHE SURPLUS 1 ®0 

TPASÉO RMATOBc Pi LUTA T RAG 5C H ’060 

30 TRA MEDIE FR EOU ÉN7F T R ASf OHM AIO RI M. 

£ AVVOLGIMENTI tF U500 

T RASPO RMA TU RÉ 220-12V SCO rrA ?500 

TRASPOPMATQPt 120V 15*V5Vn 12* ia«12V« 15Vo 

15* 15 ù 0-4-7. SIM2V 3.500 

- R 4S F OTWAT o RE 720 V 117-24-30V.50W 7 0-060 

TP ASF ORMA TOP F Z70 040-45 50V-50W ' 5 5S£ 

10 TR4SF-QFTMAT0P1 MiST! OTTIMI PE P RROVÉ 2000 

10 AVVOLGIMENTI per rffo 

5MAGNE1INI PER RESO ] «0 

16 IC MISTI &3&ra32/93Q £CT, * ^ 

10 tC MISTI 0635.^0Ctì3 J >^/9eoi/ai6B«370«3ùA/93U ETC 5-000 

56 PRÉSE FA5FÒN 

CONF EZIONE ■ FPiFSE 30 t M. INSERTI OTTONE «P CS 2 000 

i MANDRINO IN OTTONE PER MlNiTP APAN1 3-OW 

10 PL/NTE ASSORTITE PFH MINrTRAFANO A 000 

TRAPONOPEH C.S 90D0GLR1 17VCC 10.030 

MOl ORINO 1JV S00 Gim PER AUTOCOSTRUìRE ih MINITRAfANO 3 

10 M FILO P£6 VARIABILI 

VD CACCIAVI Tl TA PLATU RA T1 AVlON '>«» 

ffì METRI FILO WI0E WRAPPING 1 

3 COPPI E PUNTALI ?Efi TESTER ' 500 

1 commutato ré a slitta 2 vi f a posizioni soo 

1 PULSANTIERA 5 TASTI fìESfT tipo STEREO 0 STRUMÉNTI 1 NW 

1 COMMUTAlORl f ÉMF-PROFÈSS IV 13P IV > P 7 500 

1 CQMMUTATOftl T-ORLIN CK PULSTtCi l!i6CU k fCyHbcnicùni 1 2 000 

1 COMM UTA70 ?■ I AC PHA M FTAL LtCl ' -060 

1 COMMUTATOCI NORMA MIL. iMPEAME A&i Li 3 566 

rOTENZlOMEim A CARBONE 1A 2 Sa 1U ALBERO LUNGO-2JMM Icaal 400 

5 FO7ÉN2I0METRL ASSORTITI 1 -SOO 

CONTRAVéS tìl-NAPi 10 POSIZIONI PICC0 LEOIMÉNSJONf 3.500 

PULSANTI RESET 2V 2j> CON O SENZA FÉRMO 406 

PIATTINA MULTIPOLARE 20 CAPI AL MtTPO 1 BÙO 

PIATTINA MULTIPOLARE 30 CAPMDM H-OOO 

5M FILO HDSSONtRO PER CASSE ACUSTICHE ETC 1 M» 

P0NKIA7C0 3/A HO» 

l O'JARZO 4 MHZ 3-*» 

1 OUARZOS.430MHZ 1 $00 

2 INTERRUTTORI Tèrmici con ai pristino manuale AUTOMATICO 7.5CO 

CiCAL INO B UZZE B PE R SVEGLI A 0 HO LOG I 2.000 

COPPIA CON TA ITI AN TI FU RTO DA PÒRTA A RE ED 7-000 

& 1 T RESISTÈNZE PRECrSIONf 2 x IX 0.5X 0.2% 10 PER TIPO 

TOTALE 360 PtZZI '®WJ 

IN CASSETTIERA A RICHIESTA 3.500 

I PI LA N ICHE L CADM IO 5V- ITT 1 SOMA « 000 

ZENER 02V 25V loed.l 566 

ZtNÉR DI POTENZA lató.l >060 

IN 0FC 2-660 

CONf tZIONE ACIDO CLORURO FERRICO X STAMPA CIRCUITI IMO 

300 ML VERNICE ANTIACIDO PER DISEGNARE 

CIRCUITI STAMPATI PROFESS. *-®0 

I KG. VETflONITE TAGLI MISTI > 900 

in CIHCUlTf STAMPATI per prove con PISTE universali 

PASSO IC E NON «600 

CONFEZIONE Di |0 CIRCUITI * ZOCCOLI % 3 Tl»l 6l MINUTERIE 

1CH IOO INI I ASTON nc. | ' 

5 MÈTRI TRECCIALA 0ISSAIDATHtCE ' °00 

COMTÉNlTOREPÉfl GLI OROLOGI IN AIS JSSS 

SONOALOUICA } “ 

LUCI STROBOSCOPICHE *0 

OROLOGIO BINARIO " “ 

RA£F DEi TEMPII IO HZ 

MI LL» VOI. METRO DIGITALE A3 CIEfi t 1 ' 

UOCJOLO PArtf no W CON VE H Ti TO RE 4 ■£* 

MOOU LOM:SUPAR£SI5TENZE 

MOUULO MISURA TEMPFPA7URE ° Y™ 

MuD U LO M ISU RA CAPACI TA 1 1 

modulo.alimentatohé oliali 

IN Tf fi fi U T TOP E C H E RUSCO L A RE ® 

V METÉH A L£D U AAiaO ® 

NUOVO TÈSTER DIGITALE V? DIGIT V A CC CA A OHM MONTATO 000 

Wl LLIUOLMETRO DIGITALE A * O F HE -'O MO 

MODULO PARTITORI CONVERTITORE CACC ^-6» 

MODULO MISURA PÉSISTLNZÉ £ CAPACITA' » 

dècade qj conteggio mùo standaro 5 ^6 

DECADE D! CONT£GGIO MOD. CON MEMORIA t C® 

DÉCAD F □ I «H« GSIO MOO COM I N D 860 ' ™ 

MULTUMEIffO DIGITALE 

LUCI BttHHKLlCHE ? CANALI " 

CGKTATDRÉ 4 DIGIT, Ct>N fND B00 ™ 600 

AUMENTATOLE somotf AB REGOLABILE 20 000 

P R £ AMPI 1F ÌGA TURE STERtO f? 

AMPL FF tCATORE 29 W 

V ME Ttn A LÉO CON LM tóT4-3S15 1 0^“ 

DIVISORE 70 '» IMG 7 500 

TBA S23 ’ ^ 

1 7610 UAS29 

50 INTÉGftATl MISTI NUOVI TTL DTL tCL MDS PHCM ®-0°° 

20 IC MI s? 1 n AM ROM PMOM ™ 

.30 IC MISTI TTL DTt MQS R P 3-WO 

i o 2 twn i o i ma&ftw 7 m éuor i e Mrsi f ' 0-O&5 

1D SÉ fi IE 7400- 74200 A SCE LTA WffT' 9 600 

in PfiOM HOM flAM MISTE v 5 0011 

10 IC MISTI TTL.'DTL VARI ECL ’ 

t DAR 136 P£R VU METÉR UAA 170 ^-9®® 

T LM3&14/5PÈft VUMETfH =000 

1 J4D320/7 PER 4 DIGIT COUNttR 9-®6 

1 LM 009/lC» 3 CO ° 

T UA339 ’ 

1 COPPIA CA3!01/3T6\ PER VOLMETRI 9 SCO 

I COr-fN* AOO 3TO1 » 754» NATIONAL PER VQLMETRI 

TESTER S/2 DIO-IT ’S»00 

1 T PA5EDRMATOHE 270V T/V-IB» TB-2A 3.000 

allegate il tagliamdO alla vs hechiesta 


norna '■ — 
cognome - 
indlrJxio ■ 








Orarlo: *12,30/^9 













gEmii 


di severino tirandi 

P.za Martiri Libertà 30 A - <* 0143/021.065 - 15076 OVAOA 

(AL) 


l 


OFFERTA PER UN 

.CONTATTO 

INTERESSANTE.. 


coti. cat al oso 

ALLARME ACUSTICO FRENO 
CONTROLLO BATTERIA 12V 
TIMER PER CAMERA OSCURA 
CONTAGIRI AUTO 4 DIGIT. 
SIRENA AMERICAN POL.ICE 
ZANZARIERE 
CONTATORE UP/DOUN 4 DIG.L. 

.continua in 

COI “-^COMPONENTI PASSIVI--— 
RESIST.1/4W—1 Opz. per 70 
valori 10ohm-8 t 2Moh5t L. 


L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 


7500 
4800 
12500 
28500 
19000 
5000 
39000 
catal. 


10000 


TRIMMER MULTIGIRI 

L. 

t ODO 

CONO . ELETTR. IOOOuF 

25V L. 

380 


catal . 

===COMPONENTI ATTIVI 

= -“: = = == 

— ~~== 

TRANSISTOR BC327-337 

7 PZL. 

1000 

BC549-558 

7pzL- 

1000 

2N 1711 

6pz L- 

2000 

2N 2222 

6pz L. 

2000 

2N 3055 

L , 

5000 

SCR 400V. 1A. 

6pz L- 

5000 

SCR 100V. 4A. 

ópz L. - 

3500 


cod.cataloso 
C02====C0NTENITORI 


mod.11 40X180X198 
ntod .12 55X180X198 

mod.22 70X180X198 

mod.33 110X180X198 

..cont i nua 

C03=====PRODOTTI 
SPRAY PULISCI 


IN PLASTICA—== 
L. 2500 
L. 28001 
L. 3100 
L. 3500 
in catal. 
CHIMICI—— 
CONTATTI L. 3250 


INTEGRATI GIAPPONESI 
AN/BA/HA/LA/UPC/TA L. .(chi edere ) 

.continua in catal. 

L01 —DOCUMENTAZIONE TECNICA — 
RICETRASMISSIONI CB L. 4500 

CARATT.ed EOUIV.dei transistor: 


europei. 

a iappones i ., 
americani... 
OFFERTA DEI 


.L. 

.L. 

.L. 

.L. 


7000 

6000 

6000 

17000 


VOLUMI. 

..continua in catal. 

R01 «««Il ICETRASMETTITORI========== 

BRILLIANT 2W 3canali L. 58000 
COPPIA L.100000 

YAESU FT 202 M QUARZATO L.395000 

..continua in catal. 

A02===========AUT0MAZI0NE========== 

TELECOMANDO PER APRICANCELL.0 
TRASMETTITORE 


RICEVITORE 
FOTOCELLULA A 
BLOCCO MOTORE 
BLOCCO MOTORE 


L. 35000 
L. 75000 
INFRAR. L. 60000 
220V PER ANTE 


SALI PER INCISIONE L. 3900 

SPRAY LACCA PER C.S. L. 3250 
..continua in catal. 

A01 ======:=«!»»: ATTREZZA TUR A========= 

SALDATORE STILO 45U L. 5500 

SALDATORE ISTANT. 100W L.13500 

VALIGIA PORTA ATTREZZI L.68000 
TRONCHESE A TAGLIO RASO L. 6900 
.continua in catal. 

S01===—STRUMENTI-——= 
MULTIMETER 4 DIGIT LCD L.140000 
MULTIMETER 4 DIGIT LED L.110000 
MINI MULTITESTER L.14500 

OSCILLOSCOPIO "NATIONAL" 

2 TRACCE - lOMhz L.745000 

..continua in catal. 

A04========ACCESSORI AUTO —— 

L.11500 


6800 

7800 

6000 

2400 

4500 


PLANCIA A NORME DIN 
STILO GRONGA CROMATA L. 

STILO GRONDA NERA L. 

RIDUTTORE DI TENSIONE 
STABILIZZATO 6-7,5~9V L. 
TERMINALI FASTON(1 OOpz > L. 

UTILE PORTACASSETTE E 
PORTAOGGETTI DA PORTIERA 
COPPIA TWITTER 87mro. L.16500 

.continua in catal. 

C04=—CALCOLATRICI=COMPUTER —= 
TI30LCD TEXAS I. L. 24000 

SHARP MZ80B 48Kb ite L-1800000 

APPLE II - APPLE III & access. 
.......continua in catal. 

A03— —— ANTIFURTO—= === = = 
BATT.ERMETICA 12V 6Ah L.34000 
RIVELATORE MICROONDE L.110000 
SIRENA BITONALE L. 22000 

CENTRALE 2 ZONE(rit+imm>L.80000 
CONTATTO MAGNETICO L. 3200 


12V PER SCORREVOLI 

CENTRALI DI COMANDO PER DETTI.continua....in catal. 

POTETE RICHIEDERE I NOSTRI CATALOGHI:INDICARE CODICE 0 SERIE COMPLETA 
ALLEGARE L.1000 IN FRANCOBOLLI PER 5 CATALOGHI L.2000 PER SERIE COMPL. 
COMPILARE LE RICHIESTE IN STAMPATELLO NON DIMENTICARE NOME E INDIRIZZO 
A TUTTI SPEDIAMO CATALOGHI: ELSE KIT-MARCUCCI-TEXAS INSTRUMENTS . 


ELTIR ELTIR ELTIR ELTIR ELTIR ELTIR ELTIR ELTIR ELTIR ELTIR ELTIR ELTIR 












































IIUIII TINELLI COMPONENTI ELETTRONICI 


via Bocconi 9 - 20136 Milano, tal. 02/569921 


attenzione! i prezzi degli altoparlanti della gamma CIARE sono scontati del 20%, approfittatene! 


ALTOPARLANTI PER ALTA FEDELTÀ' GIARE 


| S fi t IIP 3 

= H 2? 5 1 11 

III II ÌU il- Ili Ili Ila ila I 


M 177.23 C/fx . w 
M 160.33 CS/Fx . W 
M 300.25 C :F* - Vi 
M 300.25 C$/F» . Vi 
M 5W » CS/Fji - W 
M 2S0.32 CS/Fx ■ Vi 
M 750 JB Bfi/F* . W 
M 2S0.3B COF* W 
M ?54.H C/F*. SW 
M ttam B'Fx - w 
M 3J0.50 CS/F* - W 
M 330.75 C.Fx . WS 
M .150.75 G/Fm - WS 


ALTOPARLANTI PÉft NOT6 BASSE t WOOFER} 


m 

UQ 

335 01 

TW « 
aie 3T 
107 
2Sà 116 
2È5 115 

203 H5 
313 133 
315 T3S 
3&5 TW 
4Ss ITO 


t? 

30 

15 

33 

50 

5fl 

m 

00 

80 

£5 

ILO 

f« 

100 


0.S5 
0.00 
0,65 
0,00 
0.9D 
•0 90 
dii 
1,00 
0.05 
Gip 
D r « 


tas 

205 

l« 

203 

£75 

275 

43D 

àlO 

Ufi 

725 

735 


1.10 2.4fi0 
1.10 2.430 


M 1272S C/P* MRS 
MO 33 A-Fx ■ Mfl$ 

M 50 D.’Mfl 


M Si.14 Ài F* . TW 
M 80.U C.F* - fWS 
M 127.20 S F* ■ TW 
MOsa fk-hw 
M 26 D.1W 
MD :4 ST . TW 


ALTOPARLANTE PER NOTE MEDIE 1MIDDLE RANGHI 


50-10,000 S 

5C-2..SO0- 9 

454,000 9 

45-2.5DQ fi 

40-2 500 fi 

40-2.500 £ 

332.000 3 

3a-2 aod a 

30-1.000 6+3 
35-1.0» fi 

23-va» a 

»|0OO 9 

30-300 e 


130 65 « 0,90 170 300 600-9 D» 

130 ^4 S5 1 20 205 $50 1 000-3,000 

125 SS 50 1 in 225 <5fl SOO-ò-OOO 

ALTOPARLANTI PER NOTE ALTE (TWEETERS1 


08 
33 x 68 
13) 
1DO 
» SD 
27 * i2 


0.S7 

1 JJ0 

Li !JL> 

tot 

1.50 

0.00 


Fa 

55 

75 

R 

133 

22 


5 OMO* D00 
500015 000 
2.MfM7.U0O 
2.000-26.000 
£ 000-20.000 
e.ow-10.0-30 


FILTRI DI INCROCIO 


! 1 II 

£ e ■£ p E = 

51 ££ ^3 


® — w 

lì: -5 -z 


il 

II: 


F 5.20.1 
F 2.40 0 
F 3.50.0 

F 34S.0 
F 3.I0ÙJ 
F 1.80.0 


72 * T20 SS 
72 x 120 55 
180*160 55 
Ufi x 1Ò0 5,5 

i» x ISO $$ 
ITO* ISO SS 


100 

100 

150 

100 


S.SM 

2.7C0 

1 MG-S.OM 
=on-s.coo 
700-3.500 
120 


4 

fi 

£ 

8-vB 


12.900 
16.400 
17 600 
74 0» 
30 403 
^-200 
474Q0 
5G40O 
56.000 
73.600 
91.200 
117 003 


16.4» 
31 200 
44 000 

4 900 
a.eco 
si m 
12.300 
10,000 


ALTOPARLANTI CIRCOLARI PER AUTORADIO 


&/ODEUO 

i a 

II. 1 E 

a Ee i s 

D l 3 
%a 5 s 

|| 5 c 

a £ € ? 

llS * Ih- 

J 
^ ; 

ili 

<2 

li 

i 

'è 

è! 

u 

a; 

ALTOPARLANTI ALTA OUALITA' FTP BASSE E MEDIE FREQUENZE E A LARGA BANDA 

AM 101 23 C/Fx HF 

1 02 x SG2 52 

30 

*.« 

I4« 

105 

90-15.000 

* 

SDO0 

AM 101 J!5 CJF. - CE 

102 * ICC G< 

35 

1.00 

MS 

105 

9&-2G KO 

4 

15200 

AM 129-M fi/f* . HF 

1» 3fi 

20 

D.es 

100 

115 

ÙÙQ 

4 

9,000 

AM B/f jt . CX 

13Q 4r: 

33 

ii.es 

100 

US 

fiO-iO.ÙCU 

A 

1S 20D 

AM 121 » C F* . HF 

i® * ìso et> 

30 

1.00 

164 

90 

90-iO.KXJ 

4 


A M Ut 3S CS F* > CX 

130 X )30 S7 

35 


23$ 

90 

EG-E7 D» 

4 

19 2» 


UNUA' M AGNETODJ N AMI CHE t TROMBE 

U tó.3» 134 A 70 - 100 1,60 450 — 200-20 IMO 16 80.000 

T 39.46 Exjj. ì taglie «>H3 lj0*GO' disp llrtfl&lart «5x 215.* 3S5 » 030 

T 40.OD Exp. f tOffTto EÓQ Hr 13CH-9Ù» -diap BR^glard .(BQ i 140 x J1Q -urn 77 KO 

ALTOPARLANTI PER STRUMENTI MUSICALI 


.2 * « si I si 

5? 1 Z* is “1 Sg 

IL | s |I n n |L 

Q # E £ È ££3 = Si. iSf £ £ìo3 


li 


5 IMO 

M 16fl.» C/Fx HF 

ITO 

St 

6 ' 

' 1,00 

1» 

96 

«MS.0W 

4-B 



M 160.25 C/Fji 

m 

65 

15 

1.00 

170 

90 

fjEH4.<MQ 

4-8 

9.H7S 


M IflfliS CiF* ■ HF 

ITO 

65 

15 

0.90 

HE 

60 

70-15.0» 

4-fl 

10,400 


M 200.20 C/Fx ■ HF 

2tìS 

76 

& 

1.00 

1G5 

80 

70 1S.OOO 

4-3 

9. C00 


M 700.23 C/Fx 


60 

13 

T,W 

170 

90 

eo-7 l#m 

4 li 

10.400 


M 700-25 C/Fx- HF 

505 

BD 

15 

1,00 

tra 

BD 

70-13 000 

4^ 

11.200 


M 250,32 CiJx HF 

2Ss 

100 

7Ù 

T,D0 

240 

ELÌ 

55-10.000 

4^ 

1E *00 

c 

M 2SOJ0 A/Fx HF 

TK 

107 

Ò0 

O.fl 

T£5 

100 

50-80® 

t-B 

36 .<500 


M 220.3$ C/Fx ■ HF 

317 

125 

30 

1 .25 

E45 

so 

45-13.000 

4-3 

46 4M 


M 320.30 C/Fx 

317 

134 

40 

1.45 

(.190 

65 

*- 4 J.O 

4-0 

56 000 


M 320.30 C/Fx ■ HF 

317 

134 

40 

1.36 

1.TW 

60 

SO lJ.flOg 

4 9 

60 600 

ia-jao 

M 330.73 C/Fx 

317 

(3S 

TO 

1.39 

i.m 

50 

^0-5.Ù0O 

40* 

13.TD0 

li 000 

M *80.64 B/Fx 

3E3 

155 

70 

[ 2S 

1 100 

» 

40-0. C00 

4-£ 

84.500 

28.300 

M *tó.?S C/Fx 

36i 

IBS 

30 

T SS 

5.330 

SU 

40-5.000 

4-3 

36 !0G 

33.800 

M 430.73 C/¥k 

45d 

m 

ino 

1.35 

2 3X- 

Ì5/50 

30-4 C00 

4-9 

120 .eoo 

44-000 

U450.73 C/Fx. HF 

456 

m 

1 DO 

1.35 

2J30 

25/SU 

20^8.000 

4--£ 

123 003 


SISTEMA ABBINAMENTI CONSIGLIATI CON RELATIVO UTRAGGIO CASSE E SUE DIMENSIONI 


Sì te¬ 

ma 


Potenza 
ampi. W 


Woofer 


Mid-range 


Tweeter 


Fi Uro 


Gamma 

Hz 


Volume 

U 


Dimensioni 

mm 


1555 

1556 
1554 

1551 
1553 

1552 

1557 

1558 

1559 
ISSO 


20 

40 

40 

60 

80 

8D 

80 

100 

100 

150 


M 127.25 C/Fx - W 
M 160.25 CS/Fx - W 
M 200.25 C/Fx - W 
M 200.25 OS/Fx * W 
M 200.32 CS/Fx 
M 200.32 CS/Fx 
M 250..32 CS/Fx 
M 250.38 BS/Fx 
M 250.38 C/Fx 


W 

W 

w 

w 

sw 


M 320.50 CS/Fx W 


MD 38 A/Fx - MRS 

MD 3S A/Fx - MRS 
M 50 D/m 

M SO D/MR 


MD 25 B/Fx ■ 

- TW 

F 

2.20.1 

70-20.000 

6 

325 x 

ISO 

.4 

160 

M-D 25 5/Fx - 

- TW 

F 

2.20.1 

50-20.000 

15 

415 x 

230 

X 

220 

MO 25 B/Fx - 

- TW 

F 

2.40,0 

50-20.000 

20 

455 X 

250 

X 

230 

M 26 D/TW 


F 

2.40.0 

4O'2O.0OO 

25 

510 x 

280 

X 

255 

VI 26 D/TW 


F 

3.50.0 

40-20.000 

25 

510 x 

280 

X 

255 

M 26 D/TW 


F 

2,40.0 

40-20.000 

25 

510 x 

280 

X 

255 

M 26 DVTW 


F 

3.50.0 

30-20.000 

40 

620 x 

340 

X 

2/0 

M 26 D/TW 


F 

3.85.0 

30-20.000 

40 

62 0 x 

340 

X 

'i70 

— ■ 


F 

1.80.0 

30-800 

60 

430 x 

430 

:< 

430 

M 26 D/TW 


F 

3.100.2 

25-20.000 

60 

660 x 

380 

X 

320 


SALDATORI OFFERTA SPECIALE AD ESAURIMENTO 

Tensione Potenza 

24 V 20/30/40/60 W 

48 V 20/55 W 

220 V 40 W 


L. 8.900 


KIT PER CIRCUITI STAMPATI 

1 Pennarello, l Confezione acido 

1 Vaschetta antiacido 

Vj Kg, piastre ramate bachelite, vetronite. 


SALDATORI MODELLO DAHER ULTRALEGGERI 

220 V potenze disponibili l5-25‘35 W L, 10 500 

Disponiamo df relative punte e resistenze di ricambio su tutti ì mod. 


monofaccla e doppia 

a sola L. 10.000 


OX 200 BASE TEMPI 

con uscite frequenze calibreìa a M-2-1 MHz altre uscita 100.000- 
10.000-1.Ù00-100’f0-1 Hz - 15625 - 50 

Esecuzione professionaia con quarzo termostato L. 37,500 



PRESCALER 1 GHz B1 

divisore per 1.000 - alimentazione 5 4 5,5 V 
1 GHZ 


sensibilità 70 mV a 
L. 39.000 


FREQUENZIMETRO PROFESSIONALE FPR1 

uno dei pochi che Vi consente di leggere tranquillamente da 1 Hz 
a 250 MHz. Sensibilità Ingresso 5 ± 30 mV ai limiti della frequenza. 


Display puntiformi. Dimensioni 10x6x20 cm. 


L. 2lfl 000 


È' disponitele anche tutta la gamme di componenti attivi e passivi come transitori e circuiti integrati delle più note case eu¬ 

ropee, americane, giapponesi ecc., fionché resistenze di ogni valore e potenze, condensatori, potenziometri di ogni tipo, spb 
notierie ^ °9Ji minuteria in genere, kit particolari, scatole montaggio e contenitori di ogni misura. Costruttori, rivenditori e 
riparatori chiedere preventivo scritto poiché attualmente non disponiamo di catalogo. Per informazioni urgenti telef. ai 589921. 
ATTENZIONE - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

GII ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 10.000, o mancanti di anticipo minimo di L. 5.000. che può essere a mez- 
zo assegno bancario, vaglia postale o anche in francobolli; le spese di spedizione sono a carico del destinatario. J prezzi, data 
J attuale situazione del mercato, potrebbero subire va ri azioni; non sono compresivi di IVA. 
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finora l’elettronica vi è 

difficile . 

..“ecco cosa vi proponiamo: 


INDUSTRIA 

ELETTRONICA 


Una vasta gamma di scatole di montaggio di semplice 
realizzazione, affidabile lunzlona manto. sicuro valore di d attico- 

Assistenza tecnica totale a garanzia della nostra serietà: 

I vostri problemi a portate di telefono. 

Economia: lappa ree chla tura che avete sempre desiderato 
realizzare o di cui avete bisogno ad un prezzo accesateli» e 
controllato 






Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio Già premontare 10% Jn più. Le ordinazioni possono essere latte 

direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei miglio/t 1*69021 di 
componenti entropici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 lire in francobolli. 

PER FAVORE INOIflIZZO IN STAMPATELLO. 


KIT 116 termometro digitale KIT 109-110-111 -112 aumentatoci duali 


KIT 117 OHMETRO DIG. KIT 113 VOLTMETRO OIG. C.C 


Al imer t&KÌ<3Hc duftJL* * 
Àaa orbiment-c cassino 
Por tate se 1 ez ion atri 1 i 
Precisione * £ digit 


AUmento*! cane duale * 5 Vcc 
Ae;sortìin«rtia masal^c 300 


AI 2 w.nl*slofiB $ Vcc 
AES^rfciJKrrttt) .aaaslioo rrA. 

Portate #eì«*ÌOrt*Ml 1 db ì & 1000 V, 

Impedenza d 11 iflgiCWKatJ mftggi-ore di i VOTini Portate Eelrzicnabi 11 da Iti nA. 
Preciaione » 1 -digit Impedenti» d'inire^so IO Ohm 

Preci*l*f» * 1 disit 


A U*fn tallone tìuaje * 5 Vcc 
Asserto Unente mftaaiap 3CO mA. 
s IO A. portata oc 1 c/iftrtAbili dii 1 * 1000 V 
Impedenza di'ingrcs*!? agitar* 1 HOltin 
Precisione + 1 digit 


L. 29.500 


27.500 


i. 29 500 


L 29 500 


Tensione d" saetta ^ 5 V. _ . 12 V. - » 15 V. - * V, 
Dorreste mBffi.sj.nHi erogar* \ A. 

u 1S.90C [ 16 900 


AMPEROMETRO DtG KIT 1t4 VOLTMETRO D1G. C.A. 


VIA OBERDAN 24 - tei. (0968) 23580 
- 88046 LAMEZIA TERME - 


I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A 
















ELETTRONICA 

INDUSTRIA 


wilbikit 


Vìa Oberdan n, 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel(0968) 23580 


LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 


KJ1 N. 

1 

Amplificatore 1,5 W 

L. 

5.450 

KH N. 

60 

Contat digit per 10 con memoria a 5 cifre 

L 

49.500 

Kit N. 

2 

Amplificatore 6 W R.M.S. 

L. 

7.600 

Kit N. 

61 

Contatore digitale per 10 con memoria 



Kit N. 

3 

Amplificatore 10 W R.M.S. 

L. 

9.500 



a 2 cifre programmabile 

L. 

32.500 

Kit N, 

4 

Amplificatore 15 W R.M.S. 

L. 

14.500 

Kit N. 

62 

Contatore digitale per 10 con memoria 



KJt N. 

5 

Amplificatore 30 W R.M.S. 

L. 

16.500 



a 3 cifre programmabile 

L. 

49.500 

Kit N. 

6 

Amplificatore 50 W R M S. 

L 

16.500 

Kit N. 

63 

Contatore digitale per IO con memoria 



Kit N. 

7 

P reampi iti calo re HI-FI alta impedenza 

L 

7.950 



a 5 cifre programmabile 

L. 

79.500 

Kit N. 

e 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V 

L 

4.450 

rat N. 

64 

Base dei tempi a quarzo con uscita 1 Hz 



KH N. 

9 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V 

L. 

4.450 



+ 1 MHz 

L. 

29.500 

Kit N. 

10 

Alimentatore stabilizzato 600 mA 9 V 

L. 

4.450 

rat m 

65 

Contatore digitale per 10 con memoria 



Kit N. 

11 

Alimentatore stabilizzata 800 mA 12 V 

L. 

4.450 



e 5 cifre programmabile con base dei 



Kit N. 

12 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V 

L, 

4.450 



tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz 

L 

90.500 

Kit H. 

13 

Alimentatore stabilizzalo 2 A 6 V 

L. 

7,950 

rat n. 

66 

Logica conta pezzi digitale con pulsante 

L 

7.500 

Kit N. 

14 

Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V 

L. 

7.950 

Kit N. 

67 

Logica conta pezzi digitale con fotocel¬ 



Kit N. 

15 

Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 

L. 

7.950 



lula 

L. 

7.500 

rat n. 

16 

Alimentatore stabilizzato 2 A 12 V 

L. 

7.950 

Kit N. 

68 

Logica timer digitale con relè 10 A 

L, 

18,500 

KJt N. 

17 

Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 

IL. 

7,950 

Kit N. 

69 

Logica cronometro digitale 

L. 

16.500 

Kit N. 

18 

Ridutt di tens. per auto 800 mA 6 Vcc 

L 

3.250 

Kit N. 

70 

Logica di programmazione per conta pez¬ 



KJt N. 

19 

Ridutt. di tens. per auto 800 mA 7,5 Vcc 

L. 

3.250 



zi digitale a pulsante 

L. 

26.000 

Kit N. 

20 

Ridutt di tens. per auto 800 mA 9 Vcc 

L. 

3.250 

Kit N. 

71 

Logica di programmazione per conta pez- 



Kft N. 

21 

Luci a frequenza variabile 2.000 W 

L. 

12.000 



zi digitale a fotocellula 

L 

26.000 

KM N. 

22 

Luci psichedeliche 2.000 W canali medi 

L. 

7.450 

KH N. 

72 

Frequenzimetro digitale 

L. 

99.500 

Kit N. 

23 

Luo psichedeliche 2.00 W canali bassi 

L, 

7.950 

Kit N. 

73 

Luci stroboscopiche 

L 

29.500 

Kit N. 

24 

Luci psichedeliche 2.000 W canali alti 

L 

7.450 

Kit N. 

74 

Compressore dinamico professionale 

L 

19.500 

Kit N. 

25 

Variatore di tensione alternata 2.000 W 

L. 

5,450 

Kit N. 

75 

Luci psichedeliche Vcc canali medi 

Li 

6,950 

Kit N. 

26 

Carica batteria automatico regolabile da 



rat N. 

76 

Luci psichedeliche Vcc canali bassi 

L. 

6.950 



0.5 a 5 A 

L. 

17.500 

Kit N. 

77 

Luci psichedeliche Vcc canali alti 

L. 

6.950 

Kit N. 

27 

Antifurto su pera ut ornali co professionale 



Kit N. 

78 

Temporizzatore per tergicristallo 

L. 

8.500 



per casa 

L. 

26.000 

KJt N. 

79 

Interfonico generico privo di commutaz. 

L. 

19.500 

Kit N. 

26 

Antifurto automatico per automobile 

L 

19.500 

rat n. 

80 

Segreteria telefonica elettronica 

L. 

33.000 

Kit N. 

29 

Variatore di tensione alternata 8.000 W 

L 

19,500 

rat n. 

61 

Orologio digitale per auto 12 Vcc 

L. 

_ 

KH N. 

30 

Variatore di tensione alternata 20.000 W 

L. 

- 

rat k 

62 

Sirena elettronica francese 10 W 

L 

8.650 

Kit N. 

31 

Luci psichedeliche canali medi 8.000 W 

L. 

21.500 

rat n. 

63 

Sirena elettronica americana 10 W 

IL 

9,250 

Kit N. 

32 

Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W 

L. 

21.900 

Kit N. 

84 

Sirena elettronica italiana 10 W 

L 

9.250 

Kit N. 

33 

Luci psichedeliche canali alti 8.000 W 

L. 

21,500 

Kit N. 

SS 

Sirena elettro ni ca americana - italiana - 



Kit N. 

34 

Aliment. stab. 22 V 1,5 A per Kit 4 

L. 

7.200 



francese 

L. 

22.500 

Kit N. 

35 

Aliment stab. 33 V 1 r 5 A per Kit 5 

L. 

7.200 

KJt N, 

36 

Kit per la costruzione di circuiti stampati 

L 

7,500 

Kit N. 

36 

Aliment. stab. 55 V 1,5 A per Kit 6 

L. 

7.200 

Kit N. 

87 

Sonda logica con display per digitali TTL 



K3t N. 

37 

Preamplificatore HI-FI bassa impedenza 

L 

7.950 



s OMOS 

L. 

8.500 

rat N. 

36 

Alimentatore stabilizzato var. 2-18 Vcc 



Kit N. 

86 

MIXER 5 ingressi con Fadder 

L 

19.750 



con doppia protezione elettronica contro 



rat n. 

69 

VU Metera I21ed 

L. 

13.500 



1 cortocircuiti o le sovracorrenti - 3 A 

L 

16.500 

rat h. 

90 

Psico leve! - Meter 12.000 Watt 

L. 

59.950 

KM N. 

39 

Alimentatore stabilizzato var, 2^18 Vcc 



rat n. 

91 

Antifurto superautomatico professionale 





con doppia protezione elettronica contro 





per auto 

L 

24.500 



i cortocircuiti o le sovracorrenti - 5 A 

L 

19.950 

Kit N. 

92 

Pre-Scaler per frequenzimetro 



KJt N, 

40 

Alimentatore stabilizzato var. 2 18 Vcc 





200-250 MHz 

L, 

22.750 



con doppia protezione elettronica contro 



Kit N. 

93 

Preamplificatore squadratore B.F per fre¬ 





i cortocircuiti o le sovracorrenti - 8 A 

L. 

27.500 



quenzimetro 

L 

7.500 

rat N. 

41 

Temporizzatore da 0 a 60 secondi 

L 

9.950 

rat n. 

94 

Preamplificatore microfonico 

L 

12,500 

rat N. 

42 

Termostato di precisione a 1 / 10 di gradi 

L 

16,500 

Kit N. 

95 

Dispositivo automatico per registrazione 



Kit N. 

43 

Variatore crepuscolare in alternata con 





telefonica 

L. 

16.500 



fotocellula 2.000 W 

L. 

7.450 

Kit N. 

96 

Variatore di tensione alternata sensoriale 



KH M. 

44 

Variatore crepuscolare in alternata con 





2.000 W 

L 

14.500 



fotocellula 8.000 W 

L. 

21,500 

Kit H. 

97 

Luci psico-strobo 

L 

39.950 

Kit N. 

45 

Luci a frequenza variabile 8 000 W 

L. 

19.500 

Kit H. 

96 

Amplificatore stereo 25 + 25 W R.M.S. 

L 

57.500 

KJt N. 

46 

Temporizzatore professionale da 0-30 



rat n. 

99 

Amplificatore Stereo 35 4- 35 W R.M.S. 

L. 

61.500 



sec a 0,3 Min. 0-30 Min. 

L. 

27.000 

Kit N. T00 

Amplificatore stereo 50 T 50 W R.M.S. 

L 

69.500 

Kit N. 

47 

Micro trasmettitore FM 1 W 

L 

7.500 

Kit N. 101 

Psreo-rotanti 10.000 W 

L 

39,500 

Kit N. 

48 

Preamplificatore stereo per bassa o alta 



rat N.102 

Allarme capacitivo 

L. 

14.500 



impedenza 

L 

22.500 

KJt N. 103 

Carica batteria con luci d'emergenza 

L, 

26.500 

Kit N. 

49 

Amplificatore 5 transistor 4 W 

IL 

6.500 

rat N. 104 

Tubo laser 5 mW 

L. 1 

320.000 

Kit N. 

50 

Amplificatore stereo 4 + 4 W 

II 

12,500 

Kit N. 105 

Radioricevitore FM 88-108 MHz 

L. 

19.750 

Kit N. 

51 

Preampfifieatore per luci psichedeliche 

L. 

7.500 

Kit N. 106 

VU meter stero a 24 led 

L, 

25.900 

Kit N. 

52 

Canea batteria ai Nichel Cadmio 

L. 

15.500 

rat N. 107 

Variatore di velocità per trenini 0-12 Ve c 



Kit N. 

53 

Aliment. stab per circ. digitali con gene¬ 





2 A 

L 

12.500 



ratore a liveifo logico di impulsi a 10 Hz - 



Kit N. 106 

Ricevitore F.M. 60-220 MHz 

L. 

24.500 



1 Hz 

L. 

14.500 ! 

rat N. 109 

Aliment. stab. duale ± SVIA 

L. 

16.900 

Kit N. 

54 

Contatore digitale per lOcon memoria 

Li 

9.950' 

rat N. HO 

Aliment. stab. duale ± 12 V 1 A 

L. 

16.900 

Kit N. 

55 

Contatore digitale per 6 con memoria 

L. 

9.950 

Kit N. 111 

Aliment. stab. duale ± 15 V 1 A 

L. 

16.900 

rat N. 

56 

Contatore digitale per 10 con memoria 



Kit N. 112 

Aliment. stab. duale ± 18 V 1 A 

Li 

16.900 



programmabile 

L. 

16.500 

Kit N. 113 

Voltometro digitale in c.c. 3 digit 

L. 

27.500 

KU H. 

57 

Contatore digitale per 6 con memoria 



Kit N. 114 

Voltometro digitale in c.a. 3 digit 

L 

29.500 



programmabile 

L* 

16.500 

Kit N, 115 

Amperometro digitale in c.c, 3 digit 

L 

29.500 

rat N. 

56 

Contatore digitale per 10 con memoria 



rat n. 116 

Termometro digitale 

L. 

49.500 



a 2 cifre 

L 

19.950 

KJt N. 117 

Ohmmetro digitale 3 digit 

L. 

29.500 

Kit N. 

59 

Contatore digitale per 10 con memoria 



Kit N. 116 

Capacimetro digitale 

L. 

139.500 



a 3 cifre 

L. 

29.950 

Kit N. 119 

Aliment, stab, SVIA 

L 

8.900 
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PRACTICAL 

ELECTRONIC 

SYSTEMS 


DICEMBRE 



KT314 

MJNISIRENA ELETTRONICA PLURITONALE 


Caratteristiche tecniche 

Tensione di alimenTazione- 4,5 voli 
Corrente di assorbimento: da 20 a 60 mi II lampe re 
Variazioni di uscita variabili in tonalità, ritmo, timbrica 
Forma d'onda in uscita ; varianti su base quadra 

Descrizione e funzionamento 

il KT314 à stato reafizzato nei laboratori GTE per soddisfare le 
esigenze di chi, senza avere morte cognizioni sui complicati si¬ 
stemi adottati nei sintetizzatori di frequenze, desidera fare : primi 
approcci col mondo della musica elettronica senza dilapidare il 
patrimonio familiare con spese da capogiro. 



KT319 

CAMPANELLO 
MUSICALE 
A 24 MOTIVI 


Caratteristiche tecniche 

Tensione dii lavoro: 9 volt 

Corrente di assorbimento' 4 mA a vuoto, 40 mA durante il 
funzionamento 
Potenza d'uscita- 200 mW 
Impedenza d'userta. 6 Ohm 
Tensione d’uscita; 1 V di picco 
Descrizione 

Confessiamo un certo imbarazzo per la scelta cteE nome di bat¬ 
tesimo di questo KIT, infarti lo si potrebbe chiamare anche caril¬ 
lon elettronico 0 clacksor. sportivo, fascismo quindi ampia facol¬ 
tà di scelta, agli utilizzatori del KT319, per quanto riguarda il no¬ 
me e l'impiego di questo dispositivo pieno di fantasia e. senza 
tema di smentita, gradevolmente simpatico. 


ELENCO PARZIALE DEI RIVENDITORI PLAY KITS (IN ITALIA) 


LOMBAPOIA 
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VlCi53CAS7r..j AVZA C Q. BREAK £L ÉFTRQHIC Vi** =- 3 L;s. 1 
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vfli » TORNO" TCLSTAR - vie V 37 
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15057 "«TONA |AL f 6.G.E- ELETTRONICA - Ma 19 
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15059 VOLP-lOO(ALI-ELETTRO300O«.r.1. V a 6 

10:00 TCTWD UEORMUTALO CSO Tr»pml. 62 

1D09? CA*lMAG>iOLA l 'Ol - ANDREOU OIOROID ■ Va XX Sar4iT.hr,. S 

10151 T C«i*»o - durando salvatore ■ v.t r«n, oa.'A 
SICILIA 


0CO4C OÉCCMNA ALBANe'LÀZ :)-Vi THì£R| TiE 
00053 avrTAVCCXUIA (RW| !7 l-SH PULL ì 

MiKiFTOSMlONE UiÌJNSI l cDMP GL Viauaramna UT 

l’X40 C Fid ' r \ r - 1: : l RA "A I àV ■ RUEE 0 E LETTPOMiCA ■ ■ : Ma- ■ ■ 5 i:- : 

X-Oia NETTlAO ■ MANCINI £LLITRON S C=#ln IH 
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Nel Farvi i complimenti per 
la bella rivista e per gli inte¬ 
ressanti progetti che pubbli¬ 
cate, vi chiedo notizie più 
dettagliate sulla bobina L 2 
dei Microfono ad alta fre¬ 
quenza hi-fi, pubblicato ne) 
numero di agosto 1981... 

A.T., Messina 

È l'ultima voce delì'denco 
dei componenti pubblicato a 
pagina 30. Guarda anche il 
disegno in fìg. 3 e la foto di 
pag, 29. La puoi realizzare 
semplicemente avvolgendo 
due spire su un nucleo dì fer¬ 
rite (grande come nel dise¬ 
gno) subito affiancate da al¬ 
tre due spire. In pratica sono 
due bobine contigue di due 
spire l'unta. 


Vorrei sapere come sì ef¬ 
fettua rallacciamento al¬ 
la testina del mangiana¬ 
stri del Preampli pubbli¬ 
cato nei numero di agosto 
alla pagina 69... 

Marco Bartoli 
Milano 

Con il cavo schermato: 
guarda anche la figura 9 di 
pagina 72. 


* 

Sono molto interessato a) 
Microfono ad alta fre¬ 
quenza hi-fi pubblicato 
sul numero dì agosto. 
L’uso che ne vorrei fare è 


Un chiarlmanló? 

Un protofama? Un 1 Idea? 
Scriveteci. 

GII esperti di 
RadloELETTRONICA 
•orto a vostre 
disposizione per 
qualunque quelito. 
Indirizzate s 
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molto particolare. Vorrei 
col legarlo ai mìo proiet¬ 
tore sonoro super 8 per 
trasmettere il sonoro sul 
sintonizzatore del mio 
impianto hi-fi. Il vantag¬ 
gio sarebbe duplice: abo¬ 
lirei il noioso filo che uni¬ 
sce il proiettore all’alto¬ 
parlante sotto lo schermo 
(di solito piazzo quest’ul¬ 
timo proprio contro L’im¬ 
pianto stereo) e usufrui¬ 


rei degli altoparlanti di 
qualità dello stereo e non 
di quello, veramente me¬ 
diocre, di corredo del 
proiettore... 

Stefano Talani arie a 
Roma 


Puoi usare un trasformatore 
con primario 8 fi (da colle¬ 
gare all'uscita dei proietto¬ 
re) e secondario 500 fi (da 
collegare alia presa microfo¬ 
no del trasmettitore). Op¬ 
pure collegare all'uscita de! 
proiettore una resistenza da 
8 fi (potenza dì uscita del 
proiettore) e còllegiiria al¬ 
l'ingresso ausiliare del radio 
microfono. 


Problemi di accensione 


Ho realizzato J'accensio¬ 
ne elettronica illustrata 
su RadioELETTRONI- 
CÀ di agosto, l’ho mon¬ 
tata sulla mia auto Alfa- 
sud Super del 1978 ma 
non riesco a far partire il 
motore. Nella realizza¬ 
zione ho modificato mar¬ 
ginalmente il circuito 
stampato, come disegno 
che Vi allego, ma non 
credo sia questo il motivo 
del mancato funziona¬ 
mento. Come trasforma¬ 
tore ho usato un Gbc HT 
3731-02; per C 6 due con¬ 
densatori a film, in paral¬ 
lelo, da 0,47 pF (nell’e¬ 
lenco componenti erano 
indicati da 470 pF penso 
per un errore); per il Thi- 
ristor ho provato prima 
un 2N687 di recupero poi 
ho montato un C106D 
nuovo; per Cj un 555 non 
avendo trovato il 
MC14S5PL. Alimentando 
il dispositivo ho rilevato 
una tensione su C* di + 
I80V che scende a 75V 
azionando la messa in mo¬ 
to. Ho provato a sostituire 
Rj con R = 3,3 kfl ma 
senza nessun risultato. 


Inutile dire che ho con¬ 
trollato e ricontrollato 
tutti i collegamenti, che le 
saldature sono ben fatte 
ed i componenti utilizzati 
sono tutti nnovi. In più 
ho provato a sostituire 
l’integrato, il transistor 
2N3055, ma sempre con 
lo stesso risultato. Il mo¬ 
tore non parte. 

Enrico Barbieri 
Castelfranco Em. 

Caro Enrico, se controlli be¬ 
ne ì) circuito stampato ti ac¬ 
corgerai che hai dimenticato 
di col legare a massa (k di 
Th) il punto di congiunzione 
tra C 5 e R> La tensione così 
dovrà salire 250/260 V. E fi¬ 
nalmente il triac scatterà. 
Ora un consiglio che vale 
per tutti i lettori che hanno 
realizzato il progetto e che 
era pubblicato nell'anìcolo: 
è bene sostituire le puntine 
platinate. Sarà per l'ultima 
volta e si garantirà un fun¬ 
zionamento piti sicuro. 


Ho controllato e ricon¬ 
trollato sia lo schema 
elettrico sia quello di 
montaggio e non ho tro¬ 
vato alcun errore. I difet¬ 
ti che ho riscontrato 
sono: 

• perdita di colpi a basso 
e ad aito regime; 

• all’uscita del raddriz¬ 
zatore 400 V invece di 
250 continui ; 

• la corrente di assorbi¬ 
mento di 150 mÀ invece 
di 85 mÀ. 

Antonio Gallo 
Montebeflo (VI) 

Controlla bene il montaggio 
con il circuito elettrico. 
L'assorbimento di corrente 
e la tensione più alta sono 
probabilmente dovuti all'al¬ 
to Beta del 2N3055, Per ri¬ 
durre la tensione devi au¬ 
mentare la resistenza di base. 
Per la perdita dei colpi puoi 
sostituire il condensatore G* 
con altri dì valore inferiore, 
come indicato nelfarticolo a 
pagina 20. Se non hai sosti¬ 
tuito le puntine... 


Dove dovrei trovare 250 
V ne trovo invece 370. A 
cosa è dovuto? Tutti i 
componenti sono quelli 
segnalati nell’elenco 
tranne il trasformatore 
cheè di 4 VA; C 6 1 |iF 630 
V, e la resistenza R$ che è 
di 5 W... 

Giovarmi Cappello 
Torino 

La tensione più aita a vuoto 
è dovuta al transistor 
2N3G55, che sicuramente ha 
un Beta più alto del norma¬ 
le. Ciò non comporta pro¬ 
blemi sempre che a puntine 
aperte la corrente assorbita 
non superi i 150/200 mA. 

* 

Non riesco a trovare il 
condensatore C* né a Vi¬ 
terbo né a Roma... 

Ernesto Carosi 
Civita Castellana (VT) 

Il condensatore C 6 è da 1 nF 
e può essere sostituito da 
due da 0,47 nF. Lo puoi ri¬ 
chiedere comunque a AZ, 
via Varesina 202, Milano. 
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Ho realizzato il carillon 
da porta a note casuali 
pubblicato sul numero di 
febbraio 1982. C'è un 
piccolo problema : per 
poter sentire questo ca¬ 
rillon devo portare al 
massimo U volume. Co¬ 
me mal? Inoltre termina¬ 
ta la regolazione, ho col¬ 
legato comune a normale 
e premendo il pulsante 
test non funziona... 

Oronzo Caldarola 
Cairo Momenotte (SV) 


Prova a controllare meglio il 
montaggio e la tensione di 
alimentazione (5V auliscila 
di CI 9 ). 

Quindi prova a sostituire 
CI 7 e Ti- Schiacciando Re¬ 
set deve attivarsi il relè. Se 
ciò non avviene significa che 
è stato commesso qualche 
errore. 

Il pulsante da una parte va 
collegato al + dell'alimenfa¬ 
zione, dall'altra al punto che 
troverai in alto alla sinistra 
del trasformatore sul circui¬ 
to stampato (fig. 4 di pagina 
72). 


Sono un principiante di 
elettronica, mi sono inte¬ 
ressato al l'annaffi ap tan¬ 
te automatico apparso 
sul numero di giugno. 
Dopo aver realizzato il 
circuito stampato, ho no¬ 
tato che è stampato al 
contrario. Ora desidere¬ 
rei dei chiarimenti tec¬ 
nici: 

• la pompa rimane sem¬ 
pre in funzione anche az¬ 
zerando il trimmer R$; 

• il dlodozenerD ti , la re¬ 
sistenza il transistore 
TR 2 riscaldano mentre 
tutti i componenti restan¬ 
ti sono freddi. 

Francesco Savìni 
Rozzano (MI) 

Ai noi, il circuito stampato è 
stato proprio stampato al 
contrario. Nel tuo montag¬ 
gio, comunque, quasi certa¬ 
mente esiste un corto circui¬ 
to dopo R s . Controlla me¬ 
glio il montaggio. Potrebbe 
essere cortocircuitato D 6 . 
Prova a sostituirlo e control¬ 
la le tensioni prima e dopo 
Rs 


Sì, l'ho vinto io! 



«Ho spedito il tagliando, però mai avrei pensato di 
vìncere proprio io,..»: Gianni Bozzi, 25 anni, di Se¬ 
sto S. Giovanni (Milano), era ancora incredulo 
quando è venuto in redazione o ritirare il computer 
Atari messo in palio do RadioELt 11RONICA n. 4 
(aprile 1982). Ecco il fortunato lettore mentre ritira ii 
premio. 


Nel kit dell’alimentatore duale 
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Av veniamo tutti i lettori che hanno ordinato e già ricevuto il kit per la realizzazione dell alimentatore duale (il progetto era su 
Radio ELETTRONICA I0I82), che i dissipatori a tazza inclusi nel kit sono di dimensione leggermente piu grande di quelli 


indicati sulla rivista , che risultano temporaneamente non disponibili sul mercato. 

Per poterli montare sullo stampato, e, soprattutto , per evitare conocircuiti, occorre segare le alette indicate in rosso nel 

disegno qui sopra . 


12 R adi oEL ETT RONICA 
































































r 


ABBONATI A 



PAGHERAI MENO DI 9 NUMERI 
E NE RICEVERA112 


RadioELETTRONICA è stata 
purtroppo costretta ad aumentare il 
prezzo di copertina, ma si è 
impegnata con un grande sforzo a 
mantenere invariato il costo 
dell'abbonamento, che rimane 
22.000 lire fino al 31 dicembre di 
quest'anno. Abbonandoti cioè entro 
questa data continuerai a ricevere la 
tua rivista per tutta la durata 
deN’abbonamento pagandola in 
pratica solo 1.800 lire a numero, 


con un risparmio globale di 8.000 

lire in un anno. Non solo, 
abbonandoti potrai anche 
partecipare automaticamente al 
grande concorso VINCI UN 
COMPUTER AL MESE. Se poi hai 
inviato la cartolina di partecipazione 
contenuta a pagina 77 avrai doppie 
possibilità di vincere. Non perdere 
questa occasione: abbonati o 
rinnova per tempo il tuo 
abbonamento! 




Per risparmiare 8.000 lire e 
partecipare anche 
all’estrazione del computer 
del mese di dicembre, 
compila e spedisci subito 
questo tagliando a: 



Editronica s.r.l. 

Ufficio Abbonamenti 
di RadioELETTRONICA 
Corso Monforte 39 
20122 Milano 



TAGLIANDO DI ABBONAMENTO E 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 


Sì, inviatemi un abbonamento di 12 numeri alla rivista RadioELETTRONICA che pagherò 
sok> lire 22-000 anziché lire 30.000. Resta inteso che parteciperò anche al concorso «'VINCI 
UN COMPUTER AL MESE» (estrazione di dicembre) 


Cognome e nome 




^filUOVO ABBONAMENTO n RINNOVO □ RINNOVO ANTICIPATO 

o allego assegno di L 22.000 non trasferibile Intestato a Editronica srl 

ricevuta di versamento dì L 22.000 sui conto corrente postale n. 19740208 
intestato a Editronica srl - C.so Monforte 39 - 20112 Milano, 
o pago fin d ora l'importo di L 22,000con la mia carta di credito Bank Americani N, 

Scadenza ..;. 

autorizzando fa Banca d America e 
mericard. 

Data.... 

































SE HAI PERSO UN NUMERO 



Come fai se l’arretrato non ce l’hai? Ti sei perso un 
numero-o addirittura più numeri -nel corsodi 
quest’anno? RadioELETTRONICA ti offre l'opportunità 
di rimetterti in pari. Di ogni arretrato troverai l’elenco dei 
progetti pubblicati quel mese. Affrettati a spedire la 
richiesta utilizzando il buono pubblicato neila pagina 
accanto, riceverai subito a casa il numero o i numeri che 
ti interessano, senza aggravio di spese postali. 



l«Ci 

»AAAA m 





Novembre '82 - L. 5.000 

Generatore di BF a onda sinusoidale e qua¬ 
dra - Segreteria telefonica - Indicatore di 
direzione per 2 ruote - Rivelatore di liquidi - 
Oracolo ottico - Generatore di sequenza se- 
micasuale - Interfaccia MOS-TTl- Accorda¬ 
tore di chitarra - Stetoscopio elettronico - 
Frequenzìmetro del risparmiatore - Regola¬ 
tore d> velocità per motore a oc - Semplice 
interruttore a tocco - Oscillatore per codice 
telegrafico - Generatore di rumori per auto¬ 
mobiline - Tester universale per BF - Senti¬ 
nella contro le fughe di calore - Serratura 
elettronica. 
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Caro lettore 


E ccoci qui un anno dopo. Strada insieme in questi primi dodici 
mesi della nuova serie di RadioELETTRONICA ne abbiamo 
fatta tanta. 

E tantissima ne faremo ancora con l’aiuto dei tuoi suggerimenti e 
dei tuoi consigli. Le tue lettere le leggiamo tutte, le meditiamo, sono 
diventate uno strumento fondamentale di lavoro. E proprio dalle tue 
indicazioni che stanno per nascere due nuove grandi iniziative che 
vedranno la luce sui prossimi numeri. E spesso ti sarai accorto, 
chiedendo la pubblicazione di un certo progetto, che se non proprio 
il mese dopo, magari il mese successivo ti abbiamo accontentato. 

Certo non abbiamo potuto accontentare tutti, come non abbiamo 
potuto rispondere a tutte le lettere che riceviamo. Ce ne dispiace eci 
scusiamo. Ma poiché siamo amici e fra amici certe cose si possono 
discutere tranquillamente, discutiamone. L'intera rivista non 
basterebbe a contenere tutte le lettere che riceviamo.ogni mese: 
forse non lo sai, ma sono alcune migliaia. SI, hai letto bene: migliaia. 

Questo non vuol dire che non vai più la pena di scriverci: la tua 
lettera, stanne certo, non si perde frale altre. A tutte, assolutamente 
a tutte, prestiamo la massima attenzione. Rispondere però, magari 
privatamente, diventa un problema: abbiamo calcolato che cinque 
persone, pur lavorando a tempo pieno, non basterebbero... 
Naturalmente stiamo pensando di chiedere aiuto all'elettronica. 

Abbiamo un grosso computer che già utilizziamo per altre cose, e 
stiamo preparando un programma di gestione della corrispondenza. 

Ci vorrà un po’ di pazienza, ma alla fine anche questo problema 
sarà risolto. 

A proposito di computer: hai già spedito i tagliandi-concorso dei 
numeri scorsi per partecipare aìl’estrazione deli Atom? Non 
dimenticare di spedire anche quello di questo mese (è a pag. 77). 

Speriamo sinceramente che sia tu, sì, proprio tu, a vincerlo, come 
nostro regalo di Natale. Anche perché ti servirà. Nei prossimi 
numeri infatti ci sarà una grande sorpresa... 

Auguri! 

f 












...HAI PERSO UN TESORO 


Gennaio '82 - L. 4,000 

Interruttore sonoro universale - Microira- 
smeitilore Hi-F l - Segnalatore interruzioni di 
rete - Radar di retromarcia - Programmatore 
di accensione - Due scatole magiche - Anti¬ 
furto per portapacchi - Imerscamb labilità dei 
transistor - Preampli per lettor, di cassette - 
Mlnìricevilore FM - Variatore d velocità oer 
trapano * Ri cari cabatte ri e al nichel-cadmio. 

Febbraio '62 -1. 4.000 

Contatore d'usura per giradischi - Cronoter- 
mostato per fotocolor - Tremolo per chitarra 
elettrica - Equalizzatore per Hi-Fi stereo - 
Timer oer circuiti stampati - Luce mterminen- 
le - 2 x 20 watt Hi-Fi per auto - Contagiri a 
diodi led ■ Antifurto per automobile - Teleco¬ 
mando universale a infrarossi - indicatore di 
livello d’acqua - Carillon casuale. 

Marzo '82 - L 4.000 

Sintetizzatore di rumore di onde - Voltmetro 
sonoro - Alimentatore per plastico ferroviario 
- Automatismo per pompa ad acqua - Slot 
machine elettronica - Esperimenti con i Cos- 
Mos - Mìnimixer per microfoni - Camera d 
riverberazione - Miscelatore tricromo - Ma ii 
computer che cos'è? (Prima puntata) - 
Preamplificatore integrato Hi-Fi - Finaie dr 
potenza 45W. 

Aprile '82 - L 4.000 

Alimentatore per autoradio estraibile - Equa¬ 
lizzatore Hi-Fr - Preampiificatore stereo uni¬ 
versale - Alimentatore per il pre e l'ampli 
pubblicati nel numero di marzo - Mixer mo¬ 
dulare (Primapuntata) - Fotointerruttore lem- 
porizzato - Ecco tDEABASE: come si usa e 
a cosa può servire - 20 progetti su IDEABA- 
SE. lampeggiatori, generatori di AF e BF, 
provacircuih. sirene elettroniche, un miniri¬ 


cevitore. ecc. - Provatransistor - Centralina 
antifurto - Ma il computer che cos'è? (Secon¬ 
da puntala). 

Maggio '82 - L. 4.000 

Telecomando luminoso - Mixer modulare 
(Seconda puntata) - Antifurto automatico oer 
vetture - Fonometro d allarme - Metronomo - 
Sirenorte bitonale - Filtri e monitor per Hi-Fi - 
Accensione automatica per neon - Antifurto 
senza fili - Orologio a cucù - Ma .1 computer 
che cos'è? (Terza puntata). 

Giugno '82 - L. 4.000 

Telecomando 8 canal, - Citofono - Voltmetro 
auto a Led - Annaffiapiante automatico - Un 
rumore utile - La luce diventa suono - Foto¬ 
metro a voltmetro - Adattatore per misurare 
milliohm - Amplificatore B.F. mìero mini - 
L’apparecchio che fischia - Modellatore di 
onde - Alimentatore adoppia polarità - Filtro 
passa-basso attivo - Variatore di segnate ad 
alimentazione singofa - Automatismo per lue 1 
scale - Due accessori Hi-Fi - Mixer modulare 
(Terza puntata) - Impariamo i Basic (Quarta 
puntata). 

Luglio '82 - L, 4.000 

Amplificatore Hi-Fi 135 watt ■ Frecce bip per 
bici o moto - Simulatore di presenza - Un 
poderoso antifurto auto - Misuratore di umid - 
tà per piante - Generatore di segnali a dente 
di sega - Applausomeiro - Ululante a sfiora¬ 
mento - Ampli per mieto ad alta mpedenza - 
Ampli per mieto a bassa impedenza - Gene¬ 
ratore di rumori - Tromboncino a coulisse - 
Misuratore di buon contatto ■ Quando ampli¬ 
fica sì accende - Telecomando 5 canali via 
refe - Ma I computer che cos’è? (Quinta 
puntata) - Trasmettitore FM 3W. 


Agosto '82 - L. 4.000 

Accensione elettronica -1 contatti degli inte¬ 
grati - Come attrezzare i laboratorio - Micro¬ 
fono ac afta frequenza Hi-Fi - Comando auto¬ 
matico di accensione e spegnimento - Anti- 
dofori elettronico sperimentale - Occhio ro¬ 
bot - Orecchio robot - Tester per elettro'!: c. - 
Segnatempo per jogging - Luce d'ingresso 
automatica - Spegmtefevisore automatico - 
Allarme antifurto per auto - Giù le mani - 
Confusione ottica - Rallentatore per tèrgicr - 
stallo - Avvisatore acustico per due ruote - 
Batteria per disco music - Le applicazioni n 
bassa frequenza deli'LM 3S9. 

Settembre '82 - L. 4.000 

MI li voltmetro con espansore per oscillosco¬ 
pio e slgnai trace: - Allarme portatile a ultra¬ 
suoni per auto - Accensione progressiva per 
abat-jour - Telecomando a infrarossi ad aita 
sicurezza - Vincirimrdezza elettronico - Sin¬ 
tetizzatore a tre onde - Generatore di ottave 
musicali - Manolesta - Sveglia solare ■ Da 
positivo a negativo - Lampeggiatore d'emer¬ 
genza - Chiavistello luminoso - Porta NOR 
elementare - Convertitore per onda quadra - 
Rompicapo - Interruttore a comando acustico 
- Temporizzatore per angoli bui. 

Ottobre ’82 - L. 5,000 

Alimentatore duale da 3 a 14 volt - Persona- 
computer - Automatismo per insegne lumi¬ 
nose - Base TTL - Generatore di suoni d’or¬ 
gano - Mi ni roulette digitale - Osci! latore fon¬ 
damentale - Increspatole d'onda - Comando 
a sfioramento - Serratura a combinazione - Il 
richiamo de li 'alce - Generatore d'impulsi d 
impiego generale ■ Tester per diodi Zener - 
Autopuntamento per pannelli solari - Non v 
scornar d r me elettronico - Diapason elettro¬ 
nico - \2 applicazioni dei circuiti integrati 


Per ricevere 
subito a casa, 
seri 2 a aggravio 
di spese postali, 
['arretrato o gli arretrati 
che ti interessano, 
compila e spedisci subito 
questo tagliando 
in busta chiusa a: 

EDITRONICA 

UFFICIO ARRETRATI DI/ 
RadloELETTRONICA 

C.so Monforte, 39 
20122 Milano 


r~*-1 

Tagliando di richiesta arretrati 


Si! Inviatemi i seguenti numeri arretrali di RadroELETTRONICA: 

mese/mes! di. ....«.__. 


Cognome e nome. ....„...... 

Via .......... N. . . . . 

Gap . Città ........ Prgvmeia.. . 

□ Allego L. .. . .. rn francobolli 

Q Allego ricevuta di versamento di L . * . ... sul conto corrente postale n. 

19740208 Intestato a Editrcnìca srl - Corso Monforte, 39 - 20t 22 Milano 

□ Allego assegno di L. .non irasferibiie infestalo a Editronica $rt: 

Data ..;- - - Firma.,..;. „..... 


i 






















Gli strumenti di RadioELETTRONICA/4 



Il laboratorio è mio 
e me lo faccio componibile 


Milli voltmetro, 
alimentatore duale e 


generatore di BF 
(presentati nei numeri 
scorsi) hanno finalmente 
un contenitore. Che 
ospiterà anche gli altri 
strumenti della serie, di 
prossima pubblicazione... 


A vevamo promesso un conte¬ 
nitore per i nostri strumenti 
su schede di formato euro¬ 
peo. Eccolo. E un Rack professio¬ 
nale PeruzzL con una capacità di 84 


passi da mm 5,08 con posizionamen¬ 
to guide numerico stampato sui pro¬ 
fili per 42 schede da montare a una 
distanza di 10. 16 mm una dall'altra, 
Non t il nostro caso; prevediamo di 


montare non più di 7 strumenti per 
ogni cestello. Ma vai la pena di tener 
presenti le caratteristiche di questo 
comodo contenitore, anche per altri 
usi, tanto più che non è facile trovar- 



In alto il cestello Rack Reruzzi che abbiamo scelto come contenitore per la serie modulare di strumenti. Qui sopra , come si 
presenteranno ì frontalini degli strumenti, una volta ultimati. Questa disposizione è stata scelta solo a titolo di esempio: gli 
. munenti possono essere affiancati anche in ordine diverso. 
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Gli strumenti di RadìoELETTRONlCA/4 


ne uno simile, a! prezzo che siamo 
ri usci Ti a strappare. lì contenitore, 
infatti, completo di 14 guide colora¬ 
te in Delrin autoestìnguente per le 
schede, di tutta la viteria necessaria, 
di coperture, pannello posteriore 
con staffe e distanziali, è disponibile 
a lire 85,000. Per riceverlo basta 
compilare e spedire il modulo d’or¬ 
dine inserito al centro della rivista. 

Non sono compresi invece in que¬ 
sto prezzo i frontalini per gli stru¬ 
menti, che stiamo allestendo, e di 
cui qui pubblichiamo i disegni co¬ 
struttivi, per chi preferisse realizzar¬ 
seli da solo. Non siamo ancora in 
grado di precisarne il costo, che po¬ 
trà dipendere anche dal numero 
complessivo da realizzare. Ritenia¬ 
mo comunque che il prezzo, per cia¬ 
scun frontalino, si aggirerà intorno 
alle 10.000 lire. Chi li prenoterà fin 
d’ora non soltanto ci aiuterà a otti¬ 
mizzare il numero di pezzi da far 
forare e serigrafare, masi assicurerà 
anche la precedenza nelle spedizio¬ 
ni, appena saranno premi. 


3 ,* 
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In queste pagine, i disegni costruttivi dei 
frontalini per i tre strumenti che 
RadioELETTRONICA ha presentato 
finora (nelle foto, da sinistra, le schede 
del Generatore di BF, del Millìvohmeiro 
e dell'Alimentatore duale. E già dal 
prossimo numero la serie si arricchirà di 
un altro strumento... 



r 


SII DESIDERO PRENOTARE 
I SEGUENTI FRONTALINI PER GLI STRUMENTI 


Generatore dtBF □ 

Milli voltmetro □ rf 

Alimentatore Duale n* 

Ho già ordinato i kit relativi 

Ordì n arò an che l kit re] stivi o 

Ordì n ero anche il con leni tore n 


Cognome e nome . 

indirizzo . 

Città ;.. 


Scrivere in stampatello 

Tagliare e spedir© a RadioELETTRONICA. Corso Montone 39, 20122 Milano. 


i 


































































































































Calendario perpetuo 



lo m'aggioriio 

ogni giorno 


Un fedele compagno che ti 
indica il trascorrere del 
tempo senza la schiavitù 
di un aggiustamento 
quotidiano? Ecco 
un montaggio che non 
perde il ritmo anche 
se manca la corrente. 


C ontare i giorni che passano è 
un problema che è nato insie¬ 
me con l'uomo. Con il passa¬ 
re dei secoli si sono via via trovate 
molte soluzioni, alcune molto mac¬ 
chinose, altre più semplici, in ogni 
casa, infatti, esistono calendari. Al¬ 
cuni di questi raggruppano i giorni 
in periodi di un mese, altri di tre, 
altri ancora di sei. Hanno però un 
inconveniente comune: la non facile 
lettura e la mancanza di un legame 
evidente fra la data e il giorno della 
settimana. A meno che il calendario 
non sia perpetuo e sia perciò dotato 


di un dispositivo destinato a creare 
un nesso materiale tra la data e il 
giorno. 

Pur essendo molto pratico questo 
tipo di calendario ha però bisogno di 
un aggiornamento quotidiano e 
questo vale d’altra parte per i bloc¬ 
chetti da scrittoio. Allora perché 
non abbinare i vantaggi del calenda¬ 
rio perpetuo (e del blocchetto) a 
quelli deìPelettronica: vale a dire un 
aggiornamento fedele, automatico 
e privo di problemi? 

Ecco l’obiettivo di questo appa¬ 
recchio, la cui base di funzionamene 
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to fondamentale è semplicemente la 
luce del giorno. Il calendario è prov¬ 
visto dì due visualizzatori a 7 seg¬ 
menti destinali all’indicazione della 
data, di sette Led per.rindicazione 
del giorno della settimana e di un 
Led che segnala, di notte, il cambia¬ 
mento della data. Un pulsante e un 
interruttore permettono Taggiorna¬ 
mento simultaneo o separato della 
data e del giorno della settimana. In 
caso dì interruzione della corrente 
di rete la visualizzazione luminosa 
scompare, ma il complesso prose¬ 
gue normalmente il funzionamento 
grazie a una batteria in tampone. 

Principio di 
funzionamento 


Una fotoresistenza riceve la luce 
ambiente del giorno. Al cader della 
notte prende avvio un dispositivo di 
temporizzazione, mentre intorno a 
mezzanotte si ha il cambiamento di 
data e di giorno della settimana. Na¬ 
turalmente un deviatore manuale 
permetterà la scelta fra due durate 
di temporizzazione: una per Torà 
estiva e l'altra per quella invernale. 
Queste durate di temporizzazione 
sono valori medi: in pratica un Led 
giallo si accende al momento in cui 
la data cambia, e resta acceso fino al 



Figura 1. Lo schema a blocchi del cakiidarìo perpetuo mostra la presenza di sette Led 
per Findicazione del giorno della seub nana e di due visualizzatori per la data. 
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Calendario perpetuò 


► levar del giorno, il che evita qualsia¬ 
si errore di interpretazione delia da¬ 
ta. anche se si consulta il calendario 
in piena notte. Allo spuntar del 
giorno ì contatori di temporizzazìo- 
ne vengono azzerati e il dispositivo 
si trova nuovamente pronto per il 
conteggio successivo, che avverrà 
quando il sole tornerà a tramontare. 

Ogni volta che la data indicata è ii 
31 la data successiva sarà Vi ; questa 
operazione di rimessa a l si verìfica 
automaticamente. Per i cinque mesi 
dell’anno con un numero di giorni 
inferiore a 31 occorrerà un aggior¬ 
namento manuale, molto rapido da¬ 
to che consiste semplicemente nel 
premere un pulsante per far avanza¬ 
re la data e il giorno della settimana. 

Funzionamento 

elettronico 

L’alimentazione* È fornita dalla 
rete a 220 V poiché si presume l'in¬ 


stallazione del calendario perpetuo 
in un posto fisso. Tuttavia in caso di 
interruzione della corrente una pila 
miniatura di 9 V provvede all’ali¬ 
mentazione di soccorso, fornendo 
una corrente minima di manter 
mento dei vari contatori nelle ri¬ 
spettive posizioni. Il consumo di 
energia dalla pila è dell'ordine di 4-5 
milliampère ed è stato ottenuto con 
la soppressione automatica dell'ac¬ 
censione dei vari componenti op- 
toelettronici, Led e visualizzatori, 
che sono notevolmente ingordi in 
fatto di consumo. 

Un trasformatore abbassa i 220 V 
della rete a 12 V. I diodi D lv D 2 , D 3 
c Dj, collegati a ponte di Wheatsto- 
ne, provvedono al raddrizzamento a 
onda intera, e la tensione ondulata 
che ne risulta è filtrata una prima 
volta dal condensatore C 3 . li transi¬ 
stor di media potenza NPN T } ha la 
base polarizzata da un diodo Zener 
di 10 V; ne risulta a livello di emetti¬ 
tore una tensione continua e regola¬ 


ta dell'ordine di 9,5 V. Quando Tin- 
terruttore I* è chiuso (è questa, del 
resto, la sua posizione normale) si 
rileva ai capi del condensatore C 4 
una tensione dell’ordine di 9 V, 
quando c’è Talimentazione dalla re¬ 
te, e di 8,5 V quando viene a manca¬ 
re. I condensatori Q e filtrano 
l'alimentazione per eliminare le fre¬ 
quenze parassite eventualmente 
provenienti dalla rete, soprattutto 
al momento di una interruzione. 

Per non far consumare energia 
inutile alla batteria tampone (sia pu¬ 
re molto debolmente) si è provve¬ 
duto a tenere l’alimentazione pro¬ 
veniente dalla rete leggermente su¬ 
periore a quella della batteria. Gra¬ 
zie a C 4 qualsiasi transizione di po¬ 
tenziale avviene dolcemente, e il 
funzionamento del dispositivo non 
viene turbato quando cambia il si¬ 
stema di alimentazione. 

Individuazione del giorno e della 
notte. La fotoresistenza LDR è un 
componente caratterizzato da una 
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variazione molto rilevante della re¬ 
sistenza elettrica quando varia Tillu- 
minazione che la colpisce. In parti¬ 
colare presenta fra gli elettrodi una 
resistenza di diverse centinaia di k il 
quando sì trova neiroscurità (vede¬ 
re fig. 1). Quando invece l'LDR è 
sottoposta airillummazione am¬ 
biente naturale emanata da] sole la 
sua resistenza scende a qualche cen¬ 
tinaio di fi. Ecco che nel corso della 
notte, l'LDR presenta una grande 
resistenza, e il transistor T 2 si trova a 
essere saturato per una polarizza¬ 
zione massima apportata dalla com¬ 
binazione R 2 e trirnmer A. La ten¬ 
sione rilevata sul collettore è quindi 
nulla, mentre ruscita della porta in¬ 
vertente NANO IV di CIj presenta 
uno stato alto. Ne risulta uno stato 
basso all’uscita della porta NAND 
Ili. 

Quando comincia a far giorno la 
resistenza di LDR annuncia la pro¬ 
pria diminuzione, A un determinato 
momento il collettore di T 2 raggiun¬ 
ge un potenziale leggermente supe¬ 
riore alla mezza tensione di alimen¬ 
tazione, il che fa commutare allo 


stato basso l'uscita della porta 
NAND IV. Grazie a R 4 questo fe¬ 
nomeno di commutazione sì trova 
ulteriormente rafforzato da una di¬ 
minuzione supplementare del po¬ 
tenziale della base di T>. Ne risulta 
una certa stabilità di funzionamen¬ 
to; infatti quando è avvenuto il cam¬ 
biamento di stato difficilmente po¬ 
trebbe prodursi una commutazione 
inversa, a causa per esempio di un 
oscuramento dovuto al passaggio di 
una nuvola. 

Un ragionamento del tutto analo¬ 
go, con lo stesso compito di reazio¬ 
ne a valanga svolto da R 4 , vale per il 
caso di scomparsa progressiva della 
luce del giorno per far posto alla 
notte. 

Infatti si deve tener presente che 
il livello logico dell’uscita della por¬ 
ta NAND III di CI] è uguale a: 

« zero in periodo di notte 
• uno in periodo di giorno. 

Cè inoltre la possibilità di regola¬ 
re, per mezzo del trimmer A, la 
commutazione del sistema in occa¬ 
sione dei cambiamenti del periodo 
di illuminazione delì'LDR. Così, 


sempre seguendo l'esempio della 
sera, se si diminuisce il valore di A si 
anticipa la commutazione giorno- 
notte. Se invece si aumenta il valore 
di A sì ritarda il fenomeno. 

Tempomzazione (fig. 3), Il para¬ 
grafo precedente ha messo in evi¬ 
denza l'individuazione del c^Jar del¬ 
la notte; è quindi opportuno ritarda¬ 
re, partendo da questo fenomeno, 
la commutazione del giorno della 
settimana e della data, in modo che 
avvenga intorno a mezzanotte. Pur¬ 
troppo. a meno che non si abiti all'e- 
quatore, TintervaUo che separa il 
tramonto del sole dalla mezzanotte 
è molto variabile. La tabella pubbli¬ 
cata a pag. 24 dà, a titolo informati¬ 
vo, le ore teoriche del tramonto del 
sole il 15 di ogni mese, le ore teori¬ 
che tenendo conto dell : ora legale, 
rintervailo rispetto a mezzanotte e 
l'intervallo reale fra il cader della 
notte e la mezzanotte. 

Studiando la tabella si potrebbero 
per esempio adottare dodici durate 
dì temporìzzazione, una per ciascun 
mese, e rendere queste temporizza- 
zioni funzionanti: 
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• automaticamente, per esempio 
ricorrendo a un conteggio dei mesi; 

• manualmente, azionando un 
commutatore rotativo a 12 posi¬ 
zioni. 

La prima soluzione è stata delibe¬ 
ratamente scartata per la complessi¬ 
tà e il numero dei componenti in più 
necessari. È invece praticabile la se¬ 
conda ipotesi, se il lettore lo deside¬ 
ra la potrà adottare. Basterà monta¬ 
re fra il contatto centrale e i 12 con¬ 
tatti del commutatore rotativo un 
gruppo dì 12 resistenze di valore 
corrispondente al tempo voluto, ri¬ 
chiamandosi alle indicazioni della 
fig. 6 . 

RadioELETTRONiCA ha però 
adottato un criterio generale di tem¬ 
porizzazione molto più semplice, di¬ 
stinguendo soltanto l'ora estiva da 
quella invernale e calcolando in cia¬ 
scun caso una media, sulla base dei 
tempi estremi (vedere fig. 3), 

Questo procedimento risulta pre¬ 
ciso quanto basta grazie air accen¬ 
sione di un Led spìa che indica la 
commutazione della data e che si 
spegne solo al levar del giorno. Ri¬ 
sulta così eliminato qualsiasi rischio 
di errata lettura della data. 

Per ottenere durate relativamen¬ 
te considerevoli di temporizzazione 
è generalmente da escludere, a cau¬ 


sa della mancanza di fedeltà e delle 
regolazioni che rischiano di essere 
lunghe, la soluzione consistente nel 
produrre direttamente il tempo glo¬ 
bale, a mezzo di un'unica carica di 
un condensatore. 

Si preferisce di norma impiegare 
il metodo del tempo unitario ed ele¬ 
mentare, che viene moltiplicato un 
certo numero di volte con Fi in piego 
di contatori. Ed è anche la soluzione 
adottata in questo apparecchio, nel 
quale sono usati due contatori-de¬ 
codificatori decimali montati a ca¬ 
scata. 

Per ragioni di facilità di collega- 
menti si arriva così a moltiplicare il 
tempo unitario per 99. Ecco riassun¬ 
te in forma di tabella (vedi tabella 
nella pagina a fianco) le durate ele¬ 
mentari . 

Questi tempi elementari sono ot¬ 
tenuti con le oscillazioni prodotte da 
un circuito integrato ormai molto 
noto TNE 555 (vedere fig, 6 ). 

Si noti che il deviatore I 2 permet¬ 
te la scelta dei gruppi di resistenze 
corrispondenti all’ora estiva e a 
quella invernale. L’uscita deli "inte¬ 
grato c collegata agli ingressi riuniti 
della porta NOR invertente 111 di 
Cl 5 la cui uscita va alFingresso del 
contatore-decodificatore decimale 
CI> L'uscita di riporto di questo 


contatore è collegata all’ingresso di 
un secondo contatore CI^ I conta¬ 
tori funzionano solo quando il loro 
ingresso di abilitazione è sottoposto 
a uno stato basso. Questa condizio¬ 
ne si verifica unicamente quando il 
punto A delio schema presenta un 
livello basso, vale a dire di notte. 

Di giorno la situazione si presta a 
due osservazioni: 

• Tingresso di abilitazione dì CI 3 è 
sottoposto allo stato alto, il che ha 
per conseguenza che non vengono 
prese in conto le oscilìazioni indiriz¬ 
zate airingresso di conteggio (le 
quali sono comunque permanenti), 

• sono mantenuti allo stato alto gli 
ingressi reset dei due contatori, che 
per questo fatto occupano la posi¬ 
zione zero dallo spuntar del giorno. 

Al cader della notte il dispositivo 
di temporizzazione si mette quindi 
in moto e al termine di 99 impulsi 
positivi aìFingresso di CI 3 i) livello 
logico 1 si trova disponibile simulta¬ 
neamente sulle uscite S 9 di CI 3 e di 
CI 4 . L’uscita della porta AND III di 
CI 6 passa dunque allo stato alto e 
tramite R* ! satura il transistor T 4 : la 
conseguenza sarà l’accensione del 
Led giallo Lg, che indica il cambia¬ 
mento di data. Al levar del giorno, 
quando i contatori saranno azzerati, 
il Led L g si spegnerà. 


Mese 

Ora teorica 
del tramonto 

Ora reale: 
incidenza 
dell’ora legale (*’) 

Differenza 
rispetto a 
mezzanotte 

Intervallo tra 
il cader della 
notte c mezzanotte 

Ore e min. 

Minuti 

Gennaio 

16 h 20 

16 h 20 

7 h 40 

6 h 40 

400 

■*- 

Febbraio 

17 h 10 

17 h 10 

6 h 50 

5 h 50 

350 

Marzo 

17 h 47 

17 h 47 

6 h 13 

5 h 13 

313 

Aprile 

18h 41 

18 h 41 

5h 19 

4 h 19 

259 

Maggio 

19 h 24 

20 h 24 (*) 

3 h 36 

2 h 36 

156C) 

Giugno 

19 t) 54 

20 h 54 Lì 

3 h 06 

2 h 06 

126(*) 

Luglio 

19 h 48 

20 h 48 D 

3 b 12 

2 h 12 

132 n 

Agosto 

19 h05 

20 h 05 (") 

3 h5S 

2 h 55 

1750 

Settembre 

18 h 03 

19 h03H 

4 h 57 

3 h 57 

237 (*) 

Onnhrc 

17 hOO 

17 hOO 

7 h OO 

6 h 00 

360< * ) 

Novembre 

16 h 09 

16 h09 

7h 51 

6 tì 51 

4im 

Dicembre 

15 h 52 

15 h 52 

8 h 08 

7 h 08 

428 
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Durate estreme 
(in minuti) 

Tempo unitario 


Media (minuti) 

(divisione per 99) 
in minuti e secondi 

Ora estiva 

156 a 257 

196.5 ' 

1 mi nulo e 59 secondi 

Ora invernale 

259 a 428 

343.5 

3 minuti e 28 secondi 


Commutazione 
della data 

Alia fine della temporizzazione è 
dunque disponibile uno stato alto 
airuscita delia porta AND III di CI 6 
(figg> 3 e 4). Questo stato alto, tra¬ 
mite D<>, blocca r ingresso di abilita¬ 
zione di CI 3> ed è appunto questo 
che permette ai contatori di restare 
nella loro posizione ($9) fino al mat¬ 


tino. Lo stato alto, però, viene an¬ 
che indirizzato all'ingresso di un cir¬ 
cuito di commutazione monostabile 
costituito dalle porte NOR I e II di 
CI 5 . Forse non è superfluo ricordare 
il funzionamento di un circuito del 
genere. A riposo, cioè di giorno, gli 
ingressi 6 e l'uscita 3 sono al livello 
logico zero. Di conseguenza l'uscita 
4 e gli ingressi riuniti 1 e 2 sono al 
livello alto. Dato che le armature di 
C 9 sono allo stesso potenziale esso è 


in posizione scarica. Alla comparsa 
del livello alto airingresso 6 del cir¬ 
cuito l'uscita 4 della porta II passa 
allo stato basso. Dato che Cg t scari¬ 
co gli ingressi 1 e 2 passano anch’essi 
immediatamente allo stato basso, 
da cui la comparsa del livello alto 
all'uscita 3 del circuito. 

Quando Cg è caricato a un poten¬ 
ziale corrispondente all'incirca alla 
mezza tensione di alimentazione gli 
ingressi riuniti 1 e 2 tornano allo 



contatore CMOS 74C90 . 
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NE555 -V «V 



74C90 Contatore decimale a uscite BCD 
IA NC A D m B C 



ÌB Reset NC ♦v ra9 


CD4511 Decodificatore BCD -* 7 segmenti 



Funzionamento 74C90 + 004511 



Ea 

D 

c 

B 

A 

A 

b 

c 
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f 

9 

0 

~L 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

ì 

1 

1 

1 

0 

1 

~L 
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0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 
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0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

3 

“L 
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0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 
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4 


0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 
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0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 
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0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 
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0 

0 

0 
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1 

1 
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Figura 6. Piedirwtum e funzionamento dei diversi integrati impiegati . Richiamo delprincipio e andamento dei segnati nel caso deltiimpiego 
di wì 555. Tabella della verità dei aratiti integrati. 


^ stato alto e Fusata 3 allo stato bas¬ 
so. Questa situazione sì protrae fino 
al mattino, quando il livello logico 1 
lascia il posto allo stato basso all’in¬ 
gresso del circuito. Questo torna co¬ 
sì alla posizione di partenza. Sì noti 
che in conclusione la durata dell'im¬ 
pulso positivo disponibile al punto 
C dello schema è molto breve, del- 
Fordine del centesimo di secondo, e 
dipende unicamente dal prodotto 
Rl 3 X C 9 . 

A titolo informativo questa dura¬ 
ta sì esprime con la relazione: 

T = 0,6 (R n + G>) 

Infine Fìmpulso ha luogo al termi¬ 
ne della fase temporizzazione, ed è 
disponìbile su uno dei terminali dì I 3 
tramite il diodo D l2 > 


È possibile produrre manualmen¬ 
te impulsi positivi su questo stesso 
punto di I 3 mediante il pulsante BP. 
li dispositivo funziona così: 

a riposo, e tramite R i4 , il transì¬ 
stor T 5 è saturo. Il suo potenziale dì 
collettore è dunque nullo e Fusata 
della porta AND II dì CI 6 presenta il 
livello basso. Se si preme BP, T 5 si 
blocca e C 10 si carica progressiva¬ 
mente attraverso R 15 , il che evita 
anche gli eventuali rimbalzi dai con¬ 
tatti del pulsante quando esso viene 
azionato. Lo stato alto che compare 
sull’uscita della porta AND viene 
dunque indirizzato da D n a I 3 . Que¬ 
sto dispositivo permette l’aggiorna¬ 
mento del calendario, con la possi¬ 
bilità di isolare il conteggio giorni 


della settimana dalla data grazie alla 
presenza deli*interruttore I 3 . 

Indicazione dei giorni della setti¬ 
mana (fig. 4). Gli impulsi positivi 
corrispondenti a un cambiamento di 
data (e quindi anche a un cambia¬ 
mento di giorno) vengono conteg¬ 
giati da un contatore-decodificatore 
CI 7 la cui uscita S 7 è collegata in 
permanenza alFìngresso reset. Que¬ 
sto contatore non può quindi occu¬ 
pare che sette posizioni: So, S*,.. S 5 
e S 6> le quali corrispondono ai sette 
giorni della settimana. 

Le uscite dì un simile contatore- 
decodificatore non sono assoluta- 
mente in grado di provvedere diret¬ 
tamente ad accendere sia pure un 
solo Led, dato che questo ha bìso- 
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CD4011 


4 porte NAND a 2 ingressi 



CD4081 

4 porte AND a 2 ingressi 
(stessa piedinatura) 



11 

12 
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0 

0 

0 
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1 

0 
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0 

0 

1 

1 
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CD4001 

4 porte NOR a 2 ingressi 
{stessa piedinatura) 


It 

12 
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0 

0 

1 
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1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 
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CD4017 Contatore-decodificatore 7 segmenti 
+V Reset l v R U9 U4 US 
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JT 
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0 
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0 
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0 

1 

0 

0 

0 

J~ 

0 

0 

0 

0 
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0 

0 

0 

1 

0 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 



gno nonostante tutto di una corren¬ 
te di 10-15 mA. Si è dovuto quindi 
far ricorso a un'amplificazione, e 
per non impiegare transistor si è 
preferito ricorrere a un circuito inte¬ 
grato MOS, il CD 4050 che com¬ 
prende sei buffer amplificatori. 
Sfortunatamente l'integrato ha solo 
sei buffer mentre ne occorrerebbero 
sette. È per questa ragione che il 
Led L 7 , quello della domenica, è 
alimentato in modo del tutto classi¬ 
co, con il transistor T rv 

Indicazione della data (flgg. 4 e 5). 
I contatori impiegati per il conteg¬ 
gio della data sono circuiti integrati 
MOS 74 C 90 denominati contatori a 
decadi BCD (dove BCD sta per Bi- 
nary Coded Decimai). 


11 loro funzionamento è richiama¬ 
to in fig. 6. C'è da notare un’impor¬ 
tante differenza rispetto ai contato¬ 
ri-decodificatori CD 4017 ; mentre 
questi funzionano al momento del 
fronte ascendente del segnale dì co¬ 
mando i contatori BCD agiscono 
quando c'è il fronte discendente del 
segnale di conteggio. Allo scopo di 
ottenere il funzionamento simulta¬ 
neo di questi due tipi dì contatore il 
segnale proveniente da I3 viene in¬ 
vertito dalla porta invertente NOR 
IV di CI5. Così tramite D 2 4 e la com¬ 
binazione R35 C 12 il contatore delle 
unità Cl 9 avanza di un passo a ogni 
impulso negativo disponibile al pun¬ 
to D dello schema. L'uscita D di 
questo contatore di unità va alfin- 


gresso di un contatore di decine 
Clio- Le uscite di questi due conta¬ 
tori sono collegate ai corrispondenti 
ingressi di due circuiti decodificatori 
BCD —► 7 segmenti racchiusi in con¬ 
tenitori tipo CD 4511 . Infine le 7 
uscite di ciascun decodificatore van¬ 
no ai terminali di visualizzatori digi¬ 
tali a 7 segmenti a catodo comune. 

In linea complementare a questo 
montaggio piuttosto classico è stato 
possibile apportare un certo nume¬ 
ro di miglioramenti. AU’inizio, 
quando si procede alla prima messa 
in tensione, i contatori CI 9 e CI1 0 
possono indicare qualsiasi valore 
compreso fra 00 e 99 e sarebbe fasti¬ 
dioso far progredire il conteggio per 
esempio da 35 a 99 azionando il pul- ► 
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Foto 2. Come 
d'abitudine\ si è 
fatto ricorso a 
qualche ponticello 
di collegamento. 



i 



Figura7 
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I*. sante per arrivare di nuovo a 00. Per 
questo motivo i diodi D 15 e D 16 indi¬ 
viduano in un primo tempo qualsiasi 
posizione superiore a 39 e provve¬ 
dono immediatamente all'azzera- 
mento dei due contatori se questa 
situazione si verifica. Esaminando 
la tabella di funzionamento in fig. 6 
si vedrà che il numero 3 è il più alto 
delle decine in cui Tuscita C o D non 
presenti ancora il livello logico 1. 

Un secondo perfezionamento 
consiste nell’assenza di visualizza¬ 
zione dello zero insieme a quello 
delle decine: così, per esempio, il 3 
aprile si leggerà 3 e non 03. In effetti 
il decodificatore CI 12 causa la visua¬ 
lizzazione solo quando il suo ingres¬ 
so 4 (spegnimento) è sottoposto allo 
stato alto. Sempre esaminando la 
tabella di conteggio BCD della fig. 6 
si può notare che il livello logico 1 
viene avviato a questo ingresso 4 di 


CI 12 solo quando il contatore delle 
decine denuncia 1, 2 o 3, e questo 
tramite i diodi D 13 e D] 4 . 

Per ultimo, dato che non esiste 
una data superiore a 31, occorre 
provvedere all'azzeramento dei 
contatori quando essi tenderanno a 
indicare 32. L'individuazione di 
questo valore viène realizzata così: 

• la porta AND IV di CI 6 rileva il 
numero 3 (per le decine). 

• l’uscita B di CI 9 passa al livello 1 
quando questo contatore indica 2 
(per le unità); 

• infine la porta AND I di CI 6 porta 
assieme i due risultati e con ciò 
provvede ad azzerare i contatori. 

Rimessa a 1 dopo il 31 del mese 
(fig. 5). Dato che non esiste nemme¬ 
no la data 0 bisogna passare diretta- 
mente da 31 a 1. Il principio di fun¬ 
zionamento di questo dispositivo è 
molto semplice. 


In pratica si tratta di individuare 
la posizione particolare 00 che si ve¬ 
rifica dopo il 31 come spiegato nel 
paragrafo precedente, e di dare al 
contatore CI 9 un impulso negativo 
di comando supplementare. Questa 
rilevazione si realizza mediante: 

• la verifica dell’accensione o del¬ 
l’assenza di accensione delle decine; 
questa informazione è disponìbile 
airingresso 4 di CI 12 ; 

• la verifica della presenza del nu¬ 
mero 0 di CI 9 ; per questo occorre e 
basta che le quattro uscite A B C D 
di CI 9 presentino simultaneamente 
lo stato basso. 

In conclusione al livello di R 38 
compare: 

• uno stato alto per qualsiasi indi¬ 
cazione dì data diversa da «0»; 

• uno stato basso quando i contato¬ 
ri indicano simultaneamente «0». 

Così ogni volta che il conteggio ^ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 17 


Figura 7A 


-v- 

PONTICELLI DI COLLEGAMENTO FRA I MODULI 
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^ passa da 31 a 00 si registra al livello 
dell’ingresso del monostabile costi¬ 
tuito dalle porte NAND I e II di CI} 
un breve impulso negativo che si 
trasmette all’uscita 4 del circuito 
con una durata proporzionale al 
prodotto R 40 x C l4 . A titolo d’eser¬ 
cizio il lettore può ricostruire il fun¬ 
zionamento di un simile circuito for¬ 
mato con porte NAND e che tra¬ 
smette impulsi negativi, consultan¬ 
do per questa ricostruzione le spie¬ 
gazioni date per il funzionamento 
del circuito fatto di porte NOR, 
Proprio a questo punto delle spiega¬ 
zioni relative a questa rimessa a 1 si 
impone un'osservazione importan¬ 
te. In effetti il passaggio da 31 a 0 
avviene in modo pressoché istanta¬ 
neo e i contatori indicano già 00 
quando il segnale di comando aiTin- 
gresso 14 di CI 9 è ancora allo stato 
basso. 

Senza precauzioni particolari il 
monostabile NAND non farebbe 
che sovrapporre un livello logico 


nullo a quello già esistente alTin- 
gresso del conteggio di CI 9 , e anche 
se il livello basso del circuito è relati¬ 
vamente lungo non accadrebbe 
niente per quel che riguarda il pas¬ 
saggio a 1. In effetti perché CI 9 
avanzi di un passo supplementare è 
indispensabile che il livello logico di 
comando abbia già ripreso il suo va¬ 
lore 1 prima che divenga il secondo 
stato basso proveniente dal circuito 
e indirizzato da D 2 v È per questa 
ragione che c’è la combinazione R 38 
C 13 . Essa ritarda il comando del mo¬ 
nostabile di una durata superiore al- 
Timpulso di comando emesso dal 
circuito monostabile NOR I e II di 
CI 5 . La resistenza R 39 serve a scari¬ 
care C l3 dopo ogni comando, un'o¬ 
perazione non molto frequente dato 
che il fenomeno avviene solo una 
volta al mese. 

Spegnimento dei visualizzatori in 
caso di interruzione della corrente 
(fig. 2). Non appena si verifica 
un’interruzione della corrente di re¬ 


te si tratta di provvedere allo spegni¬ 
mento di tutti ì visualizzatori per 
non consumare inutilmente la pila. 

1 diodi D 7 e D 8 raddrizzano le 
pulsazioni alternate disponibili sul 
secondario dei trasformatore secon¬ 
do il modo di raddrizzamento a on¬ 
da intera. 

Queste alternanze sono riunite da 
C 5 che provvede a un filtraggio. 
Tramite la resistenza R 10 la base di 
T 3 è alimentata da questa tensione 
filtrata e di conseguenza T 3 è satura¬ 
to. Ora, tutti i ritorni di corrente 
sfruttati per la visualizzazione pas¬ 
sano per questo transistor T 3 (punto 
B). 

Si può concludere Tesarne di que¬ 
sta sezione osservando che nel cen¬ 
tesimo di secondo che segue rinter¬ 
rimene delTalimentazione della re¬ 
te la visualizzazione cessa già, men¬ 
tre la pila non ha ancora erogato 
corrente dato che in questo esatto 
momento la riserva accumulata da 
C 3 non si è ancora esaurita. 
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Realizzazione pratica 

I circuiti stampati (figg. 7 e 8). Sul 
piano pratico il nostro calendario 
deve rispondere quanto meno a due 
esigenze, indipendentemente dal 
buon funzionamento elettronico: 

• la sezione elettronica deve trova¬ 
re posto in un contenitore di dimen¬ 
sioni ragionevoli; 

• i visualizzatori devono essere 
montati con giudizio, in particolare 
per quanto riguarda la simmetria e 
la leggibilità. 

Questi due criteri hanno portato a 
una realizzazione che comprende 
due moduli sovrapposti. Questa di¬ 
sposizione porta spesso a uno sfrut¬ 


tamento ottimale dei contenitori di¬ 
sponibili sul mercato; in effetti essi 
hanno sovente un’altezza assai su¬ 
periore a quella necessaria per la 
sistemazione di un circuito stam¬ 
pato. 

Si devono quindi preparare due 
moduli di circuito stampato. Tutti i 
fori vengono fatti con punta di 0,8 
mm, fatta eccezione per certi com¬ 
ponenti da montare su piazzole più 
grandi, per cui si impiegherà, a se¬ 
conda dei casi, una punta del diame¬ 
tro di 1 o 1,3 mm. Da notare che è 
sempre preferibile stagnare un cir¬ 
cuito stampato, per migliorarne la 
tenuta meccanica e la resistenza al- 
Tossidazione. 


lì montaggio dei componenti (figg. 

7A e 8A). Si saldino dapprima i nu¬ 
merosi ponticelli; essi sono sempre 
preferibili alla tecnica del circuito 
stampato a doppia faccia che non 
sempre è alla portata del dilettante, 
sia pure esperto. In seguito si monti¬ 
no con cura i diodi, le resistenze, i 
transistor e i condensatori rispettan¬ 
do scrupolosamente rorientamento 
dei componenti polarizzati. Per il 
montaggio dei circuiti integrati si 
faccia attenzione a osservare un 
tempo di raffreddamento adeguato 
fra due saldature consecutive di uno 
stesso contenitore di circuito inte¬ 
grato; la soluzione più sicura e velo¬ 
ce è quella di usare gli adatti zoccoli- ► 
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Calendario perpetuo 




Presa da pannello C1NCH {allacciamento LDR) 


60 


o» 


7103,6 


j L 


15 


Ma 


15 


60 


03,5 


25 


Me G 

-o— 


15 


15 


o- 


15 


15 


IO BP 

0 l'3'l 

D 12 > 


O da misurare dopo il montaggio 
del circuito stampato 


n 


li 


Cordone d’alimentazione 220 V 


Interruttori 
a slitta 

(Fìssati con colla 
epossìdica) 


Figura 9, U calendario è stalo sistemato in un contenitore ESM die ha il vantaggio di essere completamente smontabile e di avere dimensioni 
tt alìacana , \ 
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ni per integrati. Così pure è bene 
dedicare un’attenzione speciale al- 
rallìneamento dei Led. 

Infine, una volta saldati tutti i 
componenti sui due moduli, si po¬ 
tranno liberare i circuiti stampati 
dalie tracce di vernice mediante un 
pennello imbevuto di un po’ di ace¬ 
tone. Poi, uniti i due moduli a mez¬ 
zo di viti e dadi con funzione dì di¬ 
stanziatori, si procederà a saldare 
per ultimi i ponticelli fra i moduli, 
che saranno, beninteso, semplici fili 
stagnati nudi, residui di terminali di 
resistenze. 

Sistemazione nel contenitore (fig. 
9). I contenitori ESM hanno il van¬ 
taggio di essere completamente 
smontabili. Inoltre tagliando la la¬ 
miera che forma il coperchio si può 
fabbricare un contenitore dell’altez¬ 
za voluta. 

La fig, 9 mostra un esempio di 
possibile realizzazione; le misure in¬ 
dicate sono quelle attuate da noi, 
ma il piano di questa sistemazione in 
contenitore è dato solo a titolo indi¬ 
cativo, in quanto il lettore può, se lo 
desidera, adottare una disposizione 
diversa. 

È però necessario rispettare certe 
norme qui indicate: 

• l’altezza del dispositivo è condi¬ 
zionata soprattutto da quella del 
trasformatore; 

• i Led devono oltrepassare il pia¬ 
no dei visualizzatori di almeno qual¬ 
che millimetro, se sì vuol lasciare 
questo piano arretrato rispetto al 
coperchio, sul quale, dopo avervi 
praticato un’apertura rettangolare, 
sì incollerà un pezzo di plexiglas di 
color rosso. 

Prove e regolazioni 


Dì norma non c’è da eseguire al¬ 
cuna particolare regolazione se si è 
presa la precauzione di mettere il 
cursore del trimmer A in posizione 
centrale. Intervenendo su di esso si 
può adattare la commutazione del 
transìstor T 2 al grado voluto di in¬ 
tensità della luce. 

Il calendario così ultimato ha la 
caratteristica di un funzionamento i 
cui risultati potranno essere verifi¬ 
cati solo dopo un tempo relativa¬ 
mente lungo, e le attese per vedere ^ 
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Calendario perpetuo 


se va, tenuto conto delle temporiz- 
zazioni, rischiano di oltrepassare la 
soglia della pazienza. 

Tuttavia si può far funzionare il 
calendario in modo accelerato sosti¬ 
tuendo provvisoriamente il conden¬ 


satore Cj di 220 pF con un conden¬ 
satore di una decina di nanofarad, 
cosa che permette di verificare con il 
semplice oscuramento dell’LDR: 

• il normale avanzamento dei con¬ 
teggi (data e giorno della settimana) 


dopo raccensione del Led giallo; 

• lo spegnimento di questo Lee 
quando TLDR si trova nuovamente 
esposta alla luce; 

• l’esatto funzionamento della ri¬ 
messa a 1 dopo Tindicazione del 31. 
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L’LDR potrà essere sistemata in 
una scatoletta nella quale si sarà 
praticato un taglio e che sarà fissata 
su un vetro, orientandola verso la 
luce del giorno ma evitando un 
eventuale riverbero deirillumina- 
zibne stradale. 

(Con la collaborazione di Electroniquc Prutique) 


r - Di questo progetto RadioELb'IIRONICA 
è in grado di fornire i soli circuiti stampati. 
Usa il modulo d’ordine al centro della rivista. 
Costano L. 30.000. 



Componenti 


RESISTENZE 

^: 560 fi (verde, blu. marrone) 
R s :33 kiì (arancio, arancia, 
arancia) 

R«: 680 kiì (blu, grigio, giallo) 

R s : 100 kfl (marrone, nero, giallo) 
R 7 :630 kiì (blu, grigio, giallo) 

R e : 100 kiì (marrone, nero, giallo) 
R s : 33kiì (arancio, arancio, 
arancio) 

R in : 2.2 kiì (rosso, rosso, rosso) 

R,10 kil (marrone, nero, arancio) 
Ri 3 : 100 ki ì (marrone, nero, giallo) 
R ì4 lOGkfl(marrone,nero,giallo) 
R 15 :33 mi (arancio, arancio, 
arancio) 

R 1B : 33 kiì (arancio, arando, 
arancio) 

B 30 :3,3 kiì (arancio, arancio, 
rosso) 

R 3g : 33 kfl (arancio, arando, 
arancio) 

Rie,: 100 kiì (marrone, nero, giallo) 


CONDENSATORI 

C, : 47 nF/400 V my lar (giallo, viola, 
arancio) 

C 2 :100 rrF mylar (marrone, nero, 
giallo) 

Ci:1 0Ò0 mF/ 1 6 V elettrolitico 
G 4 :470 mF/ 10V elettrolitico 
C s : 10 pF,25 V elettrolitico 
C G : 100 nF mylar (marrone, nero, 
giallo) 


C 7 :320 \if. ! I O V elettrolitico a 
terminali radiali 

C 3 :100 nF mylar (marrone, nero. 
giallo) 

C g : lOOnF mylar (marrone, nero, 
giallo) 

C in 1 2,2 mF/IOV elettrolitico 

Cu: lOnFmyiar (marrone, nero, 
arando) 

Gì 3 :22 [jF/IOVeletlrolitico 

C 14 :0,47 piF plastico o poliestere 
I ingombra) 


SEMICONDUTTORI 

D, a D,: 6 diodi IN4004,1N4D07 
oppure qualsiasi altro diodo al 
silicio d media potenza (500 m A) 
Dt, D b , n, : ,. D l0 , Dn D- 2i Di’, D2a, 
D 2J : 9 diodi tipo 1N9140 
equivalente 
Z\ diodo Zener 10 V 
T|i2N1711 (NPN) 

T z : BC10S, BC109,2N2222 (NPN) 
T a r 2N1711 (NPN) 

T 4 :BCIG3, EC109.2N2222 (NPN) 
T 5 :BC1G3, BÒI 09, 2N2222 (NPNÌ 
CI,: CD4011 (4 porte NANO a 2 
mg ressi) 

Cl 2 ; NE555 
Cl 3 : CD 4017 

(co ntatore-decodi ficai ore 
decimale) 

Ci 4 :CD4017 

( contato re-d eco d iti calo re 
decimale) 

CU, CD4O01 - 4porteN0Ra2 
ingressi) 

Ci,,' COLOBI (4 porte AND a 3 
ingressi) 


VARI 

16 ponticelli: 1 0 orizzontati, 6 
verticali 

Trasformatore: 3VA/220-12 V 

Modulo superiore 

RESISTENZE 

R z : 10 kiì (marrone, nera, arancio) 

R ? : 330 kiì (arancio, arancia, giallo) 

FU-330 il (arancio, arancio, 
marrone) 

R 17 : 33 kil (arancio, arancio, 
arancio) 

R ia : 10 W1 (marrone, nero, arancio) 

R 1B : 470 ingiallo, viola, marrone) 


R 20 : 560 0 (verde, blu. marrone) 

R Zl a R w : 14 resistenze 560 fi 
(verde, blu, marrone) 

R 3b : 33 kó (arancio, arancio, 
arancio) 

R3s: 33 kiì (arancio, arancio, 
arancio) 

R 37 10 kO (marrone, nero, arancio) 
A:trimmer470 kO orizzontate 


CONDENSATORI 

C 1? : 10 nF mylar (marrone, nero, 
arancio) 


SEMICONDUTTORI 

Dia, D l4l D 15i D 18 , Df 7 , Dia, Dis. 
Djo, D K[ , D^- 3 diodi 1N914 0 
equivalenti 

L, aL 7 7Led rossi 0 3 mm 
L#: Led giallo® 3 mm 
At e A^l 2 visualizzatori 7 segmenti a 
catodo comune TI LI 22 
T e : BOI 08, 8C109,2N3222 (NPN1 
Cl 7 : C04017 

(contatore-decodificatore 

decimale) 

Cip: C0405G (6 buffer amplificatori) 
C L: 7 4C90 (co ntatore d eci male 
RCD) 

Clio: 74C90 (contatore decimale 
BCD) 

CI„:CD4511 (decodificatore BCD 
-» 7 segmenti) 

01^:004511 (decodificatore BCD 
-» 7 segmenti) 


VARI 

18 ponticelli (7 orizzontali, 11 
verticali) 

1 LO R (fotores iste nza LD R 03) 
li : interruttore a slitta (piccolo) 
l z : deviatore a slitta (piccolo) 

1 3 : interruttore a slitta (piccolo) 

BP : p u I sante contatto lavo ro 
1 spina rote 
Cordone rete 
Pila 9 V miniatura. 

Attacco per pila 9 V 
Piattina 

1 contenitore ESMEC10/07 FP 
oppure FA [ 180 x 70 v 120 mm) o 
equivalente 

1 presa bipolare (tipo CINGHI 
1 spinotto bipolare (tipoClNCH) 
Cavetto schermato un conduttore e 
massa 
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Programmatore di accensione o spegnimento 



da, non servono più a nessuno: col' 
legato a un cicalino avvisa della av¬ 
venuta cottura dello stufato... e spe- 
gne la televisione che qualcuno, do¬ 
po cena ha dimenticato accesa. Op¬ 
pure... ma vediamo il circuito, al 
resto... penserete voi. 


Il circuito elettrico 


AccendHi, però 
fra quattro ore 


Grazie a questo progetto, 
disponibile in kit, è 
possibile spegnere 
ie luci di una vetrina 
a notte fonda 
mentre noi dormiamo già 
o accendere solo 
al momento voluto, 
qualsiasi dispositivo 
elettrico. 


C ome semplice temporizzato¬ 
re, può essere usato per con¬ 
trollare i tempi di esposizione 
alle lampade nella fotoincisione, o 
la durata del bagno in cloruro ferri¬ 
co quando si fanno gli stampati. Re¬ 
golato su tempi maggiori spegne le 
luci in giardino quando, a notte fon- 


Prima cosa: attenzione, perché 
sulla piastrina è riportata la linea a 
220 V AC ai contatti del relè. 

Il resto è normalmente a 12 V DC e 
ben isolato. In pratica, Punico modo 
di ottenere un tempo molto lungo è 
quello... di sommare tantissimi tem¬ 
pi decentemente brevi! 

Elettronicamente, questo equiva¬ 
le a costruire un oscillatore a fre¬ 
quenza molto bassa e dividere la 
stessa per un grande numero di vol¬ 
te, fino ad ottenerne una estrema- 
mente bassa e quindi un periodo, o 
tempo, molto lungo. 

Dal nostro punto di vista occorre 
un integrato, oscillatore e divisore 
per 2 14 ~ r ed uno stadio di sufficiente 
potenza per pilotare un relè. L’o¬ 
scillatore può essere schematizzato 
come in fig. 1, 

Se si rispettano certe condizioni, 
l’oscillatore è estremamente elasti¬ 
co e può essere fatto funzionare in 
un campo vastissimo di frequenze, 
cambiando il condensatore o va¬ 
riando P ? . La resistenza R 3 limita la 
corrente al pin 11 sui fronti di com¬ 
mutazione e R 2 - in rapporto a Pi, ne 
determina Pescursione. 




R£S£T 


40 €>0jp 


CD 


Figura 1 


rm 
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Con la condizione che siano: 

C y 5= 100 pF 

R 2 > lkQ 

R3 » R2 

siha:f= 12R 2 C t aV P^ 10 v 

Nel nostro caso (flg.2) , la formula 
è abbastanza indicativa della fre¬ 
quenza che dovremo aspettarci. 

Il gruppetto C 3 ed Rj lavora sul 
Reset dell'integrato, così da svuota¬ 
re tutti i divisori, sicuramente, al- 
l'atto deir accensione del circuito ed 
evitare di partire quindi con un con¬ 
teggio casualmente disposto. 

Quando iniziamo il conteggio, 
premendo S 3 , cortocircuitiamo i 
contatti A deì relè (C ed NA), dan¬ 
do alimentazione al circuito. Poiché 
Fusata di ICi è inizialmente bassa, 
TR! è interdetto e TR 2 saturo, per 
R 6 quindi il relè RL l è energizzato, 
mantiene chiusi i contatti A e chiude 
lo scambio B, anche se S 3 è riportato 
al centro. 

Dopo 2 14-1 periodi dell’oscillato¬ 
re, l’ultimo stadio divisore commu¬ 
ta, e il pin 3 va alto provocando la 
saturazione di TR! e l’interdizione 
di TR 2 , nonché il rilascio di RLj: si 
possono ora presentare due diverse 
situazioni: 

• S 3 , dopo la manovra di avvio e 
aggancio del relè, è stato portato in 
posizione di riposo, cioè è aperto: al 
rilascio di RL Y cade l’alimentazione 
al circuito e tutto torna a riposo fin¬ 
ché S 3 non è di nuovo azionato (fun¬ 
zionamento a monostabile). 

• S 3 , dopo la manovra di avvio, è 


lasciato chiuso: quando RL t apre il 
contatto A, al suo rilascio, non si 
stacca t'alimentazione al circuito e 
quindi il ciclo di temporizzazione 
continua, ed il relè apre e chiude i 
contatti secondo il tempo prefissato 
finché S 3 non viene riportato a ri¬ 
poso. 

Per la massima utilizzabilità sono 
riportati in uscita, con E, F ì contatti 
che alla partenza si aprono, con G, 
H i contatti che alla partenza si chiu¬ 
dono. 

Se si fanno sulla piastra i cavallot¬ 
ti JT! e JT 2 su E, Fe G, H è presente 
la lìnea a 220 V AC (attenzione, è 
molto pericolosa!); se non si fanno i 
cavallotti i contatti sono liberi per 


qualsiasi utilizzazione. Ricordate 
che il tutto è sotto fusibile e che, ai 
contatti, il relè sopporta una corren¬ 
te non superiore a 5 ampère. 

Con i valori dati e con Pi da 1 MH 
i tempi sono: 

A : min 5 sec max : 6 ’ 8 ” 

B : min 3’ 24” max : 4h 31’ 


Per ricevere il kit 

Tutti i componenti necessari alla realiz¬ 
zazione del temporizzatore , compreso il 
circuito stampato forato e serigrafato> 
direttamente a casa tua a lire 40.000. Il 
solo circuito stampato a lire 7.000 . Uti¬ 
lizza il buono d'ordine al centro della 
rivista. 
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Programmatore di accensione o spegnimento 



Componenti 


RESISTENZE 

Rv 100 kfl 1/4 W (marrone, nero, 
giallo) 

R 2 :10 ka 1/4 W (marrone, nero, 
arancio) 

R 3 :100 kfl 1/4 W (marrone, nero, 
giallo) 

R 4 :22 kn 1 /4 W (rosso, rosso, 
arancio) 

R 5 :22 kfì 1/4 W (rosso, rosso, 
arancio) 

R 6 :22 kfi 1/4 W (rosso, rosso, 
arancio) 

R r : 1 kn 1/4 W (marrone, nero, 
rosso) 

potenziometro logaritmico 


CONDENSATORI 

Ci’.l piF 100 V|_, film plastico 
C 2 :10 mF 100 V L , film plastico 
C 3 :47 pF 50 V L ceramico 


C 4 :10 |iF 16 -s- 25 V L elettrolitico 
verticale 

C 5 :100 o 220 pF 25 V L elettrolitico 
verticale 


SEMICONDUTTORI 

D,, D 2 , D 3i D 4i : 1N4001 o simile, 
1A, >100Vinv. 

D 5 :1N4148 o simile o anche 
1N4001 o simile 
Oz,: 5,1 V;0,5W 
DLv Led, qualunque tipo 
IC-i = CD4060/B 

TR 1 :BC237(lc=100mA;V CE o = 
30V;p = 100) o simile. 

TR 2 : BC237(lc = 100mA;V CE o = 
30 V; p = 100) o simile 
RL,: Relè 12 V; 2 scambi 5A; tipo 
MHPA 002-4505 FEMEo simile 
(GBC) 


VARI 

T,: trasformatore isolato norme IEC; 
3VA; 220 V; 2 x 6 V; codice GBC: 
HT3573-10 


F 1 :fusibile4A;5x20mme 
portafusibile con calotta 
protettiva per detto 
S, : interruttore a levetta (interruttore 
generale) 

S 2 : deviatore 1 via 2 posizioni 
(cambio gamma) 

S 3 : deviatore 1 via: instabile, OFF, 
stabile o pulsante o normale 
interruttore (vedi testo) 
Morsettiere passo 5 mm, 3 posti; n. 
4 pezzi 

Pioli a saldare perC.S., 01,5mm; 
n. 4 pezzi 


Ancora una volta: attenzione du¬ 
rante le prove. 

Il circuito è semplice e non occor¬ 
rono note per il montaggio, soprat¬ 
tutto per chi utilizzerà il kit, con 
circuito stampato serigrafato. Con¬ 
sigliamo comunque vivamente di in¬ 
scatolare il tutto per bene in un con¬ 
tenitore in plastica. 

Carlo Garberi I2GOQ 
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KT398 TRASMETTITORE VIDEO VHF 



r PARTE - LIRE 34.900 + IVA 

KT399 TRASMETTITORE VIDEO VHF 

r PARTE * LIRE 49.900 + IVA 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione d'alimentazione: 15Vcc 

Max corrente assorbita: 1,5 A 

Banda di trasmissione: Canale A televisivo 

Ingresso video: 1,5 Vpp 

Ingresso audio: 1 Vpp 

Potenza massima d’uscita: 500 mV 

Impedenza d’uscita: 50 Ohm 


DESCRIZIONE 

Grazie at KT398 e KT399 chiunque potrà costruirsi la sua televisione privata. 

Seno due scatole di montaggio di facile costruzione e di facile taratura e non richiedono strumentazione 
estremamente sofisticata per la loro messa in funzione 

Sono due apparati versatili, infatti oltre ad utilizzarli per il vostro diletto potrete anche abbinarli ad un impianto 
di antifurto, ad un sistema video a circuito chiuso o ad eventuali controlli industriali. 


ELENCO DEI RIVENDITORI PLAY KITS (IN ITALIA) 


LOMBARDA 


LAZIO 


24100 BERGAMO - CORDAMI FRATELLI ■ Via Dei Carena 0 
24100 BERGAMO - TELERADIOPROOCm Via E Fermi 7 
25100 BRESCIA - ELETT. COMPONENTI - v<ai«? Piave, 215 
2S10O BRESCIA -RAMAR-V.S M C Di Rosa, 76 
2^053 CASTELLALA C.Ù. BREAK ELETTRONE V aie «ella 1 
20092 CINI5ELLO BALSAMO - C.K.E. «.n.C. - Via Fermi. ' 

20092 CI Ni SELLO BALSAMO - UN1VEHS AL IMPOHT EXPORT - Via MoOg nani 7 

£1040 CiSLAGO 'VAI - RICCI ELETTOOMEC. - VLa C. Battisti, 792 

20129 COMO ■ CART. m.tLC. - Vra Napoleone. fra 

26100 CREMONA ■ TELCO - Puma Marconi, 2 A 

20030 DESIO (MI) - FARINA BRUNO ■ Via Rossini. 102 

46100 MANTOVA - BASSO ELETTRONICA ■ Val* Risero.marno. 69 

20156 MILANO - AZ- ELETTRONICA - Via Varesila. 20S 

20131 MILANO - FRANCH CESARE - Via Padova 72 

20144 MILANO - L-E.M. *jM. - Via Digiore. 3 

20145 MILANO PAMAR VENO. CORRIS. - Via F Ferruccio. 15 
201*6 MILANO - ELETTO OPRH8A - Via Rematicelo. 32 
20154 MILANO - ELETTO. G.W. - Via Procaccini, 41 

20154 MILANO - SOUND ELETTO, vti.c. - Va Fatiche. 9 
22057 QLQINATE (CO; - P.B. ELETTRONICA a.n.C. V:a Spiuga 69 
20Ù37 PADERNO DUGNANO iMil - CLEVER ITALIA- Vìa Reali. 03 
4E02O PALI DAMO 'MN} - ANTENNA 9 ■ V.a Marcasene 1 
20017 RHO - SONMARUGA E CREMA - Piatii Don Minzorn. 4 
21019 SOMMA LOMBARDO - C-E.I- COMP. ELETT. V a Milano. Si 
21100 VARESE - ELETTRONICA RICCI Vie Pareri 3. 2 
21100 VARESE U.M- ELETTRONICA ■ Via Garibaldi. 17 
27100 PAVIA - MONTANARI A COLLI ».*.». Va Franchi. ? 

27029 VIGEVANO FIORAVANTI BOS* CARLO Corso Pèwe. 51 
21100 GALLARAT£ (VAI - ELETTRONICA RICCI 2 t.n.C. Via Borghi. 54 

PIEMONTE 


00041 ALBANO LAZIALE IRMI -GAMICO M. ■ Soroo Gansaift. 206 

000-10 CECCHIN A ALBANO LAZ IRMI -TIBERI MAURIZIO - Va Neitunesa. 1 

00053 CIVITAVECCHIA (HM) - PUSH PULL - Va Ciak*. 3 

03‘00 PROSINONE - MANSI L COMP. EL- - Via Marittima. 147 

00040 GROTTAFERRATA IRMI - RUBEO ELETTRONICA - Via Monte Santo. S4 

00040 NETTUNO - MANCINI ELET TRON. Via S. Gal io, 16 

02100 RI ET - CENTRON ELETTRONICO - Via dette Acque &'D 

001S5 ROMA - ELECTRONI C SH OP s.r.1. ■ Via Matteo Boiardo. 17/A 

«H 9B POMA - TRIESTE ELETTRONICA ■ Corso Tneste. 1 

0CH92 ROMA - CONSORTI ELETTO. ■ Viale O Mwiz-e. 114 

OOlfli ROMA -DEfltCA ELETT. e.r.L - Via rusco-lana. 285/0 

00171 ROMA ELETT. PRENEST1NA Viale Agcsis 33 

00175 ROMA - G,B. ELETTRONICA - Viete D*. Consoli 7 

0017* ROMA ■ MORLACCO ELETTO. Via Tusceiana. 97SrA 

001M ROMA ■ PASTORELLI CL - V dei Cortetetor, 36 

CO 164 ROMA ■ RADfOPRODOTTlS.p.A Ma Nazioni**, 2*0 

00166 ROMA - TARONt WILLIAM - Va Vnliebc-s. 41 

00139 ROMA ■ TELEOMNIA - Piarne erti*. 3'c 

OOlfli ROMA ■ TlHIfl FILIPPO - Viaie Csstense. 22/23 

00165 ROMA ■ VÌNCENTI ELETTO. - Via Grego-.* VIr.21 2 

00163 ROMA - CASOCXJ ERCOLE - Via Ac;'il 252 

0011 7 ROMA - ZE22A TERESA ■ Via F, Baracca 74 m 

00179 ROMA - COW J 1 LEOPOLDO - Vm Apre 614 

00125 ROMA - CRAF - Via F Rwezza. 34.39 

00019 TI VÓLI - EMIU GIUSEPPE - V le Temer. 95 

00049 VELLETR - MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan. 118 

01100 VITERBO - RADI OPRO DOTTI Via Vicenza. 59/61 

0Q133 TORRE ANGELA IRMI - PEZZA NO SAVERIO - Va Hocco Pozzi. 25 

00192 OSTIA LIDO (HMI - ELETTO ONCa ROMANA u.l ■ Via Isole del Capo Verde. 62 

VENETO ■ FRIULI VENEZIA GIUDA - TRENTINO 


12051 ALBA - C.E.H. CANI A A. - Via S Teafcakto, 4 
11100 AOSTA - LANZINI RENATO - Via Chambery, 102 
29041 AROMA (NO) - CEM i.n.c. DI MASELLA E AMBROSI - Via Milane. 3: 
oàésiA --- ‘ 


laotiao^Goài 


- HOBBY ELETTRONICA - Via Varalo. - 0 


12100 CUNEO - OABER a.n.e. - Via 26 Aprile. 19® 

28037 DOMODOSSOLA ■ POSSESSI E ALEGGIO ■ Via .Galletti. 35 
12045 POSSANO (CN) - ASCMERI GIANFRANCO - C SO Vinone Emanuele. 6 
28100 NOVARA BERGAMINI ISffKWO Via Dante. 13 
28026 OMEGNA - GUGUEL ■ va Tito Spen, 4 

15076 OVAOA (Al.) - EL - TIR DI SEVERINO TIRANTÌ - P zia Marlin dotta Libertà. 30 
10064 PlNEROLO (TOJ - CAZZAfiORl E DOMMO - VIA del Pino. 38 
13058 PONDERANO (VC| - ELETTO. DI SCHIAPPAR ELD - Via Mazzi™. 38 
10098 RfVOU (TOJ - LANTERNA Atvc. - CseSusà, 86-A 
10036STTIMO TORINESE - AGGIO UMBERTO - P.za S. Piatra. 9 
10128 TORINO ALLEGRO FRANCESCO - Cjo Re Umberto. 31 
10138 TORINO-ELTE DI CARINO • Va Vigono. 20 
10100 TORINO ■ M.H.T. -P za A. GtaP. 120 
10128 TORINO - TELSTAfl - VLa V. Giacerti. 37 
10144 TORINO ■ VALLE aj-.I. ■ Via G. Carena. 3 
15057 TORTONA (Alt ■ 5-G.E. ELETTRONICA - Via Budello . 19 
13100 VERCELLI - ELETTROM BELLOMO - Via XX Settembre, tfr *7 
1 5055 VOLPEDO (ALI -ELETTRO 2000 ai.I. - Va Fiorano. 5 
10100 TOfilttó^f&GRJWITALO-^C w Tragart. M 

10?t?T 
SfOUA 


31015CONEGLIANO ■ ELCO ELETTRON a.n_e. - Via Manin. *t 

3S042 ESTE (PD) - MASM GIOVANNI - Via Cesare Battìi;li. 21 

33054 UGNANO SABBI ADORO - LA VIP «1BEZ2AH VA1RA V La Latiwna. 9B 

30173 MES7 RE VENEZIA (VE> ■ RT. BSTEH - Va Frad stato, 3lvC 

30085 MIRANO (VE) ■ 3 A VINO DI MtATTO - Via Gramsci, 40 

35100 PADOVA - RTE ELETTRONICA - Va A Da Murane. 70 

37019 PESCHIERA DEL GARDA (VR| ■ RADIO LA VOCE DEL GARDA ■ Via Godo, IrA 
30172 VENEZIA MESTRE - EMP. ELETTO. DORIGO - Via Metìlrlrts. 11 
30172 MESTRE (VE) - EMPORIO ELETFOCO-MESTRE - Vie Meslrtrui. 2* 

37100 VERONA S.C.E. ELETTRONICA - Vra Sgumoro. 22 
3*170 GORIZIA - SOJLI LOOOWCO - Via Seminar». 2 
45100 ROVIGO - MARZOLLA F.LU - Via Vittorio Veneto. 48 

38015 SCHIO (Vl| - CENTRO ELETTRONICO LA LOGGIA ANGELO - Via CnsJoloro. 66 

31100 TREVISO - RAD» MÉHEGHEL - Via Capotarvi. 11 

38100 TRENTO ■ CONCI S. - V* S. PtoX. 97 

34122 TRIESTE - CENTRO RADO TV - Via Imbnwv 8 

34125 TRIESTE - RADIO TUTTO - Gal tene Fenice. SUO 

34125 TRIESTE - RADIO TRIESTE - V ìe XX Settembre. 1S 

33100 UDINE - BELLI VITTORIO - Via Mantica. 2S/B 

33100 UDINE - HOFERT ■ Viale Europe Unita. 41 

37108 VERONA - BIANCHI GUIDO E C. #.#.!, - Vie Aurei» SVI., t 

36100 VICENZA ADES - V te Margherite, 21 

30100 VENEZIA - MAINARCI EH IMO - Vie Campo dei «ori. 30'* 

37100 VERONA - C.E-M-Z- - Via Locateti. 19 

37069 VILLAFFIANCA (VR) - Ht-FI ELETTRONICA DI BIANCHINI « la. ■ Via Pace. 135 

55020 CHIOGG1A - CAVALLA (UN - Calle Carrara 

TOSCANA 


90143 PALERMO - MMP ELECTRONICS S-pJL - Via Duca delia Verdure, 58/C 
90145 PALERMO ■ TELEAUWO bj-.L ■ Via d Galilei. 32 
91014 CASTELLALWARE DEL GOLFO - GJOU LUIGI - Via Segesla. 111 
91022 HELVE TP ANO - CENTRO 1 OHI CASSANO - Via Mazzi™, 39 

91025 MARSALA - PLMA. DI PIHTONE - Via Curatolo. 28 
92100 AGRIGENTO - CALANDRA LAURA - Vìa Empedocle, 81 
93012 GELA - BAH ELETTRONE ■ Via F. Crup, 171 
93100 CALTANISETTA ■ TT1 SALVATORE - Corso Umberto 10 

04100 ENNA - 3J FRANCESCO • Via Roma 
95014 GLABRE - FERUTTO POSARLA. Corso Ruggero 1 °. 5fi 
96047 PATERNO - SUO ELETTRONIC MARKET ltì - Via E BeBia. 46 
95126 CATANIA - TROVATO LEOPOLDO - Piazza M. Buonarroti. 14 
fr®7 

della Loogerta. tD 

96011 AUGUSTA - G.S.G. ELETTRONICA - Via C ColotSbo. *9 
96018 PACHINO CARUSO VINCENZO - Via Libertà, 14 
66100 SIRACUSA - MOSCU2ZA FRANCESCO - Viete Teocrito. 116 
97100 RAGUSA - E.P.L * 1 . - Via Archimede. 43 
66071 CAPO D ORLANDO ■ PAPIRO ROBERTO - Via XXVII SeBenvtxe, 27 


96131 CATANIA - BARBERI SALVATC 


CAMPANIA 

8'031 AVEflSA 1CE1 SALVARESE FRANCESCO V,a Roma. Sfl 
34091 BATTIPAGLIA DE CARO ELETTRON. Vis Napoli 5 
62100 BENEVENTO - "PACHIAMO BIAGIO - C se Dante 2831 

Bt 100 CASERTA - EL. TELECOMUNICAZIONI SCI ALLA - Via Naz le Appi a. 123 - Casa gmve 
61100 CASERTA - HE A a.r .1. Via Roma 67-69 

socie giuliano (nai - pianese andaea - v- a Paiumoo. 7t 

30125 NATOLI - CIA ELECTOOWC ìji.c Via G Cfisre. 7577 

80134 NAPOLI • CRASTO GIUSEPPE - Vra S A D. Lomoardi 19 

80142 NAPOLI - SEHANSCONIE C. S.p.A. Via G Ferraris. 68. C 

80134 N AP0LI - PlRO TELEH A0(0 - ■ Vi a Momeolivdo. 67.68 

BOI 42 NAPOLI - V.D.B. ELETTO, «.r.l. ViaSlr S A A Paludi, 1 t2 H3 

84010 MAIOHI SALERNO - SALVATORE PtSACANE RKETRASM. - Luna re 22 

00059 TORRE DEL GRECO (NAl TELERADIO TARANTINO Via Roma."? 

83100 AVELLINO - CENTRO ELETTRONICO IR PINO - Via Sereno SoM 


52100 AREZZO - CASA DELLO SCONTO ■ Via Roma ? 

52100 AREZZO - VIDEOCOMPONEWT1 - Via Po. 9/3 
54833 CARRARA - 9TAZ. 213 BEfìCAfl V.le XX Senemore, 79 
50121 FIRENZE - FAMIGLI G. MINO Via S PeliiCO, 9'11 
50100 FIRENZE ■ RTTAH «.n.c. ■ Via Cfcmeniùe Bonviorn . 12 

55042 FORTE DEI MARMI (LU] - P.FÌ. - COBTOUZ. ELETTRON. - Via G B Vteo. I2r2 

5710C- LIVORNO - BOCCAfUM PIER LUJtìl - P.za Retwtbhce. 88 

55100 LUCCA - CASA DELLA RADIO - Via V Venere. 36 

34074 MONFALCONE ìGO) - CENTRO ELETTRONICO - Via Rome. 8 

34070 MONFALCONE <GO] ■ P.K. CENTRO ELETTRONICO - Via Roma. 6 

55100 LUCCA - ELECTOOMC SYSTEM a.»*. ■ V ie Marami, 13 

SI016 MONTECATINI T. ZANNI P. LUIGI ■ Cono Roma. 45 

57025 PIOMBINO - BARTALUCCI GABRIELLA V.|« Micdeiar^eia. £B 

56100 PISTOIA - PACCA MARIA - Lungarno Meduse*. 5 

51100 PISTOtA ■ C-D.E. a.t.l. ■ V.ìe Adua. 350 

56025 PONTEDERA (Pi; - SGR ELETTRONICA *Jl.c. - Va fi.Gcrt;. 46 

50047 PRATO - BARBAGLI CARLO - Via E Betel, B0 

53100 SIENA - BARBAGLI PIETRO - Via Mazzini. 33 

56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI ) - ELETTRON IC A ARMGHIERI 

Via Leonardo da Vinci. 3 

SARDEGNA 

09100 CAGLIARI - PESOLO MICHELE - Via S. Avondraee 193^00 
06100 CAGLI ARI - CREI 01 DE GIORGI Largo Carlo Felce. 20 
06013 CARBONI A - BILLA1 PIETRO Via Trieste, *5 
07100 SASSARI - FUSAAO V. - Via IV Novembre. 14 
07100 SASSARI - MEEL. ME8B- ELETTO. - Vìe Budapest. i:C 
07100 SASSARI -SCARPA ANTONIO - Vi a Poininedde 6 
09100 CAGLIARI PIRRI (CA) - HA.I.EL - Via S Maria Criiara. 63 
09100 CAGLIARI - CARTA BRUNO - Vie S Mauro 4Q/40-A 

0904$ QUARTU S ELFNA (CAI ■ G- 0- ELETTRONICA DI BANDlNU GIUU0 Via fingala Sassan. 3É 
07100 SASSARI ■ HOBBY ELETTRONICA IH V-ale Umberto 120 
07029 TEMPIO PAUSAMI A (SS) - MARCONI SALVATORE Vra Mazzir». 5 


EMHJA ROMAGNA 


40129 BOLOGNA - COST. ELETT, EMIL - Via D, CalvarL. 42 
*0127 BOLOGNA-RAWOfORN.NATAU- VìaFranzan,. 132 
4012$ BOLOGNA - RADIO RICAMBI DI MATTARELLI - Via OH Piombo. * 

40127 BOLOGNA ■ RADICEORMTURE «.r J. - Vie Ftanian, I3r? 

40T36 BOLOGNA - TEKNO Ol CAPUTO MARIO - Via Reggo Fm.Ua. 10 

47D33CATTOLICA ■ ELETTRONICA 2000 Via Dei Prete, 12 

47023 CESENA - MAZZOTO ANTONIO ■ Via S Caboto. 71 

44100 FERRARA - G.E-A. MENE GATTI ■ Piazza T Tasso. 6 

43038 FIDENZA - ITALCOM EL- TELEC- ■ P del Ouomo. 8 

*0028 IMOLA - LAE ELETTRONICA ■ Via Del Lavoro. 57/S9 

48022 LUGO - OtSCOTECA LAMS - Coreo Matteotti . 37 

470*6 MISANO ADR - GARAVELU FRANCO - Via Piemonte. 19 

41100 MODENA - ELETTRONICA CENTER 01 BIANCHINI E ORI - Via Miagoli. 36 

43100 PARMA - HOBBY CENTER - Via P. Torelli. 1 

29100 PI ACENZA - E.H.C. CIVILI A - V<3 S. Ambrogio 33 

48100 RAVENNA • AHR1G0NI NORMA in (UCCI - V,Je F, Baracca. 34/A 

42100 REGGIO EMILIA - SACCHIW LUCIANO - Via dd Torracrzo 3/A 

48100 RAVENNA - ESP SHOPPING CENTER - Va Classica no. 400 

47036 RICCIONE - URLAMI FRANCESCO - Via A Borre, 5 

47037 RIM INI - C.E.I uu. F. A a.P.Q. - Via Pemte. 1 
47037 RIMIMI - BEZZI ENZO - Via L Landò. 21 

41058 VIGNO LA (MOj - GRIVAR ELETTRONICA - Va Trav*nsaana, 2/A 
44100 FERRARA - P FI 1(77AR O MARA LUISA - Via Beata Lucia da Rami, 24 
47100 PORLI - CAB ADE) VNIGUJO - P_*zatLa Corsarva Corbiza, 5 

LIGURIA 

16121 GENOVA-ECHO ELECTRONICS - Vii Brigala Lgurta. 78/89 R 

i6t Si GENOVA £AMP_ ■ ORGANI Z.VABT **.» - Via C DaIWo. 60.R 

■•9100 LA SPEZIA RADIO PARTI - Va XXIV Maggio, 330 

17100 «AVON A - ELECTROMAR KET - Via Monti 1S/R 

1803fl SANREMO - TUTTAELETTRONICA di CAPPONI - C so Cevafc.su 181. 

■ 80! 3 DIANO MARINA |IM1 ■ MUZIO ALDO - V13 Roma, 82 
-6CKÌ3 LAVAGNA (GEI ■ Q-S. ELETTRONICA - Via Prtrvieti. 34 

’603i ALBENGA IGEI G.BJL di POUJO GENNARO V,a ««orgimento 6Ù C Seie/w 


ABRUZZI - MOLISE - MARCHE . UMBRIA 

60100 ANCONA ■ ELETTRONICA PROFESSIONALE - Via XXIV Seri ambra. 14 

67061 AVEZZANO C.EM ELETTRONICA - Via Mons- Bearteli. 13Ù 

66100 CH1ET1 - RADIO TE LECOMPON ENTI - Via Tabes;;.. S 

64022 GIULIANO VA ■ BLU A. Vie G. Gelrlei. 3739 

07D39 SULMONA - RADAR ELETTRONICA » Via Arafl'Via.. 21 

68054 VASTO (CH) - ELETTOORADtó Di ATTUWO O. P za L Punente. 12 

86100 CAMPOBASSO - MAGLIONE ANTONIO - P jb V, Emano nifi, 13 

06170 IS ERNIA - CAI AZZO SALVATORE - Via XXIV Moggio. 151 

63100 ASCOLl PICENO - ELETTRON. ALBOSAN - Via Kennedy. 11 

60044 FABRIANO ORFEI ELETTRONICA • V ie Campo Spcrtn/o, 138 

83023 FERMO - NE PI Via Leti. 36 

6O035 JE£! - F.C.E. ELETTRONICA - Via N Sauro, 1 

61100 PESARO - MORGARTI ANTONIO ■ Vii Larua. 9 

06012 GiTTÀ DI CASTELLO - ERCOLANI ERALDO ■ V Plinto 4 Giovane. 3 

06018 ORVIETO PIESSE ELETTRON. Via L Staterei!.. 6/A 

06100 PERUGIA - SClOMMEft MARCELLO ■ V C. DI Marte. 156 

06046 SPOLETO (PG‘ NARDI E SABBATlNI ■ Via Perniano. 24 

05100 TERMI - STEFANOM ERMINIO ■ Vie C. Colombo. 2 

65100 PESCARA - GIGLI VENANZIO - Via S. Spaventi! 45 

86039 TERMOL! (CB) - SCRASCIA F.LU - C so Umberto. 63 

60019 SENIO ALL 1 A l ANI - BIPgM ME SN C - Via R. Sanzio. 222 

08034 FOLIGNO (P6| - NUOVA ELETTRONICA DI GIOVANNI LUCIANO - Va Morte Sani 
CALABRIA 


87100 COSENZA ■ ANGOTTl FRANCESCO Va N. Serra. 56/60 

87100COSENZA ■ DE LUCA G. 8. -Vis P. Ross. 27 

87028 PRAIA A MARE ■ BRAVI UUANA - Via C Catanbo. 6 

87032 AMANTE* - GAGLIARDI ARMANDO - Corso Vm I 1 •iurte. 80 

88ICO CATANZARO - ELETTRONICA TERESA - Via XX Srttemtxe. 62 

86016 VIB0 VALENTIA - CULLA FRANCESCO - Via D. Alighieri, 25 

88074 CROTONE - DECIMA G. B, ■ Via Tetano. 19 

89015 PALMI - ELETTRONICA SUD BASILE - Via G. Oberdan. 7 

89048 Si DERNO MARINA > CONGIUSTA DOMENICO C so delta Repubblica. 30 

89100 REGGIO CALABRIA - (ELO PASQUALE ■ Via Arco Vito 55 


PUGLIA E LUCANIA 

72100 BRINDISI - PtCCINNI LEOPARDI • Via Seneca B 
730*2 GASAR ANO OTTANO SERGIO - Via S Martina, t7 
7 f -, 00 FOGGI A BCntC ELIA GUIDO-VaVOVliS* 

7T100 FOGGIA • RADIO SONORA 01 MOHACHESE - C so Cardi. 11 
73100 LECCE ■ LA GRECA VINCENZO - Vtele Japicia. 20/22 
71026LUCERÀ (FG) - TUCCl GIUSEPPE ■ Va Porta Fogda. 1 IS 
71043 MANFREDONIA :FG) - CENTRO ELETTRO NICoE. a BARI Oso Manfredi. 112 
70043 MONOPOLI ■ MAR ASCILI LO VTTO - Via Umberto i°. 2» 

74100 TARANTO ■ P1EPCLI ELETTO. • Via Ctoerdam. 128 
74100 TARANTO ■ RA.TV.EL ELETTRON. - Via Dante. 241 

72017 BRINDISI LED ELETTRONICA DI OONNALOiÀ GIACOMO ■ Vm A Diaz. 40/4 2 
720! 7 OSTLfNl .'BRI - LED ELETTRONICA di DONNALOIA CL - Via A Diaz. JC.42 
7.3039 TFuCASc (LE : ■ C.F.C, Via Cadorna. 54 

73020 BAGNOLO DHL SALENTE) (LE'J C.t S.E. Vi* VlncrtUO Babrteo 37 
70024 gravina ;BAj - METRO ALULRM. - Via Loreto 19 
70032 BITONTG ISA! ■ LEONE F.LU - Via Matteotti 2'4 
70056 MOLFETTA(&A) - OUP ELETTRONICA ».r.l. Via Ten Fiormo. ‘2 

7St 00 MATURA - MORELLI VINCENZO - GRANDE EMPORIO ■ Via Margherita. 35 



CTE NTERNATDN/M_® 

42011 BAGNOLO IN PIANO (ft.E.J - ITALV-Via Valli, 16 ■ Tet. (0622) 61623/24J25/26 (ne «ut ) TELEX 530156 CTE I 










Il servizio 

circuiti stampati e Kit 


Sì! per mia maggiore comodità, inviatemi a casa i seguenti circuiti stampati: 


Codice 

Tipo 

Prezzo unitario 

Quantità Lire 

RE 102/12 

RE 103/12 

Calendario perpetuo, pag. 20 

30.000 


RE 104/12 

Programmatore di accensione e spegnimento, pag. 

36 7.000 


RE 105/12 

Alimentatore da 1,6 a 6 volt, pag. 54 

7.000 


RE 106/12 

Comando via telefono, pag. 57 

20.000 


RE 107/12 

Mininiettore di segnali, pag. 64 

1.500 


IDDEAH1 

LASE I DEA BASE 

IGDEAZIRASE 

1 DEA BASE 


Mini singolo (6,6 x 6,1) 


2.500 . 

Mini 5 pezzi 


11.500 

Mini 10 pezzi 


20.000 . 

Maxi singolo (6,6 x 10,7) 


4.500 . 

Maxi 5 pezzi 


20.400 . 

Maxi 10 pezzi 


36.000 . 

Più contributo fisso per spese postali L. 2.500 


TOTALE LIRE ... 

Cognome ^ „... _ 

Nome 


Via ... _______ 

. Cap. „ 

_ Città ___ 

Prov. _ _ Data . .... 

. Firma 


Scelgo la seguente formula di pagamento: 


□ allego assegno di I__non trasferibile intestato a Editronica srl. 

□ allego ricevuta versamento di L_____sul cc/p n. 19740208 intestato a Editro¬ 

nica srl - Corso Monforte 39 - 20122 Milano 

□ pago fin d'ora l’importo di L. _____ con la mia carta di credito BankAme- 

ricard N___ scadenza_____autorizzando la Banca d’America e 

d’Italia ad addebitarne l'importo sul mio conto BankAmericard. 

Compilare e spedire questa pagina a: Editronica srl. 

Servizio circuiti stampati e kit di RadioELETTRONICA - Corso Monforte 39 - 20122 Milano 























































C/o 

Approfitta °4. 
dello sconto di Natale 

Volevi i circuiti stampati a basso prezzo? 
RadioELETTRONICAti accontenta anche in questo. 

Scegli nella pagina accanto le basette che ti 
interessano, eventualmente (seti mancano) con i 
numeri di RadioELETTRONICA in cui siano pubblicati 
i progetti. Ma affrettati: l’offerta è valida 
solo fino ad esaurimento. 



E cco un’occasione veramente 
straordinaria: RadioELETTRO- 
NICA nuova serie mette a di¬ 
sposizione dei suoi lettori le basette 
per la realizzazione dei progetti pub¬ 
blicati nei primi 9 mesi di que¬ 
st’anno. 

Dov’è l’eccezionaiità deli 'offerta? 
Nel prezzo: il 40% di sconto sui va¬ 
lore di ogni singolo circuito stampa¬ 
to. in pratica ogni 10 mila lire ti coste¬ 
ranno soltanto 6 mila lire: come dire 
DUE circuiti stampati al prezzo di 
UNO. 

Esiste però una condizione: per 
usufruire di questo sconto speciale 


sì devono ordinare un minimo di tre 
basette. La ragione è che solo con¬ 
fezionando un minimo di tre pezzi, e 
di conseguenza facendo un solo 
pacchetto e un’unica spedizione, è 
possibile abbattere i costi e dar vita a 
questa iniziativa. Attenzione però: 
l’offerta è valida solo fino all’esauri¬ 
mento delle scorte. Affrettatevi dun¬ 
que, e, un ultimo avvertimento: solo 
per queste ordinazioni RadioELET- 
TRONICA adotta il sistema della 
spedizione in contrassegno. Non 
spedire perciò denaro: riceverai il 
materiale a casa tua pagando al po¬ 
stino l’importo corrispondente. 

















Codice T<PO Prezzo intero Prezzo scont. Quantità 

cad. cad. 


□ RE 01/01 

Interruttore sonoro universale 

^Xép' 

3.800 . 

□ RE 02/01 

Radionrvicrofono 


2.400 . 

□ RE 03/01 

Avvisatore di interruzione di rete 


2.500 . 

□ RE 04/01 

Radar di retromarcia 


5.400 . 

□ RE 05/01 

Programmatore di accensione 


2.800 . 

□ RE 06/01 

Scatola a sorpresa Mini a 


1.200 . 

□ RE 07/01 

Scatola a sorpresa Mini b 

L/X5Q(f 

1.200 . 

□ re oa/oi 

Scatola a sorpresa Maxi 


1.200 . 

□ RE 09/01 

Antifurto per portabagagli 

L>^ 

4.600 . 

□ RE 10/01 

Preamplificatore per mangianastri 


4.200 . 

□ RE 11/01 

Ricevitore FM 

lX5° 

4.600 . 

□ RE 12/01 

Regolatore di velocità per trapano 


3.200 . 

□ RadioELETTRONIC A < 

-GENNAIO-Arretrato L. 4.000 



□ RE 13/02 + 14/02 

Contatore d'usura per giradischi 

L^>K$O0 

9.000 . 

□ RE 15/02 

Termostato per diapositive 


1.800 . 

□ RE 16/02 

Cronometro per diapositive 

L^>CQ00 

5.400 . 

□ RE 17/02 

Tremolo per chitarra elettrica 

L^tJoO 

3.000 . 

□ RE 18/02 

Equalizzatore per Hi-Fi stereo 

L>^0 

9.000 . 

□ RE 19/02 

Timer per circuiti stampati 

L>j 

1.800 . 

□ RE 20/02 

Lampeggiatore 

l^8^oo 

2.100 . 

□ RE 21/02 

Amplificatore Hi-Fi 2 x 20 

L^S^OO 

3.900 . 

□ RE 22/02 

Contagiri a diodi Led 


4.200 . 

□ RE 23/02 

Antifurto auto 


5.700 . 

□ RE 24/02 

Trasmettitore per teìecomando a inlrarossi 


3.000 . 

□ RE 25/02 

Ricevitore per telecomando a infrarossi 


1.500 . 

□ RE 26/02 

Indicatore di livetlo d'acqua 

t > 

1.500 . 

□ RE 27/02 

Carillon a note casuali 


12.000 . 

□ RedioELETTRONIC A ■ 

FEBBRAIO - Arretralo L. 4.000 



□ RE 28/03 

Sintetizzatore di rumore di onde 

L^éOO 

8.100 . 

□ RE 29/03 

Voltmetro sonoro 

? 

1.600 . 

□ RE 30/03 + 31/03 

Alimentatore per plastico ferroviario 

L. >5^00 

9.000 . 

□ RE 32/03 + 33/03 

Automatismo per pompa ad acqua 


2.100 . 

□ RE 34/03 

Camera di riverberazione 


3.100 . 

□ RE 35/03 + 36/03 + 37/03 Miscelatore tricromo 

L^2*^00 

16.200 . 

□ RE 38/03 

Preamptiflcatore integrato Hi-Fi 

Sr 

3.600 . 

□ RE 39/03 

Finale di potenza 45 W 


3.000 . 

□ Rad lo ELETTRONICA 

- MARZO - Arretrato L. 4.000 

-- 


□ RE 40/04 

Alimentatore per autoradio estraibile 


3.400 . 

□ RE 41/04 + 42/04 

Equalizzatore Hi-Fi 


7,500 . 

□ RE 43/04 

Preamplificatore stereo universale 


4.200 . 

□ RE 44/04 

Atimentatele per l'ampli di marzo 


4.200 . 

□ RE 45/04 

Alimentatore per il pre di marzo 


2.700 . 

□ RE 46/04 

Mixer modulo RIAA 

'l>z$6o 

4.500 . 

□ RE 47/04 

Mixer modulo micro 


4.500 . 





























































































□ RE 48/04 


Fotointerruttore temporizzato 


□ RE 49/04 


Prova transistor 


6.900 




□ RadioELETTRONICA - APRILE - Arretrato L. 4.000 



□ RE 50/05 


Telecomando a raggio di luce 


2.200 


D RE 51/05 


Accensione automatica per neon 


3.700 


□ RE 52/05 + 53/05 Antifurto automatico per vetture 


5.700 


□ RE 54/05 + 55/05 Orologio a cucù 


□ RE 56/05 


Ingresso ausitiario per Mixer 






-TJ5Q0 


□ RadioELETTRONICA - MAGGIO - Arretrato L. 4.000 


□ RE 57/06 + 59/06 + 

59/06 + 60/06 + 61/06 Telecomando 8 canati a infrarossi 


RE 62/06 


Interfono duplex 



□ RE 63/06 


Voltmetro a Led per auto 


□ RE 65/06 


Temporizzatore per te le rutto re 


3.600 


□ RadioELETTRONICA - GIUGNO - Arretrato L. 4.000 



□ RadioELETTRONICA - AGOSTO - Arretrato L. 4.000 


□ RE 81/09 


Millivoitmetro 


7.800 


□ RE 83/09 


Accensione progressiva per abat-jour 


lT >*^00 


6.700 


□ RE 84/09 +■ 85/09 + 86/09 


Telecomando a infrarossi per auto 


6.000 


□ RE 87/09 


Vincitimidez 2 a elettronico 


tr>*goo 


3.700 


□ RE 88/09 


Interruttore a comando acustico 


□ RE 89/09 


Temporizzatore per angoli bui 


Sbarrare con uria X le caselle che Interessano 

Più contributo fisso per spese postali L. 1.000 


TOTALE LIRE. 


Cognome. Nome. 

Via. N. Cap. Città.... 

Prov. Data. Firma.. 

Non inviate denaro. Pagherete al postino al momento di ricevere la merce 


Compilare e spedire questa pagina a: Editronica srl. 

Servizio circuiti stampati e kit di RadioELETTRONICA - Corso Monforte 39 - 20122 Milano 



























































































Il tagliando per ( ordinazione dei circuiti stampati e alla pagina seguente. 


REK 10/09 Millìvoltmetro / Serie Strumenti 


REK 09/06 Piastra di comando per mixer 


REK 12/11 Generatore BF/ Serie Strumenti 


REK 11/10 Alimentatore Duale / Serie Strumenti 



Alimentatore per ampli 


IDP 01/06 Tutti ì componenti per la realizzazione 
dei 10 progetti Ideabase di giugno 








Si! per mia maggiore comodità, inviatemi a casa i seguenti kit: 


Codice 


Tipo 


Prezzo 

unitario 


Quantità 


Lire 


GLI STRUMENTI 


REK 10/09 Miftivoitmetro 38.000 


REK 11/10 Alimentatore 
duale 


44.000 


REK 12/11 Generatore di BF 
a onda sinusoidale 
e quadra 72.000 


! KIT: fe novità 


REK 13/11 Indicatore 
di direzione 

per due mote 26.000 


REK 14/14 Programmatore 
dì accensione 
e spegnimento 40.000 


REK 15/12 Alimentatore 
da 1,6 a 6 V 


23.000 


I KIT: le disponibilità 


| REK 03/04 Alimentatore 

per autoradio 13.800 


REK 04/04 Alimentatore 
per ampli 

24 -J- 24 V 4A 14.500 


REK 05/04 Alimentatore 
stabilizzato 

per pre (24 V) 10.000 


REK 06/04 Mixer RIAA 


13.500 


REK 07/04 Mixer Micro 


13.500 


Codice 


Tipo 


Prezzo Quantità 
unitario 


Lire 


REK 08/05 Ingresso 
ausiliario 
per Mixer 


13.500 


REK 09/06 Piastra 

di comando 
per Mixer 


35.000 


IDI 


k PACK 


IDK 03/06 


Vu meter 
a Led 
per Hi-Fi 


20.000 


IDK 04/06 


Protezione 
per casse 
Hi-Fi 


18.000 


IDK 01/05 


Filtri 

antirombo 
e antifruscio 
per Hi-Fi 


18.500 


IDK 02/05 Monitor 
per cuffia 
Hi-Fi 


15.500 


ILDEA KIT 


IDP 01/06 


Tutti i 

componenti 
per la 

realizzazione 
dei 10 
progetti 
Ideabase 
di giugno 


28.500 


Più contributo fisso per spese postali L. 2.500 
TOTALE LIRE.. 


Cognome. Nome 

Via.......... Cap.... Città. 

Prov... Data. Firma......... 

Scelgo la seguente formula di pagamento: 

□ allego assegno di L......non trasferibile intestato a Editronica srl. 

□ allego ricevuta versamento di L....... sul cc/p n. 19740208 intestato a 

Editronica srl - Corso Monforte, 39 - 20122 Milano. 

□ pago fin d'ora l’importo di L..... con la mia carta di credito BankAmericard 

N.scadenza....autorizzando la Banca d’America 

e d’Italia ad addebitarne l'importo sul mio conto BankAmericard. 


Compilare e spedire questa pagina a: Editronica srl. 

Servizio circuiti stampati e kit di RadioELETTRONICA - Corso Monforte, 39 - 20122 Milano 



















































































18° BIAS Convegno Mostra Intemazionale 
dell’Automazione Strumentazione 
Edizione 1983 dedicata alla MICROELETTRONICA 


Fiera di Milano 
22-26 Febbraio 1983 



EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Segreteria della Mostra 

Viale Premuda, 2 - 20129 Milano (My) - TeL (02) 796.096/421/635 - Telex CONSEL 334022 


sludio martinetti 

























































































































































Pochi componenti, io stesso modu¬ 
lo stampato riutilizzabile, ed ecco 
assicurati con poche lire, tanti 
week-end di divertimento. 

Nelle pagine che seguono pubbli¬ 
chiamo g ormai consueti progetti 
da realizzare su Ideabase, il modulo 
universale riutilizzabile che si può ri¬ 
chiedere con il buono d'ordine si¬ 
tuato nella pagina centrale della ri¬ 
vista. Ideabase ha avuto un succes¬ 
so strepitoso, tanto che moltissimi 
lettori ci chiedono di pubblicarne la 
traccia in nero per poterselo realiz¬ 
zare da soli come un qualsiasi circui¬ 
to stampato. Vorremmo poterli ac¬ 
contentare, ma Ideabase è un mo¬ 
dulo brevettato. D'altra parte, vai la 
pena di perder tempo con gli acidi? 
Costa così poco (4.500 lire il modulo 
grande e 2.500 lire quello piccolo, 
senza contare gli sconti per le confe¬ 
zioni da 5 o da 10 pezzi), ed è così 
.pratico per qualsiasi montaggio... 















































































Allarme luminoso (l'intrusione 



I l dispositivo è il risultato dell'idea 
di aggiungere una segnalazione 
luminosa a un sistema commerciale 
d’allarme munito solo di un campa¬ 
nello. Non vi è alcuna necessità di 
modificare il vostro attuale sistema 
d’allarme, in quanto la modifica è 
alimentata dal circuito a 12 volt del 
campanello. 

Quando il campanello d’allarme 
entra in azione la corrente scorre 
attraverso i raddrizzatori (D^D^ e 
carica il condensatore Q. 1 raddriz¬ 
zatori non sono indispensabili, ma 
sono comodi e pratici perché per¬ 
mettono di allacciarsi al circuito del 
campanello senza doversi preoccu¬ 
pare della polarità dei conduttori. 

Una volta ricevuta l’alimentazio- 
ne necessaria il temporizzatore CI A 
procede a oscillare lentamente e a 
pilotare il relè K ly che controlla un 


triac a corrente elevata, Q L . Succes¬ 
sivamente la lampada a forte inten¬ 
sità ì u del tipo usato per le riprese 
fotografiche, viene attivata dal triac 


ai ritmo di due secondi di accensio¬ 
ne e mezzo secondo di buio; la luce 
intermittente illumina l’intruso e at¬ 
tira l'attenzione. 


12VAC 



Componenti 


Ri : 100 n 10% 1/2 W (marrone, 
nero, marrone) 

R 2 :1 M010% 1/2 W (marrone, 
nero, verde) 

R 3 :220.000010% 1/2W (rosso, 
rosso, giallo) 

Ci : 470 pF 35 Velettrolitico 
C 2 :2,2 mF 35 V elettrolitico 
Di a D 6 :1N4002 raddrizzatore 
CI, : 555 timer 
Qv triac 600 V10 A 
Ki: relè FEME MSP-SB001 26 05 (12 
V) 

li : lampada a luce intensa 250 o 500 
W 
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Mini-luce stroboscopica 


C ollegate una piccola lampada 
da 6 volt a un timer 555, e qual è 
il risultato? Una luce stroboscopica 
in miniatura. Per quanto la luce 
emessa dalla lampada i x non si avvi¬ 
cini assolutamente all’intensità di 
quella dei tubi allo xenon usati nelle 
apparecchiature commerciali sì può 
ottenere lo stesso un effetto strobo¬ 
scopico in una stanza buia. 

Dato che le lampade a incande¬ 
scenza non possono essere accese e 
spente con la rapidità dei tubi lam¬ 
peggiatori, la frequenza massima di 
CIi è stata limitata a 5 Hz. Con tutto 
ciò si può fermare il movimento del¬ 
le persone ottenendo un effetto in¬ 
consueto. 

Per alimentare il dispositivo im¬ 
piegate una batteria da lanterna di 6 
volt o quattro pile a torcia in serie. 


♦ 6V 






6VÙC 


Componenti 


R, : 4.700 H10% 1/2 W (giallo, 
viola, rosso) 

R 2 :500 kfl potenziometro lineare 
R 3 :62 k 0 10% 1/2 W (blu, rosso, 
arancio) 

R 4 :120 O10%1/2W (marrone, 
rosso, marrone) 

Ct : 2,2 '•O v elettrolitico 

C 2 :0,1 ceramico adisco 
C 3 :220 piFIOV elettrolitico 
Ch: 555 timer 
Q! : 2N2222 transistor NPN 
lì lampada 6 volt 500 mA 
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Generatore d'impulsi universale 


N ella sua configurazione astabile 
il timer 555 può fornire impulsi 
di durata compresa fra un microse¬ 
condo e vari minuti. La versione qui 
mostrata permette di regolare sia la 
frequenza sia il rapporto on-off. 

Il 555 è robusto per la sua taglia, e 
può pilotare oltre dieci porte TTL e 
un numero assai più grande di porte 
CMOS. 



♦ 5-IOV 




J1TL 

USC/TA 


GH I LMNOPQRSTIU 

VETTATO ^ O 


* 5 -riov&c 


• I DEA BASE • 

A 


Componenti 


Ri, R 2 :100 kfl potenziometro 
lineare 

R 3 , R 4 :1.000 H1/2W (marrone, 
nero, rosso) 

R 5 :470 fì 1/2 W (giallo, viola, 
marrone) 

C n :0,01 |iF 

C 2 :47 |jF 15 VDC elettrolitico 
D,, D 2 :1N4148 
D 3 : Led piccolo 
CIV555 timer 
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Alimentatore negativo 


M olti amplificatori operazionali 
funzionano con alimentazio¬ 
ne a duplice polarità. Per le applica¬ 
zioni a bassa corrente può essere più 
facile realizzare questo alimentato- 
re negativo, il quale impiega un solo 
circuito integrato, che non procede¬ 
re al raddrizzamento dalla rete di 
alimentazione o dal trasformatore. 

CIi funziona in configurazione 
astabile con uscita essenzialmente a 
onda quadra sul piedino 3. C2, C3, 
D x e D 2 costituiscono un circuito 
duplicatore di tensione a onda inte¬ 
ra che produce approssimativamen¬ 
te - 14 volt in assenza di carico al 
terminale d’uscita negativo. Il cir¬ 
cuito erogherà 12 volt su un carico di 
1.000 ohm. 




Componenti 


IV1.000 n1/2 W (marrone, nero, 
rosso) 

R 2 :10 kH 1/2 W (marrone, nero, 
arancio) 

Ct: 0,01 |jF15 Vcc ceramico 
C 2 , C 3 , C 4 :15 pF 25 V cc elettrolitico 
Di, D 2 :1N4148 
Clv 555 timer 
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Dal tono la temperatura 


U n’altra applicazione del timer 
555 lo combina con la sensibili¬ 
tà alla temperatura dei comuni diodi 
al germanio, come T1N270. 

Il 555 è in configurazione di oscil¬ 
latore funzionante in un’area che va 
dai 700 ai 1.500 Hz. Il condensatore 
d’accordo anziché tornare a massa 
attraversa R { e una fila di tre o quat¬ 
tro coppie di diodi 1N270 collegati 
in opposizione come sonda di tem¬ 
peratura. Questa sonda può essere 
collocata a qualche distanza dal cir¬ 
cuito perché sorvegli un dispositivo 
o un ambiente del quale interessa la 
temperatura, oppure il suo cambia¬ 
mento. Un aumento della tempera¬ 
tura fa diminuire la frequenza, men¬ 
tre una diminuzione di temperatura 
aumenta la frequenza. L’uscita au¬ 
dio può essere controllata a mezzo 
di un piccolo amplificatore BF. Con 
valori più grandi di Q i cambiamen¬ 
ti di temperatura saranno rivelati da 
una variazione del ritmo di lampeg¬ 
giamento del Led, il quale indica 
che il sistema è in funzione. 




Componenti 


FV 22 kfl1/2 W (rosso, rosso, 
arancio) 

R 2 , R 3 :100 kfl 1/2 W (marrone, 
nero, giallo) 

R 4 :560 fi 1/2 W (verde, blu, 
marrone) 

Cìi 0,01 |jF 50 Vcc ceramico (vedi 
testo) 

C 2 , C 3 :0,01 pF 50 Vcc ceramico 

Dv Led piccolo 

D 2 aD 7 :1N270 

Cl-i : timer 555 
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Sirena bitonale 


Q uando il dispositivo entra in 
azione è difficile ignorarlo a 
lungo. Un timer 555 è collegato in 
configurazione astabile libera, e la 
sua uscita pilota un altoparlante e fa 
da clock per un contatore 4017. Il 
piedino 12 del contatore fornisce 
un’uscita alto-basso che cambia do¬ 
po ogni conteggio di cinque impulsi. 

Questa uscita è applicata attra¬ 
verso una resistenza di valore com¬ 
preso fra 2,2 kfl e 10 kfl al piedino 
5, Tingresso modulato del timer. 
Ciò produce un trillo stridulo che 
richiama all’istante l’attenzione. 

Si possono ottenere suoni più dol¬ 
ci, ma interessanti, con raggiunta 
del filtro RC indicato nello schema. 



© Copyright 1982 RadioELETTRONICA 
e Davis Pubblications 



• IDDEAQBASE • 

A8COEFGH I L M N O PQRSTUVZ 


+9VOC 


Componenti 


R,, R 2 :4.700fll/2 W(giallo, viola, 
rosso) 

R 3 :10 kfl potenziometro lineare 
R 4 :2.200 a 10.000 fi 1/2 W (vedi 
testo) 

Cv 100 pF 25 Vcc elettrolitico 
C 2 :0,1 piF 15 Vcc ceramico 
C 3 :1 piF 25 Vcc elettrolitico 
Ch : 555 timer 

Cl 2 :4017 contatore a decade 
Altoparlante: 8 fi magnete 
permanente 
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Alimentatore da 1,6 a 6 volt 



Quanto spendi ogni mese 
per acquistare pile? Con 
questo piccolo gioiello, 
offerto in kit, almeno 
quando sei in casa 
delle batterie puoi fare 
a meno: ad alimentare 
lo Stereo Walkman, la 
radio a transistor 
o la calcolatrice 
ci pensa lui... 


C i avete mai pensato? Sono or¬ 
mai un’infinità gli apparecchi 
che abbiamo in casa e che 
vanno a pile: la calcolatrice, la ra¬ 
diolina a transistor, quel piccolissi¬ 
mo mangiacassette stereo che con le 
pile si può portare in giro, con la 
cuffietta in testa, d’accordo, ma che 
in casa sì potrebbe benissimo colle¬ 
gare alla rete. 

Se solo avessimo l’alimentatore 
adatto. E poi quanti giocattoli per 
bambini, e Torologio della cucina, e 
perfino i temperamatite: noi in re¬ 
dazione ne abbiamo uno con la pila 
sempre scarica. 

Dunque: occorre un alimentatore 
piccolo, affidabile, e... variabile. 
Oltretutto farà un comodo dan¬ 


nato anche per alimentare gran par¬ 
te dei nostri progettini. 

L’idea però non è nostra, ma vo¬ 
stra: questo progetto nasce infatti 
perché suggerito da una decina di 
lettori diversi che ci hanno spedito 
altrettanti moduletti «Il progetto 
che io vorrei...». 

Volevano un alimentatore cosi. 
Eccoli accontentati. 

Come alimentatore, così come è 
stato preparato nei prototipi, può 
dare circa 300 mA, da un minimo di 
circa 1,6 volt ad un massimo di circa 
6 volt. 

Utilizzando un trasformatore con 
un diverso secondario, potete però 
arrivare fino a circa 12 volt, ma con 
soli 150 mA massimi in uscita. 


54 RadioELETTRONICA 














11 circuito elettrico 

Il trasformatore (fig. 1) ha un se¬ 
condario a presa centrale così da 
usare due soli diodi come raddrizza¬ 
tori, e D 2 , mentre C Y costituisce 
il filtro di livellamento. Per poter 
ottenere in uscita una tensione an¬ 
che molto piccola, invece di utilizza¬ 
re un dìodo Zener a bassa tensione, 
piuttosto difficile da reperire, si è 
usato un semplicissimo Led rosso: 
in tal modo lo stesso serve anche 
come segnalatore di accensione; al¬ 
la tensione che sì stabilisce sull’ano¬ 
do del Led, alimentato da R^ si fa 
riferimento per Tintelo circuito. 

I transistor TR 3 e TR 4 , collegati 
ad amplificatore differenziale attra¬ 
verso la R 4 e TR h elemento serie di 
regolazione, sono disposti in modo 
tale che la base dì TR 4 si trovi sem¬ 
pre alla stessa tensione della base di 
TR 3 , ma poiché la base di TR 4 si 
trova al nodo fra e R 5 , la tensione 
in uscita (cioè sul collettore di TR^ 
dipenderà dal valore imposto a P A . 

Quando la corrente in uscita è ec¬ 
cessiva per un sovraccarico o un cor¬ 
to circuito, la caduta di tensione sul¬ 


la R 2 diventa tale da far condurre 
TR 2 , che limita a sua volta la condu¬ 
zione di TRj evitandone la distru¬ 
zione. Il condensatore C 2 e la resi¬ 
stenza R 3 mantengono stabile il cir¬ 


cuito anche con piccole correnti in 
uscita. 

Un circuitino semplice, quindi e 
di modeste prestazioni, ma, come 
noterete, utilissimo. ► 
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Alimentatore da 1 ,6 a 6 Volt 



► Montaggio pratico 


In fig. 2, ecco iì circuito stampato, 
e in fig. 3 il Iato componenti. Il mon¬ 
taggio pratico non presenta alcuna 
difficoltà, soprattutto per coloro 
che sì procureranno il kit (utilizzan¬ 
do il modulo d’ordine al centro della 
rivista) completo di tutti i compo¬ 
nenti necessari compreso il circuito 
stampato forato e serigrafato. Se¬ 
guendo la traccia serigrafata sul lato 
componenti è infatti pressoché im¬ 
possibile commettere errori. Sem¬ 
pre, naturalmente, che si abbia cura 
di non invertire la polarità degli 
elettrolitici, dei diodi e del Led, che 
si rispetti il posizionamento dei 
transistor, eccetera. Ma queste sono 
raccomandazioni che dovrebbero 
ormai risultare superflue. 

Carlo Garberi I2G0Q 


Per ricevere il kit 

Tutti ì componenti necessari alla realiz¬ 
zazione dell alimentatore, compreso il 
circuito stampato forato e serigrafato , 
direttamente a casa tua a lire 23.000. Il 
solo circuito stampato a lire 7. 000. Uti¬ 
lizza il buono d’ordine al centro della 
rivista. 


Componenti 


RESISTENZE 

Ri: 4700-1/4 W (giallo, viola, marr.) 
R 2 :2,2 fi 1/4 W (rosso, rosso, oro) 

R 3 :1 kOI/4 W (marrone, nero, rosso) 
R 4 :470 fi 1/4 W (giallo, viola, marr.) 
R 5 :2,2 kfl 1/4 W (rosso, rosso, rosso) 
Pi : 10 kfì trimmer pot. 01 cm 
orizzontale 


CONDENSATORI 

Ci : 470 |iF 16 * 25 V L , elettrolitico 
verticale 

C 2 :10 pF 16 -s- 25 V L elettrolitico vert. 


SEMINTEGRATI 

Tr^BC 307 (PNP silicio, 100 mA, 

V CE0 = 30V.I3 = 100). 

Tr 2 : BD 534 (PNP silicio, l c :2-4A, 

T0 = 220) 

Tr 3 ,Tr 4 :BC 237 (NPN silicio, l c = 100 
mA.Vceo = 30V,B = 100) 

D 4 , D 2 :1N4001 o simile (1 A; 100 V INV ) 
DLì : Led rosso (non verde né giallo) 


VARI 

T^Trasf. perC.S.,3VA, 220 V, 

6 + 6V; codice GBC: HT3573-10 
F t : fusibile 200 mA; 5 x 20 mm; più 
portafusibile daC.S. 

S,: interruttore 

Morsettiera passo 5 mm a 3 posti 
Pioli a saldare per C.S., 01,5 mm, 
n. 2 pezzi 


I NOSTRI NEGOZI 

Te l’avevamo promesso: 
da questo mese potrai 
trovare i kit di 
RadioELETTRONICA in 
alcuni negozi 
convenzionati. Speriamo 
di allungare ben presto 
questo primo elenco per 
facilitare gli acquisti di un 
sempre maggior numero 
di lettori. 

C&D Elettronica s.r.l. 

ViaSuardi, 67 
24100 Bergamo 
tei. 035/249026 

PICCINNI- LEOPARDI 

Via Seneca, 8 
72100 Brindisi 
tei. 0831/28085 

M.C. di Marzola Celso 

Viale XXV Aprile, 99 
44100 Ferrara 
tei. 0532/39270 

CENTRO KIT 

Via Ferri, 1 

20092 Cìnisello Balsamo (MI) 
tei. 02/6174981 

SAVAs.n.c. 

Via P. Cambiasi, 14/3 
20131 Milano 
tei. 02/2894712 

LEM s.r.l. 

ViaDigione,3 
20144 Milano 
tei. 02/4984866 

ELETTROMECCANICA 

M&Ms.n.c. 

Via Gramsci, 27 
29100 Piacenza 
tei. 0523/74664 

DISTRIBUTORE GENERALE 
PER L’ITALIA 
CENTRO ASSISTENZA 

R G Elettronica 

Via Carnevali, 94 
20158 Milano 
tei. 02/3763869 


56 RadioELETTRONICA 



























































Comando via telefono 



Mi gingillo con lo squillo 


Accendere la stufetta 
della tua casa in 
montagna prima di 
partire da Milano? 
Attivare rimpianto stereo 
dal bar, per trovare 
l’atmosfera giusta quando 
varchi la soglia del tuo 
appartamentino con lei? 
Lo puoi fare. 

E senza manomettere 
rimpianto Sip... 


A vete mai pensato di poter 
accendere dairufficio rim¬ 
pianto hi-fi del vostro pied- 
a-terre per trovare un certo ambien¬ 
te quando arriverete con lei? Oppu¬ 
re ancora, vi piacerebbe poter atti¬ 
vare qualsiasi dispositivo elettrico 
della vostra abitazione, da qualun¬ 
que località del paese, senza dover 
pagare neanche la telefonata? Tutto 
questo lo potete fare e in modo per¬ 
fettamente legale. Come? Con 0 te¬ 
lecomando descritto in queste pa¬ 
gine. 

Si tratta di un semplice circuito 
digitale che reagisce al suono del 
campanello del telefono. Non ri¬ 
chiede allacciamenti o modifiche 
della linea telefonica, ed è questa 
caratteristica che consente di co¬ 
struire e usare il dispositivo senza 
bisogno di permessi da parte della 
Sip. Non si è neanche soggetti al 
pagamento di un canone per questo 
tipo di uso. 

Il circuito di comando a distanza è 
protetto contro l'attivazione acci¬ 
dentale da parte delle chiamate tele¬ 


foniche per mezzo di un reset auto¬ 
matico che elimina gii effetti di qual¬ 
siasi chiamata fatta da altri. Ciò si 
ottiene incorporando un circuito ri¬ 
tardatore che permette al dispositi¬ 
vo di ricavare un codice valido per 
un periodo di 90 secondi. 

Quando il periodo di 90 secondi è 
completato il circuito provvede al 
proprio reset e attende la chiamata 
successiva. Il codice per attivare il 
dispositivo consiste in due squilli del 
telefono, un intervallo compreso fra 
25 e 40secondi e altri due squilli. Se, 
e soltanto se, questo codice viene 
ricevuto prima che il periodo di 90 
secondi termini il dispositivo sarà 
attivato. Qualsiasi altra combina¬ 
zione di squilli non Io attiverà. Dato 
che è molto improbabile che qualcu¬ 
no faccia suonare il vostro telefono 
con una sequenza del genere Tatti¬ 
vazione accidentale è praticamente 
esclusa. 

Il circuito comprende un gruppo 
di indicatori Led che fanno da moni¬ 
tor degli impulsi e indicano costan¬ 
temente lo stato del circuito. 
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Comando via telefono 


► Principio 

di funzionamento 


Il modo migliore per comprende¬ 
re il funzionamento del dispositivo è 
quello di consultare sia Pillustrazio- 
ne delle varie forme d'onda attinen¬ 
ti il circuito, sia lo schema (fig. 2). 

Come elemento sensore che rive¬ 
la il suono del campanello del tele¬ 
fono viene usato un microfono a cri¬ 
stallo o ceramico. L’uscita del mi¬ 
crofono viene inviata alPingresso in¬ 
vertente di un comparatore, CIj. 

L’ingresso non invertente del 
comparatore è fissato su una tensio¬ 
ne positiva con un potenziometro 
che agisce da controllo di sensibili¬ 
tà. Ciò costringe Puscita di CI } a 4 - 5 
volt. Durante i periodi dì silenzio 
non c’è sufficiente uscita dal micro¬ 
fono per superare la tensione fissata 
dal controllo di sensibilità, e Puscita 
del comparatore rimane a 5 volt. 

Quando il telefono squilla l’au¬ 
mento di energia sonora agisce in 
modo che Puscita del microfono su¬ 
peri la tensione fissata dal controllo 
di sensibilità. L’uscita del compara¬ 
tore oscilla fra zero e 5 volt se il 
telefono squilla in continuazione. Il 
fenomeno è indicato in fig- 1 come 
forma d’onda A. 

L’uscita di CIj viene inviata ai ter¬ 
minali d’ingresso di attivazione di 
CI 2 e Cl 3 , piedino 2 . Entrambi que¬ 
sti integrati sono timer 555, collegati 
come multivibratore monostabile. 
CI 2 emette un impulso di uscita del¬ 
la durata di circa 3 secondi, e CI 3 un 
impulso d’uscita della durata di cir¬ 
ca 90 secondi. Questi impulsi d’usci¬ 
ta sono illustrati sempre in fig. 1 
come forme d’onda BeC, 

Il compito di CI 2 è di convertire 
l’uscita di CL che oscilla rapida¬ 
mente in un impulso rettangolare di 
durata nota: circa 3 secondi. Si noti 
che il tempo d’impulso di CI 2 è mag¬ 
giore di quello di uno squillo, ma 
termina prima dell’inizio dello 
squillo successivo. CI 2 fornisce una 
forma d’onda precisa che può essere 
contata da Cl 4 . 

L’uscita di CI 2 è invertita da 
CI 7D , che a sua volta pilota il Led R. 
Compito di questo Led è dare un’in¬ 
dicazione visiva della reazione del 
circuito al suono del telefono. 



Foto 2 


CL serve da controllo del conta¬ 
tore binario CI 4 . Quando il circuito 
è in condizione di attesa (standby) 
Puscita di CL è a livello logico zero. 
Questo livello viene inviato ai ter¬ 
minali di reset di CI 4 2 e 3 attraverso 
la porta NAND CI 6 c> e costringe 
CI 4 a zero. Quando viene ricevuto il 
primo squillo di telefono Puscita di 
CI 3 va a uno stato logico uno, con¬ 
sentendo così a CI 4 di contare per un 
periodo di 90 secondi. 

L’uscita di CI 2 va alPingresso di 
clock, piedino 14, di CI 4 che esegue 
il docking sul lato discendente degli 
impulsi. CI 5 è un decodificatore a 4 
bit che fornisce un livello logico zero 
su qualunque dei suoi terminali d’u¬ 
scita come stabilito dalPinformazio- 
ne binaria inviata da CI 4 ai suoi ter¬ 
minali d’ingresso. L’uscita di CI 5 


viene usata per pilotare una serie di 
Led e anche per controllare un ti¬ 
mer da 25 secondi, CI 8 . 

Si tratta di un chip timer 555 che 
agisce come multivibratore mono¬ 
stabile in modo analogo a CI 2 e CI 3 , 
ad eccezione del fatto che il suo pe¬ 
riodo dì operazione è di 25 secondi. 
Compito di CI 8 è quello di fornire 
un periodo di tempo di 25 secondi, 
cominciando dopo il secondo squil¬ 
lo, in modo che il circuito provveda 
al proprio reset qualora pervenga 
un terzo squillo prima che CI g abbia 
effettuato il proprio reset. CI 8 viene 
anche rieccìtato dopo il quarto 
squillo per impedire che l’apparec¬ 
chio comandato venga acceso qua¬ 
lora sia ricevuto un quinto squillo. 
Quando CI 4 raggiunge il conto di 2 
viene attivato il periodo di 25 secon- 


A - IMPULSO BASE „ w „ „ u „ ,, 

irrrrrrrr 

B - IMPULSO D'USCITA DIVISORE. n n 

PIEDINO 3 Dt CI2 


C - IMPULSI AL 
PIEDINO 8 DI CI6B 


D - IMPULSI AL 
PIEDINO 4 DI CI7B 


SULLE USCITE U II II U U li il U U li ][ T 

DI CI5 U U U 

Figura L Ecco il miglior modo per comprendere il funzionamento di questo 
dispositivo: studiate le forme d'onda qui illustrate T in unione con lo schema e con 
le spiegazioni del lesto. 
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di. Questo è mostrato in figura co¬ 
me forma d’onda D. Se Cl 4 riceve 
un terzo impulso di clock da CI 2 
durante questo perìodo viene rimes¬ 
so a zero tramite Tinvertitore CI 7A e 
le porte NAND CI 6D e CI 6 o Una 
volta che CI S torna al suo stato nor¬ 
male dopo il periodo di 25 secondi, 
CI 4 è pronto a ricevere ulteriori im¬ 
pulsi di clock senza essere rimesso a 
zero. Quando CI 4 raggiunge il conto 
di 4 il timer di 25 secondi è riattivato 
come indicato nella forma d’onda 
D. L’uscita dì CI 5 , piedino 5, non 
può pilotare la base di Q x fino a 


quando è terminato il perìodo di 25 
secondi. Qualora CI 4 ricevesse altri 
impulsi d’ingesso Qi non sarebbe 
attivato alla fine del periodo di 25 
secondi, dato che il contatore si tro¬ 
verebbe allora a un conteggio di 5 o 
più. 

Le uscite di Cl 5 sono presentate 
in Kg. 1 come forma d’onde E. 
Quando CI 5 riceve un numero bina¬ 
rio da 0 a 9 il corrispondente termi¬ 
nale di uscita assume un livello logi¬ 
co zero. Tutti gli altri terminali d’u¬ 
scita restano a livello logico uno. 
Coliegando dei Led alle uscite 0, 1, 


2, 3, 4, (piedini 1, 2, 3, 4 e 5) viene 
visualizzato lo stato del contatore 
binario CI 5 . 

La bobina di un relè da 12 volt è 
collegata nel circuito di collettore di 
Qi, che è attivato ogni qualvolta Q x 
conduce in risposta al livello logico 
zero di CI 5 , piedino 5. Dato che l’u¬ 
scita di CI 5 non è permanente, una 
sezione dei contatti del relè è colle¬ 
gata al circuito della bobina, in mo¬ 
do che il relè si chiuda e rimanga 
attivato anche se CI 4 è rimesso a 
zero alla fine del tempo d’impulsi di 
90 secondi di CI 3 . L’altra sezione ^ 


+ 5 VDC BUS 


,-led 1 s - 1 

LED R 0 ! 2 3 4 



Figura 2. Schema eìeitrico del comando automatico di relè a mezzo del telefono . 
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Comando via telefono 


dei contatti del relè è usata come 
interruttore unipolare. 

L’energia per il funzionamento 
del dispositivo è ottenuta tramite un 
trasformatore da 12 volt che alimen¬ 
ta un raddrizzatore a ponte a onda 
intera. L’uscita del raddrizzatore 
viene inviata a CI 9 che è un regola¬ 
tore fisso da 5 volt. 

Realizzazione 

pratica 

L’intero dispositivo è montato su 
una basetta di circuito stampato. La 
capsula microfonica a cristallo è sta¬ 
ta montata direttamente sulla pia¬ 
stra con adesivo, ma può essere an¬ 
che collegata con cavetto schermato 
e collocata in un punto esterno alla 
basetta presso il campanello del te¬ 
lefono. Il tracciato del circuito stam¬ 
pato è in grandezza naturale, in fig. 
3 e la disposizione dei componenti 
in fig. 4. Per quanto si tratti di un 
circuito digitale relativamente sem¬ 
plice si raccomanda di usare zoccoli 
per gli integrati e per Q x . 

Il controllo iniziale del circuito sa¬ 
rà semplificato se CI3 potrà essere 
temporaneamente rimosso dal cir¬ 
cuito. Nel caso il modulo abbia biso¬ 
gno di riparazioni, constaterete che 
vai bene la pena di sostenere il costo 
addizionale degli zoccoli. È quanto 
mai difficile rimuovere un integrato 
a molti piedini che sia stato saldato 
direttamente a una basetta di circui¬ 
to stampato senza che vada distrut¬ 
to. Montando i condensatori elet¬ 
trolitici, i diodi e i visualizzatori Led 
fate attenzione a rispettare la giusta 
polarità (vedere schema). 

Montate e saldate tutti i compo¬ 
nenti sulla basetta come indicato in 
fig. 4. Fatto questo sarete in grado 
di localizzare e inserire gli opportu¬ 
ni ponticelli nella basetta. 

Fate attenzione a usare un relè 
che sia in grado di reggere la corren¬ 
te dell’apparecchio da accendere. 
Dovrete usare un relè a corrente 
elevata se intendete azionare un ap¬ 
parato come un condizionatore d’a¬ 
ria 0 una macchina per fare il caffè. 
Se il comando a distanza è destinato 
ad azionare un sistema di riscalda¬ 
mento i contatti del relè possono 
essere collegati con il circuito del 


termostato. Una connessione del 
genere permette l’impiego di un relè 
più leggero. Il transistor che pilota 
la bobina del relè, (Qi) può soppor¬ 
tare, senza problemi, fino a 150 mil- 
liampère. 

Una presa volante viene collegata 
al circuito stampato e al relè me¬ 
diante uno spezzone di filo, come 
indicato sullo schema. Fate atten¬ 
zione a impiegare un cordone d’ali¬ 
mentazione e un filo di collegamen¬ 
to che reggano con sicurezza la cor¬ 
rente voluta. Per l’operazione a 10 
ampère usate un cavo che sia alme¬ 
no di 4 mm 0 di sezione. 

Prove e regolazioni 

Per i controlli si impiegano solo i 
visualizzatori Led incorporati e un 
voltmetro a corrente continua. Il 
primo controllo è quello della tem- 
porizzazione di CI 2 . Sarà utile ri¬ 
muovere temporaneamente Cl 3 dal 
circuito per impedire che proceda al 
reset del contatore mentre si esegue 
la prima parte del controllo. 

Date corrente al modulo e misu¬ 
rate la tensione al piedino 1 e al 
piedino 2 di Cl 9 . La tensione al pie¬ 
dino 1 dovrebbe essere di circa 12 
volt e la tensione al piedino 2 do¬ 
vrebbe essere di 5 ± 0,25 volt, misu¬ 
rati rispetto alla massa. Regolate il 
comando di sensibilità a circa 3/4 
verso il massimo in senso orario. 
Battete leggermente sul microfono 
osservando il Led R. Dovrebbe ac¬ 
cendersi quando il microfono viene 
percosso, e restare acceso per circa 
3 secondi. Ogni volta che il microfo¬ 
no viene battuto il Led R dovrebbe 
accendersi per almeno 2 secondi e 
per non più di 4 secondi. È impor¬ 
tante che la temporizzazione di CI 2 
rientri in quest’arco, in modo che 
possa rilevare separatamente ogni 
squillo del telefono. Potete cambia¬ 
re il valore di R g , se necessario, per 
portare la temporizzazione di CI 8 
entro il campo di 2 a 4 secondi. 

Per controllare il funzionamento 
di CI 4 e CI 5 mettete temporanea¬ 
mente in corto con la massa il piedi¬ 
no 9 di CI 6 per azzerare il contatore. 
Il Led O dovrebbe essere acceso. 
Battete leggermente 0 microfono e 
attendete che il Led R si spenga. 


Quando ciò avviene il Led 1 dovreb¬ 
be accendersi, indicando che il con¬ 
tatore è avanzato di un passo. Colie- 
gate un voltmetro ai piedino 3 di 
Cì 8 . Battete lievemente il microfo¬ 
no osservando il voltmetro. Alla fi¬ 
ne dei 3 secondi ii contatore deve 
avanzare al conto di 2, e la tensione 
al piedino 3 di CI 8 deve salire da 0 a 
circa 5 volt. Questa tensione deve 
essere presente per almeno 25 e non 
più di 30 secondi. Se necessario po¬ 
tete regolare R 18 per portare in que¬ 
sto campo la temporizzazione di 

CI R . 

Potete controllare il funziona¬ 
mento della circuitazione di reset 
battendo leggermente il microfono 
tre volte, a simulare tre squilli di 
telefono, senza il richiesto ritardo di 
25 secondi. In questo caso il conta¬ 
tore non deve avanzare al 3, ma de¬ 
ve azzerarsi dopo il conteggio di 2. 

Reinserite CI 3 nel suo zoccolo. 
Controllate la temporizzazione di 
CI3 collegando un voltmetro al pie¬ 
dino 3. La tensione deve essere zero 
prima che il dispositivo venga inne¬ 
scato battendo sul microfono e deve 
salire a circa 5 volt e restare così per 
almeno 80 e non più di 95 secondi. 
Se necessario potete regolare R 6 per 
portare la temporizzazione entro 
quest’arco. Il funzionamento di CI 3 
può essere controllato visualmente 
facendo avanzare il contatore al 
computo di 1 e osservando i Led. 
Dopo che CI3 ha completato il suo 
tempo di 90 secondi il contatore de¬ 
ve tornare a zero. 

La regolazione finale è quella del 
controllo di sensibilità. Se possibile 
fatevi chiamare da un amico e la¬ 
sciate squillare il telefono per circa 
un minuto. Collocate il microfono 
del telecomando il più vicino possi¬ 
bile al campanello del telefono. Por¬ 
tate il controllo di sensibilità alla 
massima posizione antioraria (mini¬ 
ma sensibilità). Ruotate lentamente 
il comando di sensibilità osservando 
Led R, e lasciatelo nella posizione 
di minor sensibilità che dà una rive¬ 
lazione affidabile del suono. È me¬ 
glio evitare una sensibilità eccessi¬ 
va, in modo che il dispositivo non 
risponda a rumori casuali nella casa. 

Il telecomando è adesso pronto 
per essere messo in servizio con l’al¬ 
lacciamento dell’apparecchio da co- 
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Figura 4. Ecco il disegno in grandezza naturale della disposizione dei componenti. 
Fate attenzione a rispettare la polarità dei diodi e dei Led; i Led hanno sul terminale 
negativo una tacca che vi aiuterà a distinguere i terminali. Alcune delle piste di rame 
sono vicine: dopo la realizzazione controllate che non ci siano ponti di stagno. 
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^ mandare nella presa volante con 
Tìnserimento del suo interruttore in 
posizione acceso. Una volta fatto 
rallacciamento, Tapparecchio si ac¬ 
cenderà automaticamente quando 
chiamerete il vostro telefono con il 
codice giusto. L’intervallo di 25 se¬ 
condi fra il secondo e il terzo squillo 
non è critico, ma non deve essere 
inferiore a 25 secondi e superiore a 
40. Il dispositivo funzionerà a dove¬ 
re se vi accadrà di avere uno squillo 
parziale quando chiamate, ma se 
dubitate che il telefono non abbia 
suonato è meglio che appendiate, 
aspettiate due minuti e richiamiate. 
Inoltre, dato che è possibile che 
chiamiate mentre il dispositivo è in 
stato di attivazione a causa di una 
chiamata fatta da altri, sarebbe buo¬ 
na prassi inviare il codice due volte, 
con un intervallo di vari minuti fra 
una chiamata e l’altra. 

© Copyright 1982 RvdioELETTRONJCA 
e Davis PuhhlicaTinns 


Di questo progetto RadìoELETTRO- 
NTCA è in grado di fornire il solo circui¬ 
to stampato. Usa il modulo d'ordine al 
centro della rivista. Costa L. 20.000. 


Componenti 


RESISTENZE 

Rt^kfìtrimmervert. miniatura 

R 2 :47 n 1/2 W (giallo, viola, nero) 

R 3 :10.000 n 1/2 W (marrone, nero, 
arancio) 

R 4 :100kni/2W(marr., nero, 
giallo) 

R5. R7. R9. Rie. Ri 7» Ri 9, R 2 i • 

4.700 fì 1/2 W (giallo, viola, 
rosso) 

R 6 :330 kn 1/2 W (arancio, arancio, 
giallo) 

R 8 :4,7 Mn 1 /2 W (giallo, viola, 
verde) 

R 10 a R 15 :470 Lì1/2 W (giallo, viola, 
marrone) 

R 18 :1 Mfl 1/2 W (marrone, nero, 
verde) 

R 20 :1.500 U1/2 W (marrone, 
verde,rosso) 

R 2 v 1 kfl (marrone, rosso, nero) 

CONDENSATORI 

C,. C 2t C 7 :0.01 (jF15Vcc mylar 

C 3 :0,47|jF15Vmylar 

C 4 :220 pF 10 Vcc elettr. tantalio 


C 5 :150 pF 15 V cc elettrolitico 
C 6 , C 8 :15 pF 15 V cc elettrolitico al 
tantalio 

C 9 :0,1 pF 15 Vcc mylar 

SEMICONDUTTORI 

Ch : LM339 comparatore quadruplo' 
Cl 2 , Cl 3 , Cl 8 :555 timer 
Cl 4 : SN7493N contatore binario 
Cl 5 : SN7442N decodificatore BCD a 
decimale 

Cl 6 : SN7400N quadrupla porta 
NAND 

Cl 7 : SN7404N invertitore sestuplo 
Cl 9 : LM309H raddrizzatore di tens. 
Dt , 0 5 :1N2069 diodo al silicio 
oppure 1N4001 

Qi : 2N3904 transistor NPN di uso 
universale oppure BC182 
Led 0 . 4 , Led R: Led di uso universale 

VARI 

MIC: capsula microfonica a cristallo 
T, : trasformatore 220/12 V ca a 300 
mA 

Cordone di alimentazione, presa 
rete, zoccoli per integrati, 
minuterie, filo e stagno 
Relè Feme Cod. GBC GR 2074-00 
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Mininiettore di segnali 



Pungiglione 

per arcuili 


Nella pur minima 
attrezzatura di base del 
dilettante deve esserci 
posto per qualche 
fondamentale strumento. 

V 

E il caso di questo 
semplicissimo 
apparecchio di controllo. 


L J elettronica, per molti ap¬ 
passionati, rappresenta so¬ 
lo un piacevole passatem¬ 
po, che non giustificherebbe un co¬ 
stoso investimento in apparecchia¬ 
ture da laboratorio, come generato¬ 
ri, oscilloscopi e così via. 

Tuttavia, specialmente davanti a 
certi apparecchi un po' restii a dare i 
risultati attesi, si vorrebbe poter di¬ 
sporre di semplici mezzi di controllo 
per localizzare un possibile difetto. 
Di questa attrezzatura base fa parte 
Tiniettore di segnali presentato in 
queste pagine, molto facile da rea¬ 
lizzare e con poca spesa. 

Principio 
di funzionamento 

Ma che cos’è un iniettore di se¬ 
gnali? Con questo nome si indica 
per tradizione un oscillatore che 


funziona nel campo delle frequenze 
udibili (per esempio intorno ai 1.000 
Hz) e che eroga tensioni di forma 
rettangolare, con tempi di salita e di 
discesa molto ridotti. 

Quest’ultimo punto merita un ul¬ 
teriore approfondimento poiché è la 
chiave dei dispositivo. I matematici 
dimostrano che ogni segnale perio¬ 
dico di frequenza F può essere con¬ 
siderato, qualunque sia la sua for¬ 
ma, la somma di sinusoidi di fre¬ 
quenza F, 2F, 3F eccetera. La prima 
sinusoide è denominata fondamen¬ 
tale del segnale in esame; le altre 
sono le armoniche seconda, terza e 
via di seguito. 

Più un segnale comporta transi¬ 
zioni ripide più è ricco in armoniche 
superiori. Si comprende dunque co¬ 
me sia questo il caso, in particolare, 
degli impulsi con brevissimi tempi di 
salita e di discesa. 

Così quando si immettono all’in¬ 
gresso di un circuito segnali rettan¬ 
golari di 1.000 Hz tutto avviene co¬ 
me se si iniettassero simultanea¬ 
mente sinusoidi di 1.000 Hz 2.000 
Hz eco., fino a svariate centinaia di 
kilohertz! 

L’iniettore perciò potrà servire 
non solo per il controllo dei circuiti 
BF, ma anche per quello degli stadi 
di alta frequenza dei radioricevitori. 

Impiego di porte CMOS 

Le porte logiche, e in particolare 
leNand, si prestano bene alla realiz-^ 
zazione dì oscillatori astabili. Impie¬ 
gando quelle della famìglia CMOS 
si ottengono in più due vantaggi im¬ 
portanti: un debole consumo e la 
possibilità di alimentare l'oscillato¬ 
re con tensioni ridotte, dato che i 
circuiti CMOS funzionano bene a 
partire da 3 volt. 

Ne approfitteremo quindi per ali¬ 
mentare Tiniettore con due piccole 
pile cilindriche dì 1,5 V, una solu¬ 
zione particolarmente economica. 

Lo schema elettrico 

L'iniettore impiega un circuito in¬ 
tegrato molto classico, il 4011, che 
racchiude in un unico contenitore 
dual-in-line a quattordici piedini 
quattro porte Nand a due ingressi. 
Lo schema completo è dato in fig. 1. 
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Le due prime porte, Ni e N 2 , dan¬ 
no ciascuna uno sfasamento di 180°, 
dato che sono collegate come inver¬ 
titore. In totale si ritrova dunque 
all’uscita di N 2 un segnale in fase con 
quello che riceve l’ingresso di Ni. In 
queste condizioni R 2 introduce una 
reazione positiva, e l’assieme N 1? 
N 2 , Ri e R 2 costituisce un trigger di 
Schmitt. 

Aggiungendo una terza porta N 3 
si ottiene, sulla sua uscita, uno stato 
basso quando l’estremità sinistra di 
R t si trova allo stato alto, e vicever¬ 
sa. Chiamiamo quindi Ui e u 2 le so¬ 
glie del trigger (fig. 2). 

Quando la tensione ai terminali di 
C è scesa alla soglia inferiore U] il 
trigger commuta, e l'uscita di N 3 
passa allo stato alto. In questo mo¬ 
mento C comincia a caricarsi attra¬ 
verso R 3 , e la differenza di potenzia¬ 
le cresce esponenzialmente fra le 
sue armature. Quando raggiunge la 
soglia superiore u 2 il trigger commu¬ 
ta di nuovo, e l’uscita di N 3 passa 
allo stato basso: C si scarica espo¬ 
nenzialmente attraverso R 3 fino alla 
soglia Uj, che segna l’avvio di un 
nuovo perìodo. 

La fig. 2 indica la corrispondenza 
fra le variazioni di tensione ai termi¬ 
nali di C e quelle dell'uscita N 3 . 

Dato che rimane, nell’integrato 
4011. una porta non ancora sfrutta¬ 
ta, ce ne siamo serviti per fare un’ul¬ 
tima messa in forma del segnale. Al¬ 
la fine gli impulsi vengono quindi 
raccolti all'uscita di N 4 . 

Il circuito stampato 

La piedinatura del circuito inte¬ 
grato 4011 è riportata in fig. 3. Le 
dimensioni del circuito stampato 
(fig- 4) sono state scelte uguali a 
quelle di un accoppiatore per due 
pile stilo: si potrà così realizzare un 
montaggio molto compatto. 

Per la disposizione dei compo¬ 
nenti si consultino il disegno della 
fig. 5 e la fotografia del circuito ulti¬ 
mato. Non ci sembra utile in questo 
caso montare il circuito integrato su 
uno zoccolino: facendone a meno si 
guadagna un po’ in spessore. Giudi¬ 
chi l’appassionato deH’opportunità 
di rinchiudere il tutto in un piccolo 
contenitore. 


Verifica 

del funzionamento _ 

Il dispositivo è tanto semplice 
che, se non c’è errore di cablaggio 
(attenzione a non rovesciare il 4011 
e a collegare le pile con la polarità 
giusta), deve funzionare non appe¬ 
na messo in tensione. 

In mancanza di controllo oscillo- 
scopico ci si può assicurare molto 
semplicemente del funzionamento: 
basta collegare aH’uscita una cuffia 
ad alta impedenza; servono egregia¬ 
mente allo scopo i pìccoli auricolari. 
Si devono sentire chiaramente le 
oscillazioni a 1.000 Hz. 

Qualche esempio 
d’impiego 

Eccovi adesso, dopo qualche ora 
di lavoro, in possesso del vostro 


iniettore di segnali. Quali servizi vi 
può rendere esattamente? Cerche¬ 
remo di illustrarlo con qualche 
esempio, scegliendo apparecchi re¬ 
centemente pubblicati da RadioE- 
LETTRONICA. 

Il primo esempio è quello della 
Camera di riverberazione proposta 
nel numero 3 (marzo 1982) a pagina 
48. 

Supponiamo che l’apparecchio vi 
ponga qualche problema, e che col¬ 
legando airingresso una piastra gi¬ 
radischi non otteniate alcun suono 
airuscita dell’amplificatore associa¬ 
to: la prima cosa che dovrete stabili¬ 
re è quale sia lo stadio difettoso. A 
questo scopo si collegherà l’inietto¬ 
re di segnali in successione: 

• al piedino 2 di IC 3 : se si sente il 
suono all'uscita, nell'altoparlante 
dell’amplificatore di potenza, que¬ 
sto stadio funziona 

• al piedino 3 di IC 2 : stessa conclu¬ 
sione 
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Figura 3,4 e 5. // tracciato del circuito stampato, pubblicato ni grandezza 
naturale. 


• e così di seguito, risalendo verso 
F ingresso. 

Se per esempio si ottiene un se¬ 
gnale intervenendo sul piedino 3 di 
IC 2 , ma non si ha più nulla eccitando 
IC U è quest’ultimo stadio che deve 
essere messo in causa. Osserviamo, 
fra parentesi, che Finiettore non de¬ 
ve disturbare le polarizzazioni con¬ 
tinue dell’apparecchio in prova. Si 
interporrà quindi un condensatore 
d’isolamento, di circa 10 a 100 nF. 

Come secondo esempio prendia¬ 
mo Tinterruttore sonoro del nume¬ 
ro 1, del gennaio 1982 (pagina 16). 
L’iniettore permette di controllare 
la sezione amplificatrice, eccitando 
in successione i vari transistor am¬ 
plificatori, da T 5 a T, (si applichi 
rimettere sulle basi degli stessi). Jn 
tutti i casi il relè deve essere eccita¬ 
to; altrimenti si deve incriminare 
l’ultimo transistor al quale è stato 
applicato il segnale. 


(Con la collaborazione di Elecironiquc Pratique) 


C uT 1 ELETTPOniCfl- Hi-Fi 

I I ni Fnoiro riunìo 

VIA EUROPA, 34 - 80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 

TEL. (081) 8273975 - 8281570 

Casella Postale 48 - C/C Postale 29064805 


AMPLIFICATORE EQUALIZZATORE MARANTZ 
MOD. SA 247 

POTENZA TOTALE 60 W RMS 



I— 190.000 IVA COMPRESA 


AMPLIFICATORE MARANTZ MOD. SA 230 
CONTROLLO TONI ALTI E BASSI 
POTENZA TOTALE 40W MAX RMS 
RISPOSTA DA 20 A 20.000 Hz 



PREZZO OFFERTA L. 100.000 IVA COMPRESA 


VASTO ASSORTIMENTO AUTORADIO ED ACCESSORI 

PIONEER - MARANTZ - AIWA - CLARION - CORAL 

SCONTI A RIVENDITORI ED INSTALLATORI 
RICHIEDERE CATALOGHI E QUOTAZIONI PREZZI 

SPEDIZIONE CONTRASSEGNO PMJ SPEDIZIONI POSTALI 


Di questo progetto RadioELETTRO- 
N1CA è in grado di fornire il solo circui¬ 
to stampato. Usa il modulo d’ordine al 
centro della rivista. Costa L, 1.500 


Componenti 


RESISTENZE 

22 kn (rosso, rosso, arancio) 
R 2 :270 kn (rosso, viola, giallo) 

R 3 :22 kU (rosso, rosso, arancio) 
R 4 :1,8 kn (marrone, grigio, rosso) 


CONDENSATORI 

C: 100 nF 
Cì : 4011 


VARI 

1 accoppiatore per due pile stilo 1,5 
V 

1 interruttore 


costo 




\\re 


2.500 
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quando rhobby diventa professione 

Le scatole di montaggio Mkit possono venire usate anche per scopi professionali grazie all'accuratezza del progetto 
e alla qualità dei componenti adottati - sono gli stessi che Melchioni Elettronica vende alle industrie. 

Le scatole Mkit offrono circuiti stampati in vetronite. serigrafate sul lato componenti e con piste in rame prestagnate. 

I kit sono inoltre corredati da istruzioni semplici e chiare. 

Le scatole di montaggio Mkit si trovano in tutti i negozi Melchioni Elettronica e presso i più qualificati rivenditori 

di componenti elettronici. 

Listino prezzi gennaio 1982 


Luci psichedeliche a due vie. 

750Wpercanale L. 20.000 

RS3 M tcrotra s mettitof e FM 50^200 mW ; 

88-=-108 MHz. L 9.500 

RS5 Alimentatore stazzato per ampli 

B.F. Uscite 40V2Ae22V0,5A. L. 18.000 

RS6 Lineare per il microtrasmetlitore RS3, 

1W L 8.500 

RS8 Cro$sover3vie50W L. 16.000 

RS9 Variatore di tensione maxi 500 W L. 6.000 
RSt 0 Luci psichedeliche a tre vie. 

1500 W per canale L. 26.000 

RS11 Riduttore di tensione stabilizzato 

24-12V2.5A. L. 9.000 

RS14 Antifurto professionale. L. 29.900 

RS15 Amplilicatore BF 2W L. 7.500 

RS16 Ricevitore didattico AM L. 9.400 

RS18 Sirena elettronica 30 W L. 17.000 

RS19 Mixer BF. 4 ingressi, regolazioni in 

eout L. 17.000 

RS20 Ridutloredi tensione 12V-9; 7,5. 

6V0.8A L. 5.500 

RS22 Distorsore pe r chitarra. L. 9.200 

RS23 Indicatore di efficienza batteria 12 V L. 4.900 

RS26 Amplificatore 8F 1.0 W. L. 9.500 

RS27 Pream pi ili calore con ingresso a 

bassa impedenza L. 5.800 

RS28 Temporizzatore 1* 65 sec. L.24.500 

RS29 Preamplificatore microfonico perc a. L. 7.400 

RS31 Alimentatore stabilizzato 12V2A. L 9.500 

RS35 Prova diodi e transistor L. 12.800 

RS36 Amplificatore BF40W. L. 21.000 

RS37 Alimentatore stabilizzato 5-+25V2A L 23.000 

RS38 Indicatore 3 livello a Led. L. 20.500 

RS39 Amplificatore stereo 10+10 W. L 23.000 

RS40 MicroncevitoreFM. L. 9.000 

RS43 Caricabatterie NiCd regolabile 

15-25-50-120 mA L. 18.000 

RS44 Sirena programmabile, oscitlofono L. 8.000 

RS45 Metronomo elettronico 

45-300 impulsi al minuto. L. 6.000 

RS46 Lampeggiatore regolabile 40W 

5+12V. L. 9.000 

RS47 Variatore di luce per auto. L. 11.000 

RS48 Luci rotanti sequenziali a 10 vie 

800 W per canale. L. 39.000 

RS49 Sirena elettronica italiana 1OW. L. 10.000 

RS50 Acce nsion e a uto m atica I uci auto L15.000 

RS51 Preamolificatore HiFi per RS36. L. 14.900 


RS52 Provaquarzida2a45MHz L. 7.000 

RS53 Lue nsichedeliche microfoniche 

1500W per canale L. 17.000 

RS54 Lampeggiatore di emergenza 

per auto L. 16.000 

RS55 Preampltf icalore stereo equalizzato 

R.i.AA L. 10.000 

RS56 Temporizzatore autoalimeniato 

18sec-60min. L. 33.000 

RS57 Commutatore automatico df 

emergenza 220V200W L. 13.500 

RS58 Strobo e intermittenza regolabile, 

1500W L. 11.500 

RS59 Scacciazanzare a ultrasuoni L. 9.500 

RS60 Gadget elettroni co a Led L 11.950 

RS61 VU-meteraLed L. 15.500 

RS62 Luci psichedeliche per auto L. 23.500 

RS63 Temporizzatore regolabile 1 -100 

sec. 7A. L. 14.500 

RS64 Antifurto pei auto L. 27.500 

RS64W Unita aggiuntiva per RS64. L. 3.300 

RS65 Inverter 12 V.c.c-220 Vc.a. 

100 Hz 60 W. L. 26.000 

RS66 Contagiri per autoa 16 Led. L 24.000 

RS67 Vanatore di velocità 1500 W. L. 13.000 

RS68 Trasmettitore FM88+108 MHz, 2W L 18.500 

RS69 Alimentatore stabilizzato 12+18 

V 1A L. 23.600 


RS70 Giardiniere elettronico 

(rivela il Modi umidità dei terreno) L. 8.000 
RS71 Generatore di suoni L. 17.000 

RS72 Booster per autoradio 20 W. L. 17.600 

RS73 Booster stereo per autoradio 

20+20W. L. 30.000 

RS74 Luci psichedeliche microfoniche 

a 3 v<e, 1500 W per canale L. 33.500 

RS75 Caricabatterie automatico per auto L. 18.000 

RS76 Temporizzatore per tergicristallo. L. 14.000 

RS77 Dado elettronico L. 17.000 

RS78 Decoder FM stereo. L 13.500 

RS79 Totocalcio elettronico L. 14,500 

RS80 Generatore di note musicali 

program ma bile* L 24.500 

RS81 Temporizzatore fotograheo 

2-58 sec 220V 500W. L. 22.000 

RS82 Interruttore crepuscolare 500 W. L. 19.000 

RS83 Regolatore di velocita per motori a 

spazzola maxi 000 W. L. 13.000 

RS84 interfonico L. 19.500 

RS85 Amplificatore telefonico 5W. L. 21.000 

RS86 Alimentatore stabilizzalo 12V1 A. L. 8.500 

RS87 Relè fonico L. 21.500 

RS88 Roulette elettronica a 10 LED L. 18.500 

RS89 Faderautomatico L. 13.000 

RS90 Truccavoce elettronico L. 17.000 

RS91 Rivelatore di prossimità e contatto L. 23.000 


I prezzi si intendono IVA esclusa. 


MELCHIONI 


Spedire a: Melchioni Elettronica, 
Via Colletta, 37 - 20135 Milano 
Desidero ricevere informazioni 
complete sulle scatole Mkit 


Nome. 


Indirizzo 


20135 MILANO, Via Colletta, 37 












Per saperne di più sulle porle logiche 



Una questione «ti livello 


In una porta logica ci sono 
in media cinque transistor 
e due diodi. Ma 
l’opportuna 

combinazione dei livelli di 
queste porte consente di 
realizzare, a un costo 
minimo, delle piccole 
meraviglie. 


iù della metà dei dispositivi 
che RadioELETTRONICA 
propone ricorre ormai all’uso 
di circuiti integrati logici: una porta 
NAND è perciò frequente e comu¬ 
ne quanto un diodo o un transistor. 
Purtroppo molti lettori si trovano a 
disagio nelTutilizzare questi compo¬ 
nenti in quanto le loro nozioni sono 
vaghe o qualche volta inesistenti. 
Rimediare a questa situazione è fa¬ 
cile perché il funzionamento di una 
porta logica è infinitamente più 
semplice di quello di un transistor. 
Se nei dispositivi classici i transistor 
sono stati spesso sloggiati dai circui¬ 
ti logici la ragione sta nel fatto che 
questi ultimi sono più semplici, me¬ 
no costosi e soprattutto di assoluta 
affidabilità: basta infatti che il ca¬ 
blaggio sia giusto e tutto funziona 
all’istante, senza messa a punto. 


Che cos’è l’elettronica 
logica? 


Diciamo subito che l’aggettivo lo¬ 
gico non ha in senso stretto alcun 
rapporto con il significato usuale del 
linguaggio corrente. 

Quelli che amano le classificazio¬ 
ni dividono l’elettronica in due set¬ 
tori: quella logica e quella che non 
lo è, la quale viene chiamata analo¬ 
gica o lineare. In un preamplìficato- 
re-amplificatore BF, che è analogi¬ 
co, si riscontra una moltitudine di 
tensioni fisse, crescenti o decrescen¬ 
ti, che rappresentano la norma per¬ 
ché ci sono amplificazioni. Invece in 
un circuito puramente logico non ci 
sono amplificazioni, e le tensioni 
misurate conoscono solo due valori: 
0 V, chiamata livello 0, e la tensione 
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di alimentazione che viene denomi¬ 
nata livello 1. È tutto. Ma attenzio¬ 
ne! Non si deve più considerare con 
superficialità una tensione nulla; si 
deve al contrario riconoscere che un 


livello 0 è uno stato altrettanto im¬ 
portante del livello 1. Sembra ben 
poca cosa avere solo degli 0 e degli 
1, eppure i calcolatori e gli ordinato- 
ri funzionano solo con questi. 


Per esemplificare meglio, si può 
pensare a un grosso dizionario che 
venga trascritto in alfabeto Morse, 
che è anch’esso composto di due soli 
segni, il punto e la linea. 
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Figura 1 


Porta invertente 


Porta «OR esclusivo» 
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Per saperne di più sulle porte logiche 


In realtà i due tipi di elettronica 
sono spesso mescolati: un captatore 
d'ingresso fornisce un segnale debo¬ 
le che viene amplificato da un circui¬ 
to lineare, poi il segnale viene trat¬ 
tato da un circuito logico che lo con¬ 
diziona, al deliberato proposito di 
immetterlo in un altro circuito linea¬ 
re di uscita finale. 

Mentre nelPelettronica lineare ì 
componenti attivi sono transistor o 
circuiti integrati, come il 741, nell'e¬ 
lettronica logica i componenti attivi 
sono porte racchiuse sempre in spe¬ 
ciali contenitori per integrati, per lo 


più DIL (dual-in-line) a 14 o 16 pie¬ 
dini. 

Che cosa c’è in una porta logica? 
In media cinque transistor e due 
diodi integrati, ma lo si trascura 
completamente: si tratta e si disegna 
la porta come un insieme ìndivisibi¬ 
le. Si contano sette tipi di porte; 
nella maggior parte dei casi ci sono 
in un integrato logico quattro porte 
identiche, e spesso viene venduto a 
un prezzo inferiore a quello di un 
transistor. 

L’opportuna combinazione di 
queste porte permette di realizzare. 


a un costo minimo, piccole meravi¬ 
glie di elettronica, cose che sembra¬ 
vano impensabili solo una decina di 
anni or sono. 


Le porte logiche 


Ogni pòrta ha un'alimentazione, 
V + e massa, ma non la si disegna 
mai: viene indicata solo Paiimenta- 
zione dell’integrato, sul tracciato 
del circuito stampato. 

Una porta può avere diversi in¬ 
gressi ma ha una sola uscita. Per 
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quanto gli ingressi di una porta sia¬ 
no identici vengono denominati A, 
B, C, eccetera. 

• Porta oppure (in inglese OR). 
Vedere fig. la. È la più semplice: 
basta che uno degli ingressi sia al 
livello 1 perché Fusata S sia a 1. Il 
piccolo diagramma disegnato a fian¬ 
co della porta OR si chiama tabella 
della verità, e dà i valori di S in 
funzione dello stato degli ingressi A 
e B. Addestratevi a leggerli: è faci¬ 
lissimo e molto utile. 

• Porta E (in inglese AND). Vede¬ 
re fig. lb. È già un po' più esigente: 
infatti perché S sia a 1 occorre che A 
e B siano a 1 tutte e due insieme. 
Osservando le figg. la e lb esamina¬ 
te bene le differenze grafiche esi¬ 
stenti fra le porte OR e AND. 

• Porta NOR (contrazione di NO- 
OR). Vedere fig, le. È una porta 
OR munita di un invertitore d'usci¬ 


ta: quello che era 1 diventa 0 e vice¬ 
versa. Esaminando la sua tabella 
della verità constaterete che la riga 
S è quella della porta OR a livelli 
invertiti. Si dice quindi che la porta 
NOR è la complementare, o inver¬ 
sa, della porta OR. Questa inversio¬ 
ne del livello dell'uscita ha come 
simbolo sul disegno un circoletto 
sull'uscita (vedere fig. le). 

• Porta NANO (contrazione di NO- 
AND). Vedere fig. ld. La tecnica è 
identica. Si tratta di una porta AND 
la cui uscita è seguita da un'inversio¬ 
ne di livello. Anche in questo caso 
c'è il circoletto disegnato sull’uscita. 
Nella pratica la porta NAND è quel¬ 
la impiegata più spesso. Quindi esa¬ 
minate bene la sua tabella della veri¬ 
tà e imprimetevela in mente, 

• Porta invertente. Vedere fig. le. 
Come indica il suo nome dà in uscita 
il livello inverso di quello applicato 


all'ingresso, dato che non c’è più 
che un ingresso. Non c'è nulla di più 
semplice della sua realizzazione, in 
quanto basta collegare in parallelo i 
due ingressi A e B di una porta 
NOR o NAND. Lo dimostrano le 
tabelle della verità di queste porte: 
si rileva infatti che quando A e B - 1 
si ha S = 0 3 e se A e B = 0 si ha S = 1. 

Se occorrono numerose porte in¬ 
vertenti conviene, anziché prendere 
un integrato in dual-in-line a 14 pie¬ 
dini comprendente quattro porte 
NOR o NAND, prendere un altro 
integrato in dual-in-line 14 com¬ 
prendente sei invertenti. In questo 
caso il simbolo grafico è un triango¬ 
lo con un circoletto sull'uscita (fig. 
le). 

Generalmente le porte OR e 
AND sono impiegate molto di rado, 
in quanto vengono preferite le NOR 
e le NAND, che sono tuttofare. Per ► 
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Per saperne di più sulle porte logiche 



esempio se si vuole una porta AND 
si ricorre a una NAND seguita da 
una seconda NAND in cablaggio in¬ 
vertente. Stessa manovra per fare 
una porta OR con porte NOR, men¬ 
tre non è possibile il contrario, cioè 
fare porte NAND con porte AND o 
fare porte NOR con porte OR. 

Una curiosità senza interesse pra¬ 
tico: si può realizzare una porta 
NOR con quattro NAND o una 
NAND con quattro NOR. Basta 
montare un invertitore su ogni in¬ 
gresso e sull’uscita di una porta. Per 
averne la prova prendete la tabella 
della verità della NOR o della 
NAND, invertite tutti i livelli e 
avrete l’altra tabella. 

Ecco invece i tipi di porte che ven¬ 
gono usati più raramente. 

• Porta OR esclusivo. Vedere fig. 
lf. È una porta OR più restrittiva, 
vale a dire che perché ruscita sia a 1 
occorre che sia a 1 uno solo degli 
ingressi. Se si tratta di una porta OR 
ESCLUSIVO a ingressi multipli è 
necessario che sia a 1 un numero 
dispari di ingressi. L'aspetto restrit¬ 
tivo di questa porta si rivela peraltro 
molto utile nella progettazione di 
particolari dispositivi. 

• Trigger. Questa porta ci conduce 
a definire meglio che cosa s’intende 
per livelli d’ingresso 0 e 1: se la ten¬ 
sione d’ingresso è compresa fra 0 V 
e un terzo (circa) della tensione d’a¬ 
limentazione V + la porta considera 
questa tensione livello 0. Se la ten¬ 
sione d’ingresso è compresa fra i 
due terzi di V + e V4- è trattata 
come livello 1. Quindi fra il terzo e ì 
due terzi (circa) di V 4- si colloca 
una zona di tensione interdetta per¬ 
ché mal definita; così una tensione 
d’ingresso uguale alla metà dì V + 
può venire considerata alla stessa 
stregua come 1 o come 0: in pratica 


la casualità, che è inammissibile nel¬ 
la logica. 

Il trigger è molto semplicemente 
una porta NAND con una soglia di 
transizione più netta. Se il suo in¬ 
gresso riceve un segnale periodico 
sinusoidale o di forma ibrida e di 
ampiezza instabile lo trasforma in 
segnale quadro di forma impeccabi¬ 
le assai meglio di quanto farebbe 
una porta NAND o NOR. La velo¬ 
cità di transizione del segnale d’usci¬ 
ta di un trigger è assai più rapida di 
quella di una porta classica. 

Abbiamo fatto il giro dell’arsena¬ 
le di porte a nostra disposizione. 
Esistono numerosi integrati logici 
che racchiudono circuiti interamen¬ 
te fatti di porte diverse e di diodi; è il 
caso dei circuiti di commutazione 
logici e dei decodificatori. Altri in¬ 
vece racchiudono un complesso as¬ 
sieme di circuiti di commutazione, 
come per esempio i contatori del 
genere del 7490 o del 4017 che ven¬ 
gono usati sovente nelle realizzazio¬ 
ni di RadioELETTRONICA. Un 
7490, tanto per fare un esempio, 
contiene la bellezza di 43 porte. 

Tecnologia TTL o CMOS: 
quale scegliere? 

Gli integrati logici TTL sono i più 
antichi: le porte sono fatte di transi¬ 
stor mentre le porte CMOS sono a 
base di FET (transistor a effetto di 
campo). 

• Gli integrati TTL sono a bassa 
impedenza d’ingresso e consumano 
un’intensità di alimentazione non 
trascurabile: la tensione di alimen¬ 
tazione deve essere di 5 V. 

• Gli integrati CMOS sono a impe¬ 
denza d’ingresso molto alta, di cen¬ 


tinaia di megaohm, possono essere 
alimentati fra + 3 e + 15 V e non 
consumano praticamente nulla. 

Tutti i vantaggi sembrano dei 
CMOS, ma i TTL hanno qualche 
prerogativa che li fa rimanere sul 
mercato: hanno una frequenza mas¬ 
sima dell’ordine di 30 MHz, dei 
doppio per certe serie speciali, men¬ 
tre i CMOS hanno una frequenza 
massima dell’ordine di 5 MHz. Inol¬ 
tre dato che i TTL sono antecedenti 
ai microprocessori il loro catalogo di 
circuiti integrati speciali è molto ric¬ 
co, senza equivalenti in CMOS. 

Un caso molto comune è quello 
del pilotaggio dei visualizzatori a 
Led a sette segmenti: dato che i Led 
sono già molto avidi di milliampère 
(da 10 a 20 mA per segmento) si 
guadagnerebbe poco ricorrendo a 
contatori e decodificatori in tecno¬ 
logia CMOS, ecco perché si ricorre 
al tandem TTL 7490 + 7447. 

• Un ingresso TTL lasciato libero 
assume automaticamente il livello 
1. (Molto importante). 

• Un ingresso CMOS lasciato libe¬ 
ro può assumere un valore instabile 
o caricarsi di un’alta tensione elet¬ 
trostatica con distruzione della por¬ 
ta o dell’integrato. 

Ne derivano due precauzioni: 

a) Non alimentate mai un circuito 
integrato CMOS con ingressi liberi; 
se la porta non è utilizzata coìlegate 
i suoi ingressi alla massa. 

b) Un integrato CMOS non ali¬ 
mentato può essere rotto se lo si 
maneggia con dita cariche di elettri¬ 
cità statica: scaricatelo a terra e per 
la saldatura collegate a terra la pun¬ 
ta dell’utensile. 

Vedremo, però, che con qualche 
semplice precauzione si possono 
mescolare integrati TTL e CMOS in 
uno stesso circuito. 
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Come cablare 
le porte logiche 

Queste piccole meraviglie hanno 
le loro esigenze, che devono essere 
sempre rispettate: 

^Non collegate mai insieme due 
uscite; se vi siete costretti protegge¬ 
te ciascuna uscita con un diodo in 
serie; vedere fig. 2a. 

©Non collegate mai un'uscita di¬ 
rettamente alla massa o all’alimen- 
tazione V -I-, La corrente d'uscita 
massima per una porta è debordine 
di 15 mA. 

©Non collegate mai un ingresso di¬ 
rettamente a V +,ma fatelo tramite 
una resistenza di valore compreso 
fra 39 e 390 fi per un TTL e fra 39 fi 
e 22 Mfl in CMOS (fig. 2b). 

©La tensione di un ingresso non 
deve mai essere superiore a V +, né 
inferiore a — 0,1 V in TTL e -0,3V 
in CMOS. 

0 Un'uscita TTL non deve essere 
collegata a più di dieci ingressi TTL. 
Non ci sono limitazioni in tecnolo¬ 
gia CMOS. 

©Non si applichino mai tensioni a 
un circuito integrato logico non ali¬ 
mentato: bisogna perciò togliere 
sempre Palimentazione prima di 
estrarre un integrato dallo zoccolo o 
di inserirvelo. 

©Quando la tensione d'ingresso di 
una porta CMOS è comandata da 
un interruttore si deve fissare con 
una resistenza il livello allo stato 
aperto. Vedere gli esempi della fig. 
2c. 

I montaggi 
passe-partout 

Abbiamo visto soltanto i montag¬ 
gi condizionali del tipo in cui occor¬ 
re che A e B siano a 1 perché S - 0. 
Ma le porte logiche sostituiscono 
anche vantaggiosamente i transistor 
per fare oscillatori a segnali quadri, 
monostabili eccetera. 

I dispositivi a porte logiche sono 
più economici e meno ingombranti 
sulla basetta epossidica. Per esem¬ 
pio un oscillatore richiede due tran¬ 
sistor, due condensatori e cinque re¬ 
sistenze, mentre due porte NAND o 
NOR (metà di un integrato), un so¬ 


lo condensatore e una resistenza, 
vale a dire un rapporto di prezzo di 3 
a 1. Si resta fedeli ai transistor per le 
frequenze superiori a 25 MHz. Al di 
qua di questa frequenza il solo con¬ 
corrente delle porte logiche è il 555, 
che ha una frequenza lievemente 
più stabile e una maggiore potenza 
d'uscita. 

• Oscillatori (o circuiti di commu¬ 
tazione astabili). Vedere fig, 3. Se le 
due porte sono del tipo invertente 
Foscillatore funziona non appena 
messo in tensione (fig. 3a). Due va¬ 
rianti: 

a) aggiungendo una seconda resi¬ 
stenza press'a poco uguale alia pri¬ 
ma la frequenza resta molto stabile 
nonostante forti variazioni della 
tensione d'alimentazione V + (caso 
dei CMOS); 

b) si può far variare il rapporto ci¬ 
clico (rapporto di durata fra i livelli 
1 e 0) mediante un diodo (fig. 3b). 

Il condensatore C deve essere 
non polarizzato, così per più micro¬ 
farad si montano due condensatori 
elettrolitici (o al tantalio) in serie in 
opposizione. 

Come abbiamo detto le resistenze 
in dotazione a una porta TTL deb¬ 
bono essere di valore compreso fra 
39 e 390 fi (circa), per cui esiste un 
margine molto ristretto. Per contro 
con i CMOS si può andare da 100 fi 
a 10 Mfl con lo stesso condensatore, 
ossia è possibile una variazione del¬ 


la frequenza da 1 a 100.000, contro 
una variazione da 1 a 10 in tecnolo¬ 
gia TTL. Le frequenze molto basse, 
da 50 a 0,05 Hz, sono realizzabili 
solo in CMOS. 

Gli oscillatori logici possono esse¬ 
re pilotati anche con il mantenimen¬ 
to di un livello logico su un ingresso 
(vedere le figg. 3c e 3d): a seconda 
della natura del livello di pilotaggio 
si scelgono porte NAND o NOR. 

• Monostabili. Vedere fig, 4. Ri¬ 
cordiamo che un circuito di commu¬ 
tazione monostabile è una specie di 
timer, di qualche microsecondo al 
minuto, che è avviato da un livello 
logico anche brevissimo applicato al 
suo ingresso E. Se durante il ciclo 
arrivano a E altri impulsi essi saran¬ 
no senza effetto. 

Le figg. 4a e 4b illustrano le diffe¬ 
renze fondamentali fra l’impiego del¬ 
le porte NAND e quello delle NOR: 
con porte NOR si pilota mediante un 
livello 1 e si ottiene un tempo di livello 
1. Con porte NAND si pilota con uno 
0 e si ottiene una durata di livello 0. Si 
noti anche che un condensatore pola¬ 
rizzato cambia orientamento dato che 
la resistenza di carica o scarica è colle¬ 
gata a V + o alla massa. Anche in 
questo caso il valore di R è mol¬ 
to limitato con le porte TTL, a meno 
che non si impieghi un integrato TTL 
speciale, il 74121, che è un mono- 
stabile regolabile da 40 ns a più 
di 10 s. 
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Per saperne di più sulle porte logiche 


► • Ànti-rimbalzi. Un interruttore a 
pulsante o a leva presenta sempre 
dei micro-rimbalzi meccanici quan¬ 
do viene azionato» vale a dire una 
salva di livelli 1 e 0 durante alcuni 
microsecondi. Ora questo fenome¬ 
no dà molto fastidio, per esempio se 
Tinterruttore è collegato a un conta¬ 
tore a indicazione digitale. A questo 
si può ovviare in due modi, o inse¬ 
rendo un monostabile di circa 0,1 so 
inserendo il circuito anti-rimbalzi il¬ 
lustrato in fig. 5: in questo caso solo 
il primo urto dell’invertitore viene 
preso in considerazione, a ogni spo¬ 
stamento della levetta il livello del¬ 
l’uscita passa ai livelli 1 e 0 alternati¬ 
vamente. Perciò il montaggio viene 
definito circuito dj commutazione 
bistabile. 

Problemi di collegamento 
analogico TTL CMOS 

Situazioni di questo tipo sono 
molto frequenti nella pratica in 
quanto gli schemi misti analogico/ 
logico sono comuni, in simili casi ci 
sono precauzioni da rispettare. 

• Transizione analogico/CMOS. 
Per esempio Fuscita di un preampli¬ 
ficatore deve andare a una sezione 
fatta di integrati logici. In tecnolo¬ 
gia CMOS si conserva la stessa ali¬ 
mentazione dei transistor, da 3 a 15 
V. Occorre che il segnale analogico 
vada dapprima a una porta inver¬ 
tente che svolgerà il compito di trig¬ 
ger. Inoltre il segnale analogico de¬ 
ve avere un’ampiezza superiore alla 
metà della tensione d’alimentazione 


del CI logico. 

• Transizione anaiogico/TTL, Se la 
parte analogica è alimentata a 9 V sì 
dovrà abbassare la tensione d’ali¬ 
mentazione del circuito integrato a 
5 V, al pari del segnale d’ingresso, 
sempre su una porta invertente. Per 
abbassare il segnale d’ingresso Io si 
può spianare con uno Zener di 5,1 
V, oppure si può inserire un transi¬ 
stor alimentato a 5 V. Vedere figg. 
6a e b. 

• Transizione CMOS/TTL. Dato 
che abbiamo a che fare con segnali 
quadri è inutile inserire una porta 
invertente/trigger, a meno che Fu¬ 
scita CMOS debba andare a più in¬ 
gressi TTL. Va da sé che la sezione 
CMOS sarà alimentata a 5 V. 

Molto importante: un oscillatore 
in porte CMOS deve sempre uscire 
su una impedenza molto elevata per 
non turbare la sua resistenza di base 
dei tempi: si protegge in tal caso un 
oscillatore facendolo seguire da una 
porta CMOS in collegamento inver¬ 
tente, con il compito di stadio tam¬ 
pone. Se il circuito CMOS è a 9 V si 
abbasserà la tensione dei segnali di 
uscita mediante Zener, transistor o 
ponte partitore. 

• Transizione TTL/CMOS. Se la 
sezione CMOS è alimentata a meno 
di 6 V non c’è alcun problema di 
collegamenti; se l’alimentazione è 
superiore a 6 V i segnali TTL da 3,5 
a 4 V sono troppo deboli per essere 
presi come livello 1 dalla porta 
CMOS. Si elevi l’ampiezza dei se¬ 
gnali mediante un transistor a emet¬ 
titore comune, che in più si compor¬ 
terà da invertitore (fig. 7a). 


• Transizione logico/analogico o 
elettrico. La sola preoccupazione è 
data dalFintensità massima di un’u¬ 
scita di porta, all’incirca 15 raA. Es¬ 
sa è sufficiente per accendere un 
Led ma non per far chiudere un re¬ 
lè. Occorre rafforzare la potenza 
con un transistor, con il relè nel cir¬ 
cuito collettore: per chiudere: con 
un livello 1 si prenda un NPN, con 
un livello 0 un PNP (fig, 7b). 

I comandi speciali 


La tensione applicata all’ingresso 
di una porta logica può avere origini 
diverse: ecco le due più diffuse. 

• Touch-control (o comando a sfio¬ 
ramento). Data la resistenza di en¬ 
trata pressoché infinita dei CMOS, 
si comandi l’ingresso con un ponte 
partitore di cui una delle resistenze 
può essere la pelle del dito, qualche 
Mfl per un’epidermide secca, men¬ 
tre l’altra è compresa fra 10 e 22 Mft 
(fig. 8a). Consigliamo integrati logi¬ 
ci la cui sigla sia seguita dalle lettere 
AE, per esempio CD-4001-AE. 

• Comando a mezzo di un fronte. Si 
tratta, di avviare un monostabile 
con il fronte ascendente di un segna¬ 
le logico 1 di durata maggiore di 
quella del monostabile. Questo im¬ 
pulso ascendente viene filtrato da 
un condensatore (fig. 8b) che ne dà 
solo un brevissimo picco di livello 1, 
il quale attiverà ii monostabile. II 
fronte discendente del segnale ini¬ 
ziale si avvia poi a causare a valle del 
condensatore un picco negativo: lo 
si elimina con il diodo. 

Se si vuole attivare un altro mo¬ 
nostabile, questa volta mediante il 
fronte discendente del segnale ini¬ 
ziale, occorre inserire una porta in¬ 
vertente che dia il segnale comple¬ 
mentare. Così questo bravo fronte 
discendente sì trasforma in fronte 
ascendente sul complementare, e il 
seguito torna identico. 

Certo non è stato detto tutto sulle 
porte logiche, ma abbiamo esami¬ 
nato quanto è utile per comprende¬ 
re e progettare i dispositivi logici 
descrìtti nella nostra rivista: eserci¬ 
tatevi con il “Radar di retromarcia” 
pubblicato su RadioELEttronica 
n°l. pag. 25, che somma tutti i con¬ 
cetti esporti. 

(Con la collaborazione di Eìccirontque Pralique) 



4 ‘OR esclusivo» a 2 ingressi 

Figura 9B 
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MODULI. 

puBfnontati 



01-201 AL 200 


L. 86,877 + IVA 15% 



Nuovissimo alimentatore stabilizzato per forti correnti. Nella progettazione 
di questo nuovo alimentatore si sono tenute presenti quelle che sono le esi¬ 
genze della odierna elettronica cheYichiede correnti sempre maggiori con ele¬ 
vati livelli di stabilità. Abbiamo cosi realizzato un alimentatore che pur pre¬ 
sentando una notevole flessibilità d’impiego, per 
ogni esigenza, è in grado di erogare una corren 
te di oltre 20A é con un ripple residuo di so¬ 
li 4,7 mV. L’AL 200 è quindi l’ideale 
per alimentare amplificatori lineari, 
trasmettitori radio di potenza, 
computer, banchi di regia 
e mixaggio, strumenta- 


Caratteristiche: 
Tensione d’ingresso ret¬ 
tificata: 26 Vcc-Tensio¬ 
ne d’uscita regolabile: 5 
+- 24 Vdc - Corrente 
massima d'uscita: 20 A - 
Ripple residuo alla max 
corrente d'uscita: 4,7 ■+■ 
7,7 mV - Dimensioni: 
80x180x100 mm. 


\mplificatori Hi-Fi di atta potenza. Realizzati con circuito a simmetria com- 

: cruentare pura. Il MARK 100B ed il MARK 90S sono “quanto di meglio si 
r >ssa desiderare” per la costruzione di impianti d’amplificazione per discote- 
:he, casse amplificate, strumenti musicali e per tutte le situazioni che richie- 
: no, unita ad una notevole potenza, una elevata affidabilità, ridotte dimen¬ 
imi, facilità e sicurezza di montaggio. 


01-141 MK 300 SK U 86.010 + IVA 18% 

Amplificatore Hi-Fi di potenza a simmetria complementare pura. Grazie alla 
generosa riserva di potenza ed alla notevole affidabilità, aumentata dalla pro¬ 
tezione elettronica contro i sovraccarichi, risulta essere Pamplificatore ideale 
per ogni applicazione professionale quali discoteche, locali pubblici, cine¬ 
matografi, ecc. 




01-157 GP 200 L. 259.027 + IVà20* 

Amplificatore Hi-Fi da 200W RMS. con alimentazione e dissipa¬ 
zione, già pronto per 1'mstallazionc in contenitore; è l’ideale per 
l'amplificazione professionale di grandi locali Quali discoteche, sa¬ 
le per conferenze, chiese, strumenti musicali, ecc. Potenza max: 
200W RMS su 4 ohm (130W RMS su 8 ohm) 

01-159 GP 400 L. 438.522 + IVA20% 

Amplificatore professionale Hì-Fì a simmetria complementare 
realizzalo in contenitore modulare pronto per l'impiego. Protezio¬ 
ne elettronica contro i sovraccarichi. L’elevatissima potenza ero¬ 
gabile. unita al l'affidabilità e semplicità di installazione. In rendo¬ 
no l'ideale per tutte le applicazioni, dallo stadio alla discoteca, dal 
comizio alla chiesa. Potenza max: 420W RMS su 4 ohm 


_ iratteristiche comuni: 

: . risibilità: 0,45 ■+ 10V (tarata a OdB = 
v ohm - Banda passante: 20 -+ 20.000 
; .riporto segnale disturbo: ^ 85 dB - 

1-129 MK 100B 

A5m. a zero centr.: —38 +38 Vcc 3A per 
“=mo - Poi d’use.: 100W RMS su 4 ohm 

43.429 + IVA 18% 


= 0,775V) - Impedenza d’ingresso: 100 
Hz ± 1dB - 

Dimensioni: 128 x 90 x 51 mm. 

01-128 MK90S 

Alim. a zero centr. 50 +50 Vcc 2A per 
ramo - Pot. d’use: 100W RMS su 8 ohm 
L. 43.429 + IVA 18% 


-406 pP 10 L. 7.013 + IVA18% 

1 “pii fi calo re in kit di ridotte dimensioni. Grazie alla sensibilità 
- ; rfabile si presta a qualunque impiego. Potenza max: 10.2W 
: MS su 2 ohm (7W su 4 ohm) 


: -407 pP 20 L. 12.165 + IVA18H 

- -'iplificatore di potenza in kit particolarmente studiato per impie- 
}“ generali (autoradio, registratori, mangianastri, ecc,). Sensibili¬ 
regolabile. Potenza max: 22W RMS su 3.2 ohm (20W su 4 ohm). 


• 1-127 MK 90 L. 28.&80 + IVA20% 

V adirlo Hi-Fi di media potenza asimmetria complementare ideale 
:;r impianti modulari, casse amplificate, ecc. Potenza max; 60W 
RMS su 4 ohm. 


51-409 pP 30 kit K W L. 35.696 + IVA18% 

Amplificatore stereofonico Hi-Fi in kit che perle ottime caratteri¬ 
stiche unite alte ridotte dimensioni risulta l’ideale per l'amplifica¬ 
zione a medie potenze. Potenza max: 30 + 30W RMS su 4 ohm. 


01-120 AM 50 N L. 36.766 + IVA20% 

Amplificatore Hi-Fi di media potenza completo di sezione alimen- 
latrice. proiezione elettronica contro inversione di polarità e con¬ 
tro i cortocircuiti sul carico. Potenza max: 60W RMS su 4 ohm. 


01-211 AL 20 L. 12.647 + 1Và13% 

Modulo di alimentazione completo di filtraggio. Appositamente 
realizzato per alimentare i nostri amplificatori. Max tensione alter¬ 
nata applicabile: 25 + 25 Vca - Corrente max erogabile: 3 Acc. 


Caratteristìche: 


Potenza d’uscita: 200W RMS su 4 ohm (115W RMS su 8 ohm) - 
Sensibilità: 0,5 -+ IV (tarata a 0 dB = 0,775 V) - Impedenza d’ingresso: 100 
Kohm * Banda passante: 20 -+ 20.000 Hz ± 1,2 dB - Rapporto: n: ^ 90 dB - Di¬ 
storsione: 0,1% a 200W - Alimentazione: —50 +50 Vcc zero centrale (4A per 
ramo) - Dimen¬ 
sioni: 180x118x65 


mm. 


01 -310 RTC 20 L. 18.865 + IVA 18 S 

Circuito di ritardo per casse acustiche. Serve ad eliminare il fasti¬ 
dioso bump che si vcrificaal momento dell'accensione ed a proteg¬ 
gere gli altoparlanti. Potenza max commutabile: 200W/8 ohm 
(ÌD0W/4 ohm). Ritardo regolabile: 0 + 20 sec. 

01-003 PE 3 L. 17.730 + 1V.A20* 

Preamplificatore equalizzatore Hi-Fi a cinque ingressi completo di 
volume e toni separati. Si accoppia perfettamente a tutte le nostre 
unità di potenza Risposta in frequenza: 20 + 20.000 Hz - Regolazio¬ 
ne toni: ± 20 dB 

01-020 EQ 178 L. 11.825 + IVÀ20* 

Preamplificatore equalizzatore stereofonico utilizzabile sia con 
eq izzazione RlAA che lineare. In unione ai nostro TC 6 costi¬ 
tuisce un eccellente sistema dì preamplificazione. Risposta in fre¬ 
quenza: 20 -5- 20.000 Hz - Distorsione; < 0,05% 1 KHz 

51-155 GP 105 L. 111.738 + 1VA20% 

Unità di potenza da 100W completa di alimentazione, filtraggio e 
dissipatore. Realizzala appositamente per impieghi professionali. 
Potenza max: 100W RMS su 8 ohm. 


51-016 TC 6 L. 23.876 + (VA20% 

Unità di controllo dei ioni e volume a comandi separiti. Predispo¬ 
sizione per i filtri di scratch e rumble. In unione alt'EQ 178 costi¬ 
tuisce un preampli fica (ore completo per tutte le noslre unitàdi po¬ 
tenza. Risposte in frequenza: 20 -5- 20.000 Hz - Escurs toni: ± 22 dB 


01-253 PS 1220 L. 210.396 +IVA! 8% 

Gruppo di alimentazione stabilizzata per forti correnti. Completo 
di irasHtrciaiore, ponte di rettificazione e dissipatore è di veloce 
installazìnne ed elevata affidabilità. Particolarmente indicato per 
alimentare lineari, trasmettitori, ecc. Tensione d’uscita regolabile: 
10 + 14 VCC - Massima corrente erogabile: 20 Acc. 

01-220 AL 35 L. 56.477 + IVA 18% 

Modulo di alimentazione stabilizzata con protezione elettronica. 
Tensione d’uscita e soglia d’intervento regolabili. Applicabile in 
impianti Hi-Fi» laboratori, ricetrasmettitori, ecc. Tensione d’usci¬ 
ta regolabile: 20+ 55 Vcc - Max correrne erogabile: 4 A - Soglia di 
protezione regolabile; 1 + 4 A 

51-305 VDS8 L. 11.850 +IVA1S% 

Indicatore di livello d'uscita a led. Utilizzabile sia con le nostre 
unità di potenza che di preamplificazione. Sensibilità regolabile 1 
50 mV + 100 V. 


01-210 AL 15 L. 22.360 + IVA 18% 

Alimentatore stabilizzalo regolabile con protezione elettronica. 
Impiego tipico: alimentazione di rieetrasmeiiitori, impianti Hi-Fi. 
lineari, laboratori, eoe. Tensione d'uscita regolabile: 7 + 24 Vcc. - 
Corrente max e roga b : 4 A -Soglia di proiezione regolabile: 1 + 4 A 

Ot-208 AL 10 L. 4.925 + IVA)B% 

Unità rettificatrice per al interazione. Max tensione alternata ap¬ 
plicabile: 100 Vca (50 +'50^‘- Corrente max erogabile: 5 Acc. 


01-419 jjàL2 L. 9.584 + IVA18% 

Alimentatore stabilizzato regolabile in kit. L'impiego di un nuovo 
circuito integrato, protetto sia contro i sovraccarichi termici che i 
cortocircuiti . Tensione d'uscita regolabile: 4 + 13 Vcc -Corrente 
max: 2,2A 


51 '252 LPC 3 L.11.300+ IVAl 8% 

Modulo di protezione percasse acustiche, inseribile direttamente 
all'tiscita dell'amplificatore non richiede alimentazione esterna. ’^ x ’ 
Campo d'impiego: 20 + 80W/4 ohm. 



Richiedeteli m contrassegno 

GIANNI VECCHIETTI 

Casella postale 3136 - 40131 BOLOGNA 
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ULTIMA OCCASIONE! 


Sì, cari amici lettori, abbiamo deciso che quest’anno così 
denso di novità per RadioELETTRONICA nuova serie deve 
essere degnamente festeggiato. E abbiamo deciso di 
festeggiarlo a lungo. Così, anche se finora non avete vinto, 
potete tentare ancora una volta la fortuna: fra tutti coloro che 
ci invieranno l’apposito tagliando estrarremo il terzo e 
ultimo computer Atom. Il tagliando di questo mese, 
compilato in ogni sua parte e incollato su cartolina postale o 
spedito in busta chiusa (non sono valide le fotocopie), deve 
pervenire entro e non oltre il 15 GENNAI01983. 


Compilare 
e spedire 
questo 
tagliando a: 



! oi: Voglio partecipare al concorso 
| Vinci un compute r Atom al mese 



Radio 


Coc 

Via 

Ca^ 


ELETTRONICA 


Concorso 
Vinci un 
computer 
al mese 


STO PER ABBONARMI APPROFITTANDO DELLE CONDIZIONI SPECIALI Di 
PAG. 14 


SONO ABBONATO 


SECONDO ME RadioELETTRONICA DOVREBBE 


□ NON SONO ABBONATO 


C.so Monforte, 39 
20122 Milano 


Tagliando valido per l'estrazione del mese di dicembre 


Aul min. 

























nuova 

eli elettronica ligure 

COMPONENTI ELETTRONICI 

Via A. Odero, 22-24-26 - 16129 GENOVA - (010) 565.572 

Offerte valide fino ad esaurimento scorte 


CONFEZIONI CON: 

TRIMMER ASSORTITI 
RESISTENZE 1/4 W ASSORTITE 
RESISTENZE 1/2 W ASSORTITE 
RESISTENZE 1 W ASSORTETE 
RESISTENZE STR. MET. 1/4 W ASSORTITE 
CONDENSATORI CERAMICA A DISCO ASSORTITI 
CONDENSATORI CERAMICI A PICCHETTA ASSORTITI 
CONDENSATORI A TUBETTO ASSORTITI 
CONDENSATORI POLIESTERE ASSORTITI 
CONDENSATORI ELETTROLITICI ASSORTITI 


INTEGRAI* T.T.L. 



1 Pezzo 

5 Pezzi 


1 Pezzo 

5 Pezzi 

SN7401 

L 

540 

2.300 

SN7494 

L. 2.100 

9.030 

SN7402 

L 

54D 

2.300 

SN7497 

L 2.300 

9.890 

SN7405 

L. 

645 

2.760 

SN74151 

L. 1.050 

4.515 

SN74Q9 

L 

645 

2.780 

SN74154 

L. 3.500 

15.050 

SN7416 

L. 

1.350 

5.800 

SN74181 

L 2.30D 

9.890 

SN7440 

L. 

575 

2 475 

SN74185 

L 3.900 

16.770 

SN7445 

L. 

1.520 

6.535 

SN74194 

L 1.550 

6.665 

SN745Q 

L 

645 

2.780 

SN15830 

L 1.200 

5.160 . 

SN7475 

L 

740 

3.165 

SN15637 

L B05 

3-465 

SN7481 

L. 1.850 

7.095 

SN75121 

L 2.230 

9.590 

SN7463 

L 

l.JOfl 

4.730 

SN75450 

IL 1520 

6.535 

SN7485 

L 

1.100 

4.730 

SN75460 

L 575 

2.475 

SN7489 

L 

575 

2.475 

SN74LS02 

L 540 

2.300 

SW7492 

L 

830 

3.570 

SN74LS03 

L 560 

2.410 








1 Pezzo 

5 Pezzi 

25 Pezzi 



L 5.000 

SN74LS08 

L. 060 

1.980 

100 Pezzi 



L. 1.200 

SN74LS92 

L 2 530 

10880 

100 Pezzi 



L 1.500 

SN74LS109 

L 575 

2.475 

100 Pezzi 



L 2.000 

SN74LS123 

L 1.6BQ 

5.880 

100 Pezzi 



t. 7 500 

SN74LS124 

L 1 980 

8.515 

50 Pezzi 



L. 3.700 

SN741S139 

L. 1.265 

5 440 

50 Pezzi 



L 2.500 

SN74LS151 

L 1.265 

5.440 

25 Pezzi 



L 1.750 

SN74LS154 

L. 2.140 

9.205 

25 Pezzi 



L. 4.650 





25 Pezzi 



L 2.875 









INTEGRATI C/MOS 
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1 Pezze 

5 Pezzi 


1 Pezzo 

j 5 Pezzi 

C0400B 

l 

L 580 

2.495 

SN74LSQ4 

L 

. 540 

i 1 2.3D0 

C040Q1 

L. 600 

2.580 

SN74LS0B 

L 540 

, 2.300 

CD40D2 


L. 600 

2.580 

SN74LS13 

L. L020 

4.385 

CD4006 

L 1.700 

7.310 

SN74LS20 

L 

540 

2.300 

C040D8 

L. 1.450 

6.235 

SN74LS21 

L 

. 575 

2.475 

C04010 

L. 800 

3.440 

SN74LS26 

L. 420 

1.810 

CD4012 

1 

. 800 

2.580 

SN74LS27 

L 

575 

2.475 

CD4014 

L. 1.480 

6.365 

SN74LS28 

L. 

390 

1.875 

CB4019 

L 610 

2.625 

SN74LS37 

L 

750 

3.225 

CD4020 

L. 2.000 

8.600 

SN74LS40 

L 

575 

2.475 

C04021 

L 1.175 

5.055 

SN74LS42 

L. 

1.140 

4.905 i 

C04D23 

L eoo 

2.580 

SN74LS51 

L 

330 

1.420 

CD4032 

L 2.035 

8.750 

SN74LS74 

L 

690 

2.965 

CD4033 

L 2.435 

10.470 

SN74LS85 

L 

2.020 

8.685 , 








1 Pezzo 

5 Pezzi 



1 Pezzo 

5 Pezzi 

SN74LS157 

L. 1j08C 

4.645 

SN74LS241 

L 3.795 

16-320 

SN74LS156 

L. 1.265 

5.440 

SN74LS244 

L 3.335 

14.340 

SN74LS161 

L 2.000 

8.600 

SN74LS253 

L. 1.30-0 

5.590 

SN74LS165 

L 1.520 

6.535 

SN74LS259 

L 1.320 

5.675 

SN74LS174 

L. 1 265 

5.440 

SN74LS273 

L. 3.170 

13.635 

SN74LS1B1 

L 3.220 

13.845 

SN74LS374 

L 2 300 

9.890 

SN74LS221 

L. 2.3DD 

9.690 

SN74LS379 ] 

L. 1.735 

7.460 

SN74LS240 

L 3.170 

13.635 

SN74LS393 

L. 2.130 

9.160 





SN74LS670 1 

L 1170 

13.635 



1 Pezzo 

5 Pezzi 


J 

1 Pezzo 

5 Pezzi 

CD4035 


L 1.650 

7.095 

004072 

L. 645 

2775 

CD4040 


L 1.65D 

7.095 

CD4073 

L. 585 

2515 

C04041 


L 1.800 

7.740 

CD4077 

L. 800 

2580 

CO4042 

L. 1.350 

5.805 

C04081 

L. 720 

3.095 

C04043 

L 1.185 

5.DS5 

C04089 

L. 3 725 

16.020 

CD4047 

1 

L 1650 

7.095 

CD4097 

L 7.845 

33.735 

CD4048 

1 

_ 570 

2.450 

004098 

1 

L 1450 

6.235 

C04049 

L 945 

4.065 

CD4510 

L 1.695 

7.290 

CO4050 

L. 795 

3.420 

CD4512 | 

L 1.405 

6.045 

CD4052 

L USO 

4.945 

CQ4514 

L 4.655 

20LQ20 

€04054 

L 2.990 

12.860 

C04518 

L 1.650 

7.095 

CD4055 

L 2.990 

12.860 

CD4520 

L 

. 1.650 

7.095 

CD4067 

L. 6.765 

29.090 

CD4528 

L 1.610 

5.925 

CD4070 

1. 1.035 

4,450 

CO4585 

L 1.610 

6.925 





€04724 1 

L 2.095 i 

9.010 


10 . 000 . 


ATTENZIONE: Non si accettano ordini inferiori a L ___ w ^ W , 1V3 a cuiìmjmc ,, <1V 

essere anticipato (a mezzo vaglia postale, assegno bancario o assegno circolare) oppure la merce sari ^eó^ì^conlras^eano/Pe^ 
orami le bocieta. le Ditte ed i Commercianti devono comunicarci il numero di Codice Fiscale e deila Partita I V.A. e richiedere la fat: 


I prezzi devono essere maggiorati dell’I.V.A. e delle spese di spedizione. Il pagamento dovrà 

evasione degli 
fattura all'ordine 


PHILIPS 



LA SCIENZA PRATICA SPERIMENTALE 
IN SCATOLE DI MONTAGGIO: 


• ELETTRONICA serie 2000 e 2001 

• FISICA 



• CHIMICA 

• MINERALOGIA CE 1460 

• ENERGIA SOLARE PE 1500 


KIT ET1 “Luce ed elettronica” 
ET2 “Suono ed elettronica' 
ET3 “Radio-Elettronica" 
ET4 “Rumori elettronici” 
ET5 “Giochi elettronici” 
ET6 “Musica elettronica" 


Distribuzione: EDILIO PARODI S.p.A. 


Via Secca, 14/A 16010 - Manesseno (GÈ) Tel. 010/406641 

Richiedete il catalogo inviando L. 500 in francobolli per contributo spese postali. 



























































SOMMA RAMO IlEtlRA. 
PERCHE' VOLEVO TROVARE UN LAVORO. 

Volevo un lavoro, un lavoro interessante, attuale, ben remunerato. Per questo ho fatto come molti altri 
giovani: ho seguito un corso Scuola Radio Elettra. E sono diventato un tecnico. Con la qualificazione 
professionale seria, completa ed aggiornata che solo Scuola Radio Elettra poteva darmi. Ho studiato cose 
concrete, mi sono esercitato con le modernissime attrezzature che la Scuola mi ha fornito - e che 
sono rimaste di mia proprietà - e giorno dopo giorno ho imparato tutto quello che oggi mi serve nella 
mia professione. Vuoi diventare un tecnico come me? 

Spedisci questo tagliando. Riceverai gratis e senza impegno tutte le informazioni che vuoi sul corso 
_ che ti interessa. Spediscilo subito, perché non è mai troppo presto 


Scuola 
Radio Elettra 


*ìk 


per pensare al futuro. 


ritto 

foro. 


AEffCOftTE ws 

rSCUOU* ^^"El^mAViTstellonrs/PSI 10126 TORINO 

| Contrassegnate con uns crocette la ca*«Us rotativa «I corso a al coro! cf» vi Intero* 

! □ Elettronica radio TV (novttt) □ Wawtoro mscoanlco progettista 

I attedio stereo a.E«p«to^rrwrctata 

■ □ Televisione bianco e nero □ Impiegate dsztenòs 

I □ Televisione a colori □ Tacnteod officine 

■ □ Elettrotecnica □ Mot orirte wtoriptrotoro 

I □ Elettronica Industriale □ Assistente s disegnatore sdita 

I □ {ite^teSShKrSSir 0 P 

i jkssS’ g - 

| □ Programmazione su elaboratori a tattronld 


Motivo delta nchieato: 


H—I—1—I—1 


psr hobby □ per p»ote*»ioo« o □ j 


Tagliando da compHsr*. ritagliar* « spedir* te busta chiusa (o Incoltalo su cartolina postata) 


Art. 

Oli0/R 10 interruttori termici magnetici 0.1 -1OA 
0111/R 10 SCR misti filettati grossi 
011 ii IR 4 SCR filettati oltre 100A 
0112/fì 10 Diodi misti filettati grossi 
011 IR 4 Diodi filettati oltre 100A 
Oli3/R 100 Diodi rettificatori in vetro piccoli 
Oli 4/fi Pacco 5 kg mat. elettromeccanico 
(interr. conci, schede) 

0115/fì Pacco 1 kg spezzoni filo collegamento 
0116/fi Pacco misto componenti attivi-passivi 
0117/R Pacco filo Teflon 100 m 
0118/R Pacco schede con integrati Tipo D 
Oli 9/R Pacco schede con transistore Tipo B 
0120/R Pacco schede con nuclei Tipo A 
0121/R Pacco schede miste Tipo C 


MATERIALE VARIO 

0122/fi Borsa porta utensili 3 scompartì 
0123/R Borsa porta utensili 4 scompartì 
0124/R Contenitori per borsa porta utensili 
0125/R Provatransistora 
0126/R Cassa acustica 20 W 
0127/R Stagno 60/40 Rocchetto da 1 kg 01 mm 
0128/R Oscilk> 800 pio Tektronix 545B 
con cassetto duale 
0129/R Sonda per oscilloscopio 1-1 
0130/R Sonda per oscilloscopio 1-10 
0131 /R Alimentatore regolabile 1,8 -+14 Voc Stata. 4A 
0132/fi Commutatori 1 via 12 posizioni ISA 
0133/R Commutatori 2 vie 2 posizionkpufsante 2A 
0134/R Elettromagneti in trazione 30-50 Vcc 
(tipo 26/262) 

0135/fi Pastiglia termostatica apre a 90° 400V 2A 
0 ì Pastiglia termostatica chiude a 70° 400V 2A 
0137/R Pastìglia termostatica chiude a 70° 
con pulsante 

0138/fi Compensatore variabile a mica 20 4- 200 pF 
0139/R Compensatore variabile ceramico 7 + 37 pF 
0140/R Connettore per scheda 22 cont. dorato 
0141/fi Connettore per scheda 31+31 cont. dorato 
0142/fi Guida per scheda da 70 mm 
0143/fi Guida per scheda da 150 mm 
0144/fi Contravers decimali H 53 mm 
0145/fi Numeratone telefonico con blocco etettr. 
0146/R Cavo Rx 4 poli più schermo a spirale 2 m 
0147/R Dissipatori per trans. 130x60x30 mm 
0148/fi Filo smaltato per trasformatori 
da 0,09 fino a 0,35 mm al kg 



segue 

L. 

5.900 

L. 

5.900 

L. 

17.700 

L. 

5.900 

L. 

17.700 

L. 

3.500 

L. 

5.900 

L. 

2.100 

L. 

11.800 

L. 

7.100 

L. 

10.300 

L. 

9.200 

L. 

7.200 

L. 

8.300 

L. 

60.200 

L. 

72.850 

L. 

1.200 

L. 

16.550 

L. 

12.150 

L. 

20.100 

L. 

767.000 

IL. 

23.600 

L. 

40.100 

L. 

41.300 

L. 

2.100 

L. 

450 

L. 

1.350 

L. 

690 

L. 

1.200 

L. 

3.500 

L. 

150 

L. 

200 

L. 

1.050 

L. 

1.750 

L. 

250 

L. 

300 

L. 

2.100 

L. 

3.600 

L. 

4.700 

L. 

1.200 

L. 

7.100 



L, 


OPEL 


MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo, 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 


0148/fl Trimmer 10 giri 10 kG 

L, 

1.200 

0150/R Trimmer 10 giri 100 kQ 

0151 /fi Variac da Banco ing. 220 Vac use. 

L 

1.200 

0 + 15 Vac 2,5 A 

L 

10.300 

0152/R Trasformatore ing. 220 Vac use 6+6V 25A 

L. 

30.800 

0153 /e Trasformatore ing. 220V use. 24V 4A 

L 

5.900 

0154/R Trasformatore ing. 220V use. 220V 100V 400 Va 

L 

36.000 

0155/R Diodo 200V 75A 

L 

2.800 

SCR 25V 80A 

L 

7.200 

0156/R Diodo 50V12A 

L 

350 

SCR25V110A 

L 

8.300 

0157/R SCR250V80A 

L 

10.300 

SCR 300V 11 OA 

L 

12.400 

0158/R SCR 800V 300A 

L. 

25.700 

0159/R Microswitch per tastiera fino a 15A 

L 

600 

0160/R Microswitch piccoli 1A 

L 

950 

0161/R Testina par registratore mono 

L 

1.200 

0162/R Contametri per nastro magnetico 4 cifre 

L 

2.100 

0163/R Display catodo comune 

L 

2.150 

0164/R Presa punto linea da pannello 

0165/R Meccanica stereo 7 preamplificata con tasti 

L. 

350 

e strumento 

L* 

41.300 


( [DREL 


MILANO 


MODALITÀ: 

Pag»!mirili» 

50 000 .i-T;■ pL 


Spese lìi ft.i5pnr!0 
irt Poi Tr'va/ioi’.e Oel- 
i sci i;;o o "'"iic-.: h- 
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(— OPEL 

MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo, 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 


CONVERTITORI DA C.C. A C.A. ONDA QUADRA 50 Hi 


L. 129.800 
L. 944.000 


Art. 

01/R ING. 12 Vccopp. 24 Vcc use, 220 Vac 150 VA 
02/R ING. 24 Vcc use. 220 Vac 1000 VA 

GRUPPI DI CONTINUITÀ ONDA QUADRA 50 Hz 

03/H ING. 12 Vcc opp. 24 Vcc use. 220 Vac 450 VA ' L. 469.400 

CONVERTITORI DA C.C. A CA. ONDA SINUSOIDALE 50 Hz 
04/R ING. 12 Vccopp. 24 Vcc use. 220 Vac 50 VA L. 474,500 

05/R ING. 24 Vcc use. 220 Vac 1000 VA L. 2.374.800 

GRUPPI DI CONTINUITÀ ONDA SINUSOIDALE 50 Hi 
06/R ING. 12 Vcc use. 220 Vac 50 VA L. 1.329.800 

07/R ING. 96 Vcc use 220 Vac 2000 VA (L277.600 

I presi si intendono batterie escluse restando a disposizione po¬ 
tenze intermedie e anche superiori. 

STABILIZZATORI DI TENSIONE SINUSOIDALI 
MAGNETO-ELETTR ONICI 

08/R ING. 220 Vac ± 15% use. 220 Vac ± 2% 500 VA L. 


678.500 


Abbiamo a disposizione potenze superiori 


MOTOGENERATORI A BENZINA 

09/R MG 1200 VA 220 Vac 12/24 Vcc 20A L. 790 600 

010/R MG 3500 VA 220 Vac 12/24 Vcc 35A LI .298.000 


L. 

16500 

L. 

131.300 

L. 

114.900 


L. 

2350 

L. 

5300 

L 

9.400 

torcia) 

L. 

35.900 

L. 

5.100 

L 

5.100 

L 

5.100 


LAMPADE D'EMERGENZA ANTI BLACK-OUT 

011/R SPOTEK 4W incandescenza li ore autonomia 
012/R TEKNiSEf 6W fluorescente 3 ore autonomia 
013/R LJTEK 6W fluorescente 

8W incandescenza 5 ore aut. 


BATTERIE Ni-Cd CILINDRICHE IN OFFERTA SPECIALE 
014/R TORCETTA 1200 mAh 1,25 (1,5) Vcc 023xH43 
015/R TORCIA 3500 mAh 1,25 (1,5) Vcc 032,4xH6O 
016/R TORCIONE 5500 mAh 1,25 (1,5) Vcc 
033,4xH86,4 

PIO tutta la se rie di misure standard (stilo ì 
017/R CARICABATÌ EHIE per batterie Ni-Cd cilindriche 
(senza contenitore per batterle) 

018/R CONTENITORE per 2 batterie stilo 
019/fi CONTENITORE per 1 batteria i torcia 
020/R CONTENITORE per t batteria torcia 

BATTERIE Nl-Cd IN MONOBLOCCO IN OFFERTA SPECIALE 

021/R Tipo MB35 2,5-3.5-6-9.5-12,5 Vcc 

3.5 Ah 80x130x185 mm 
022/R Tipo MB55 2,5-3,5-6-9,5-12,5 Vcc 

5.5 Ah 00x130x185 mm 

023/R RIGAR ICATORÉ (con flessibile con la batteria) 
da 24 f ino a 600 rnA ricarica 
024/R BATTERIA 5,5 Ah (come MB55) + ricaricatore in 
contenitore metallico, gruppo d’emergenza in c.c. 

BATTERIE PIOMBO ERMETICO SONNENSCHIN 
Tipo A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
025/R 6 Vcc 3Ah 134x34x60 mm L 39500 

026/R 12 Vcc 63Ah 353x175x190 mm L 298500 

Tipo A300 realizzate per uso di riserva in parallelo 
027/R 6 Voci Ah 51x42x50 mm L. 19.700 

028/R 12 Vcc9,5Ah 151x91x94 mm L. 83 j400 

A disposizione una vasta gamma di tensioni e capacità intermedie 


UN REGALO PER OGNI OCCASIONE 
029/R FARO al quarzo per auto 12 Vcc 50W 
030/R PLAFONIERA fluorescente per roulotte 12 Vcc 8W 
031/R LAMPADA 3 usi (neon-bianco-arancione) 
a pile 6W 

032/R MINI SVEGLI ETTA oon supporto per auto 
033/R OROLOGIO ciondolo, 5 funzioni con catenina 
034/R OROLOGIO da polso uomo-donna 
6 funzioni in acciaio 

035/R PENNA orologio 5 funzioni in acciaio satinato 
036/R Radio-Orologio-Sveglia-Calcolatrice a pile 
037/R Radiosveglia antiblack-out a corrente 
038/R Calcolatrice tascabile extra piatta 
039/R LETTORE di cassetta stereo sette con cuffia 
040/R Ftadio FM in contenitore di cassetta stereo 7 
041/fi Calcolatrice digitai stampante 
su carta tascabile 

Art. 

042/R Telecomando per TV aggiunge 8 canali 
043/R Set Auto (estintore-lucida cruscotto 
antiappann ante-ripéir agomme) 


L 

18900 

L 

18900 

L. 

19500 

L. 

23.600 

L 

23.600 

L 

17.100 

L, 

28300 

L. 

76.700 

L 

50.700 

L 

16500 

L. 

99500 

L 

38000 

L. 

69500 

L. 

59300 

L. 

19300 


044/R 

Antifurto per auto 

L. 

20,100 

045/R 

ANTIFURTO porta con catena e suoneria a pile 

L. 

19900 

046/fl 

Derniizzatore elimina i topi con gli ultrasuoni 

L 

86.800 

047/R 

Mixer miscelatore per coktail pile 

L 

23600 

048/R 

Rivelatore di banconote false 220 Vac 

L 

26 300 

049/R 

Sensor Gas Allarme 220 Vac 

L 

18900 

050/R 

Bidone aspiratutto per auto 12 Vcc 
(spina per accendisigari) 

L. 

33.000 

051/R 

Telefono a tasti con memoria 
linea modernissima 

L. 

118.000 

052/R 

Portachiavi timbro color argento o oro 

L. 

12.400 

053/R 

Carica batte rie per auto 

L 

22.400 


FINO AD ESAURIMENTO MATERIALE OLIVETTI 
054/fì Perforatore PN20 
055/R Lettore LN20 
056/R Floppy D i sk FDU2020 
057/R Unità Cassette CTU5410 
056/R Unità Cassette CTUIOOO 
059/R Unità Cassette ACU 
060/R Unità Audit 7 
061/R Alimentatore AA5303 
063/R Telescrivente TCBOO nuova 


L 330.400 
L 330.400 
L. 1.062.000 
L. 236.000 
L. 354.000 
L 236.000 
L 1.770.000 
L 94.400 
L 800000 


L. 

41300 

083/R 

L. 

46900 

084/R 

L 

47.200 

085/R 

L 

96.700 

086/R 


VENTOLE 

064/R Blower 220 Vac 10W reversibile 0120 mm L 11500 

065/R Assiale VI 115 opp. 220 Vac 10-M5 W 

120x120x38 mm L 18.300 

066/R Papst 115 opp. 220 Vac 28W 113x113x50 mm L 19500 

067/R Rete Satvadita (per i tre modelli su decritti) L 2.400 

068/R Aerex 86127 — 220 Vac 31W 0180x90 mm L. 24 

069/R Feather 115 opp. 220 Vac 20W 0179x62 mm L 16500 

070/R Spirai Turbo Simplex 115 opp. 220 Vac 

0 250x136 mm L 41500 

071 /R Spirai Turbo Duplex 115 opp. 220 Vac 

0 250x230 mm L 88500 

072/R Chiocciola doppia in metallo 115 opp. 

220 Vac 150W L 29500 

073/R Chiooclola 55 220 Vac 14W 93x102x88 mm L. 14300 

074/R Chiocciola 70 220 Vac 24W 120x117x103 mm L 17.600 

075/R Chiocciola 100 220 Vac 51W 167x192x170 mm L 36.700 

076/R Tangenziale VT 60-90 220 Vac 18W 

152x90x100 mm L. 10900 

077/R Tangenziale VT 60-130 220 Vac 19W 

250x90x100 mm L 19.700 

078/fl Tangenziale VT 60-270 220 Vac 27W 

345x90x100 mm L 26.700 

079/R Auto 6-ri2 Voc 4,5 A 4 pale L 11300 


MOTORI 

080/R Passo passo 4 fasi 1,3A per fase 200 passi/giro L 36.000 

081/R Scheda per detto motore L 47300 

082/R Passo passo 3 fasi con centro Stella e 

albero filettato l. 15300 

Scheda per detto motore L 47300 

Motore Tondo 220 Vac 40W 0 61x23 albero 
0 6x23 mm. l 5300 

Motondutiori 220 Vac 1,5-6,5-22-50 

giri/min. (a scelta) l 27500 

Motoriduttori oscillatore 60° 220 Vac 

10 R.P.M. con folle l. 11300 

087/R Motore tondo 6-M2 Vcc 4.5 A L 6500 

088/R Generatore 7 Vcc 1000 RPM 030x39 mm VA 10 L 11300 

089/R Regolatore di velocità fino a 260 Vac 00 VA L 2950 

089/1/R Regolatori di luce L 8500 


CONFEZIONI RISPARMIO 
090/R 100 Integrati DTL misti nuovi 
091/R 500 Resistenze 1/4-M/2W 10^20% 

092/R 500 Resistenze 1/8 -r 1 /4 1 W 5% 

093/R 150 Resi ste nze d i precisione 1 /8 
W r 2W0,5 ~ 2% 

094/R 100 Resistenze carbone 0,55 W 5% 4 - 10% 
095/R 20 Reostati a fi lo variab il il 0 ~ 100 W 
096/R 50 Tri mme r a ssortrti a gr afite 
097/R 20 Potenziometri assortiti 
098/R 100 Condensatori Elettronici 
1 -r- 4000 pF assortiti 

099/R 10 Condensatori TV verticali attacco din 
elettronici 

0100/R 5 Condensatori elettrolitici Prof. 85^ 

0101/R 100 Condensaatori Mylard-Policarbonato Ass. 
0102/R 200 Condensatori Polistirolo assortiti 
0103/R 200 Condensatori ceramici assortiti 
0104/R 100 Condensatori tantalio assortiti 
0105/R 200 Condensatori passanti tubetto 
di precisione 

0106/R 10 Portalampada assortiti 
0107/R 10 Microswttch 3-4 tipi 
0108/R 10 Pulsantiere Radìo-TV assortite 
0109/R 10 Relè 6 - 4 - 220 V assortiti 
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ANNUNCI 


• POSSEGGO migliaia di 
schemi con elenco componenti 
E.C.S. a L. 500 l’uno, inoltre 
ricerco nella mia città persone 
amanti dell’elettronica per 
scambi di pareri tecnici. Spagna 
Sebastiano, Gas. post. n. 3, Bel¬ 
vedere (Siracusa). 


• VENDO poche kìlolìre an¬ 
che separati i seguenti accessori 
per i 144 MHz: antenna auto Ca¬ 
letti 5/8 nuova imballata; anten¬ 
na flessibile a nastro per RTX 
portatili; preampli Acato re an¬ 
tenna guadagno 28 dB completo 
di commutazione elettronica. 
Barina Roberto, via Cappucci¬ 
na 161, 30170 Mestre (VE), tei. 
041/930954 dopo le 19. 


• IL VOSTRO primo compu¬ 
ter ZX80 nuovo pronto per 
qualsiasi prova. Lo vendo a L. 
130.000. In omaggio Palimenta- 
tore e il volume «30 Programmi 
per ZX80» originale in inglese. 
Balestri Maurizio, via d. Ghisi- 
liera 29, 40131 Bologna. 

I » VENDO copia spaniti origi¬ 
nali dei BEATLES versione per 
chitarra completi di testo accor¬ 
di e posizioni di tastiera 205 tito¬ 
li disponibili (specificare). Co¬ 
pia di tutti gli spartiti originali 
dei POOH completi di testo e 
accordi. Tutti gli spartiti L. 1000 
cadauno + spese postali, spe- 
diz. contrassegno, minimo 3 
spartiti. Copia spartiti originali 
di tutte le colonne sonore dei 
film «Hair» e «Jesus Christ Su- 
perstar» completi di testo L. 
10.000 ciascun libretto. Spedi¬ 
zione contrassegno -I- spese po¬ 
stali. Messineo Francesco, via 
Roma 1, SS. Annunziata, 98010 
Messina. 

• OCCASIONE vendesi cas¬ 
sette videogames A tari nuove, 
usate pochissimo, vero affare, 
prezzi incredibili. Asteroids, 66 
giochi, Maze Craze 256 giochi, 
Basketball 2 giochi. Air sea bat- 
tle 27 giochi. Scrivetemi e tele¬ 
fonatemi per informazioni. Tel. 
045/510849. Ceschì Marco, via 
Chiesolina 46, Commacampa- 
gna (VR). 

•VENDO schemi vari a prezzi 
concorrenziali, richiedete il ca¬ 
talogo inviando il vostro indiriz¬ 
zo con allegate lire 2000, anche 
in francobolli, a: Zanchi Marco, 
l via Bernaco 27, 20139 Milano. 


• NOVITÀ assoluta per ZX 80 
c 81 finalmente il favoloso scac¬ 
chi IL 7 livelli, velocissimo, 
stampa delle mosse, a L. 
15.000. ZX Assembler L. 
12.000. Scrambic-Mazeman- 
3D Monster Maze, a L. 9.000 
cad. cassetta. Galaxians, Aste¬ 
roids, Computacalc, War Ga¬ 
me, da L. 7.000 a L. 10.000, 
elenco a richiesta. Soncini Mas¬ 
simo, via Monte Suello 3,20133 
Milano Tel. 02/727665 

• VENDO ZX 81 (acquistato 
ottobre 1982) completo di ali¬ 
mentatore, manuali in inglese e 
italiano, una cassetta con tre 
programmi, imballo originale il 
tutto perfettamente funzionan¬ 
te, vendo a lire 230.000 non 
trattabili. Scrivere a Mario Lau- 
ciello, via Palizzi 50, Corato 
(BA) o telefonare dalle 14 alle 
15 a!T821965 (080) 

• VENDO moduli per orologi 
già premontati completi di di¬ 
splay giganti (mm 20X80) a 
L. 14.000 + S.S., l'orologio è 
perfettamente funzionante ed è 
predisposto per poter collegare 
eventualmente un cicalino o un 
relè per la sveglia. Vendo inol¬ 
tre alimentatori stabilizzati re¬ 
golabili 3 -r 20V-3A speciali per 
alimentare CB, autoradio e per 
il laboratorio, dimensioni mm 
55X115X75 a L. 25.000 + S.S. 
Per accordi e informazioni Tei. 
02/3083358 dalle 15 alle 17. Di 
Sante Roberto, Via Uruguay 
30/2, Milano. 

• VENDO piastra eccitatrice a 
sintesi quarzata con frequenza 
determinabile da una combina¬ 
zione logica binaria, emissione 
60 -r 130 MHZ a scalini di 25 
KHZ (2800 canali), la stabilità 
di frequenza è quella del quarzo 
usata nella catena PLL prezzo 
L.250.000. Nanna Antonio, via 
A. Diaz 54, Pontedera (PI) 

• MICROCOMPUTER nuova 
elettronica formato da CPU, 
alimentatore interfaccia tastie¬ 
ra, tastiera esadecimale, scheda 
bus interfaccia cassette, espan¬ 
sione 8K RAM vendo. Telefo¬ 
nare 0X1/584483. Donato Nico¬ 
la, via Pigafetta 37, Torino. 

• VENDO sirene elettroniche 
bitonali per antifurto di elevata 
potenza (oltre 15 W di picco) 
aumentate a 12Vcc ideali per al¬ 
larmi su auto e in casa a L. 9,000 


Queste pagine sono a 
disposizione dei iettori 
che desiderano 
acquistare, vendere, 
scambiare materiale 
elettronico. 

Verranno pubblicati 
soltanto gli annunci che 
ci perverranno scritti a 
macchina o a stampatello 
suirapposito tagliando, 
corredati da nome, 
cognome e indirizzo. 

Gli abbonati sono pregati 
di allegare la fascetta 
con il loro indirizzo 
tratta dall’ultimo numero 
che hanno ricevuto: 
ì loro annunci verranno 
evidenziati rispetto 
agli altri. 

Coloro che lo desiderano, 
potranno unire una 
fotografia del materiale 
dì cui è oggetto il toro 
annuncio, unitamente 
a L. 4.000 in francobolli. 
La fotografia potrà non 
essere pubblicata, 
a discrezione delta 
redazione di 
RadioELETTRONICA: in 
questo caso francobolli 
e foto verranno restituiti, 
fatte salve le spese 
di spedizione. 

Le foto pubblicate non 
saranno invece restituite. 
RadioELETTRONICA non 
si assume responsabilità 
circa la veridicità e j 
contenuti degli annunci, 
né risponde di eventuali 
danni provocati 
da involontari 
errori dì stampa 
che possano sfuggire. 


(altoparlante esci.). Il suono 
emesso è modificabile in ampis¬ 
sima gamma variando semplice- 
mente i valori delle res. e cond., 
att. quindi è possibile imitare 
qualsiasi sirena o suono spazia¬ 
le, inoltre posso vendere alto- 
parlanti per suddette sirene a L. 
3.000, per accordi telefonare a: 
02/3083358 dalle 15 alle 17. Di 
Sante Roberto, via Uruguay 30/ 
2, Milano. 

• CEDO a L. 900.000 trattabili 
corso radio-stereo della S.R.E. 
del valore di circa L. 1.200.000, 
terminato nel marzo 1982. Il 
corso, composto da 52 lezioni, è 
ancora in scatola di imballaggio 
dalla 17 a in poi, ed è completo 
di tutti ì materiali e di tutte le 
lezioni (teoria, pratica, servi¬ 
zio, transistori) + dizionario e 
schedario. Maggi Mauro, via 
Europa Unita 5, Campello sul 
Ciitunno, 06042 (Perugia). 


• VENDO o cambio con espan¬ 
sione di memoria, almeno 8K 
per ZX80 i seguenti circuiti, già 
montati e collaudati: LX 461 e 
LX 462 riguardanti organo poli¬ 
fonico di N.E. (completo di ta¬ 
stiera). Possibilmente zona Mi¬ 
lano. Telefonare a Edoardo, 02/ 
2483155. Perico Edoardo, via 
Tonale 12, Sesto S. Giovanni. 

• VENDO Vie 20 nuovo, super 
offerta L. 499.000. Scrivere a 
Cadorini Mirco, via Cort n. 6, 
32030 Paderno (Belluno). 
N.B.: Offerta sempre valida. 

• ELETTRONICO eseguireb¬ 
be montaggi elettrici ed elettro¬ 
nici su circuiti stampati, per 
conto di seria ditta. Eseguireb¬ 
be inoltre impianti elettrici, ci- 
lofoni per abitazioni. Dorè Lui¬ 
gi, via De Gasperi 30, 07047 
Thiesi (Sassari), tei. 079/ 
S89248. 

• VENDO VFO di potenza per 
27 MHZ, L. 10.000. Compres¬ 
sore microfonico con strumen¬ 
to. L. 7.000. Contagiri digitale 
per auto, L. 50.000. Contrini 
Enzo, via P. Italia 8, 38062 
Arco. 

• VENDO libri di elettronica, 
scontati al 50%. Per informa¬ 
zioni scrivere a: Carboni Mauri¬ 
zio, via Guido II 9, 64100 Tera¬ 
mo, allegando L. 500 in denaro 
di carta per spese postali e foto¬ 
copiature. Affrettatevi a scri¬ 
vere. 

• CERCO schema e compo¬ 
nenti per un rivelatore di vuoti e 
metalli per lavoro di speleolo¬ 
gia. Chi me ne dà notizie rispon¬ 
da al mio indirizzo per accordi 
di pagamento di cataloghi o kit. 
Tannanti Franco, via G. Mat¬ 
teotti 26, 00060 Capena 
(Roma). 

• VENDO proiettore Max 8 e 
Super 8, non sonoro per pellico¬ 
le fino a 60 metri, perfettamen¬ 
te funzionante a sole L. 30.000. 
Mai usato, è ancora nella sua 
imballatura. Telefonate allo 06/ 
2878975 dalie 19 alle 21 e chie¬ 
dete di Giovanni. Il prezzo è 
trattabile!! ! 

• OCCASIONISSIMA: vendo 
al prezzo irrisorio di L. 85.000 
-I- s.p. rigeneratore di tubi cato¬ 
dici come nuovo, completo di 
attacchi 12”-24” B/M e attacco 
universale per TV color. Per de- 
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scrizioni ed accordi rivolgersi a: 
Rip. radio-TV G. Restagno, via 
Cairoti n. 12, 89042 Gioiosa Jo- 
nica (RC), tei. 0964/51616 (ore 
pasti), 

* VENDO schemi vari di laser, 
di TX in FM (85-115) o 144 
MHZ, RX, convertitori, ampli¬ 
ficatori, modulatori, automati¬ 
smi, giochi di luce ecc. Corri¬ 
spondo anche per scambio idee 
e materiale. Se ti interessa scrivi 
a: Walter Boldrin. via Alessan¬ 
dria 21/B/18, 39100 Bolzano o 
telefona al 0471/931018, rispon¬ 
do a tutti, 

• VENDO materiale elettroni' 
co per chiusura laboratorio. 
Multìmetro digitale portatile L. 
65.000: Indicatore di potenza a 
Led singolo L. 20.000, doppio 
L. 30.000; carico resistivo 8-1-8 
0-150 W L. 20.000; Braccio gi¬ 
radischi Sharp L. 40.000; Gene¬ 
ratore onda quadra L. 15.000; 4 
box auto GBC L. 4.000 cad.; 
Reg. cassette Philips N2400 L. 
40.000; 2 moduli orologi digitali 
con trasform. L. 15.(XX) cad.; 
inoltre componenti nuovi e usa¬ 
ti: portafusibili, Led, portaled, 
serrafili, diac, Acido, basette 
presensib., photoresist. svilup¬ 
po, spie neon, riviste, ecc. Forti 
sconti per acquisti in blocco! 
Beretta Alberto, via Imbonnn 
61. Milano, tei, 602320. 


• VENDO calcolatrice pro¬ 
grammabile TI58 con alcuni 
giuochi da me redatti. Cerco 
calcolatrice programmabile 
TI59. Telefonare ore 21 al 0564/ 
413695. Daviddi Paolo, via Ta- 
gliamento 14, Grosseto. 

• VENDO schemi di laser da 
discoteca; di TX-RX in 27 o 144 
MHZ, di effetti di luce, auto¬ 
matismi, amplificatori ecc... 
vendo anche antenna da auto 
Sigma 27 MHZ, trasmettitore 
quarzato proporzionale a 2 ca¬ 
nali per modelli radiocomanda¬ 
ti. Walter Boldrin, vìa Alessan¬ 
dria 21/B/18, 39100 Bolzano, 
tei. 0471/931018. 

• VENDO piano elettronico 
professionale Klinger L. 
450.000; vendo componenti va¬ 
ri, a hobbisti e studenti; dispon¬ 
go tubi 2" per oscilloscopi. 
Prezzi modici. Scrivere a Pave¬ 
se Armando, via Cottolengo 59, 
13051 Biella o telefonare 015/ 
27353 (ore pasti). 

• CORSO S.R.E. Transistor 
solo opuscoli (39 di pratica e 39 
di teoria) rilegati in 6 volumi, il 
tutto a Lire 70.000 (non tratta¬ 
bili). Oscillatore modulato sem¬ 
pre S.R.E. funzionante Lire 
60.000 (non trattabili) oppure 
cambio il tutto con ohmetro vol¬ 
tometro digitale (pari importo). 
Tel. 06/6132459. 


Ritagliare e spedire in busta chiusa a: 
Annunci di RadioELETTRONICA 
20122 Milano - Corso Monforte 39 


Cognome ....... Nome 

Via .-........ Città ... 

Testo dell’annuncio .. 


• FORNISCO schemi el. con 
tutti i dettagli costruttivi di pro¬ 
getti elettr. e di TV color e b/n, 
radio CB TX, amplificatori, au¬ 
toradio ecc,, inoltre costruisco 
circuiti stampati a prezzo basso 
in stile pròfessionale, massima 
serietà. Tel. 0823/811468 dalle 
14,00 alle 17,30. Papale Anti¬ 
mo, piazza 1° Ottobre 4, 81055 
S. Maria C.V, 

• CERCO con urgenza barac¬ 
co CB «omologato» 23 o 33 CH, 
AM; AM/FM; AM/SSB; AM/ 
FM/SSB; l’apparecchio deve es¬ 
sere in perfetto stato e funzio¬ 
nante perfettamente. Offro «50 
KL» max. Scrivere a: Trisolini 
Angelo, piazza Libertà n. 17, 
64025 Pineto (Teramo) 

• VENDO eccitatore 2 W FM 
88 *r- 108 MHz inscatolato con 
montaggio alto livello L. 25.000 
-I- s.p. Autoradio ster. 7 5 + 5 W 
L. 40.000 + s.p.; compressore 
microfonico completo di al. e 
scatola con Vmeter L. 30.000. 
Cerco lineare minimo 50 W 25 
MHz CB per macchina urgente 
a! miglior offerente solo zona 
Foggia e provincia. Schiavone 
Gaetano, quart. S. Pio X n. 42, 
71100 Foggia. 

• VENDO splendidi program¬ 
mi per VIC 20, Tandy; Apple 
II, ZX80/81, PET-CBM; TI-58- 



Sono abbonato 


Si □ 


No □ 
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59, DAI. Inviate L. 500 per la 
lista del software che vi interes¬ 
sa. Ferrano Giorgio, via Adua 
1, Busto Arsizio. 

• VENDO annata completa di 
RadioELETTRONICA 1976 
rilegata a L. 15.000 comprese 
spese di spedizione. Di Silvestre 
Baldassarre, via Martorana 
190, 93012 Gela (CL). 

• CERCO oscilloscopio fun¬ 
zionante a doppia traccia. In¬ 
viare caratteristiche e marca 
con il relativo prezzo a: Ci acci 
Mario, Rocca d’Orcia, 53023 
Castiglione d’Orcia (Siena). 

• CAMBIO con corso comple¬ 
to ‘Tadiotv 3 ' della scuola Radio 
Elettra o altra scuola + enciclo¬ 
pedia completa Curdo “scuola 
di fotografia” con 3 volumi e 27 
fascicolio, fra cui: microfoto- 
grafia - fotosubacque - trucchi 
fotografici ecc./ 4 libri e un kit 
“luci a frequenza variabile 2000 
W” montato funzionante, in 
omaggio. Scrivere o (meglio) 
telefonare 245032 pref. 079 - 
chiedere di Sergio. 

• VENDO baracchino CB, Pol- 
mar Colorado, 80 eh. AM-FM, 
PII, 5 W, perfette condizioni, 
ottime prestazioni, a L. 
105.000. Inoltre vendo a richie¬ 
sta accordatore di antenna L. 
9.000, filtro anti TV1 L. 6.500, 
antenna mulriusi, falcos, mod. 
Spanan, più che discrete pre¬ 
stazioni, L. 13.000. Tel. 724090, 
sera e pasti. 

• VENDO 135 riviste hi-fi ed 
elettronica (Stereoplay, Stereo- 
guida, hi-fi Mondadori, hi-fi 
musica. Elettronica pratica, 
elettronica 2000) L. 65.000 in 
blocco. Cedo inoltre numerosi 
45 giri L. 600 dascuno e 160 
dischi + fascicoli (storia della 
musica) L. 60.000 Tel. 647479 
Luciano. 

• CERCO apparecchiature già 
montate riproducenti effetti 
spaziali e di altro tipo, che ab¬ 
biano la possibilità di essere in¬ 
serite in un mixer audio. Inviare 
tutte le documentazioni neces¬ 
sarie, e se possibile anche qual¬ 
che fotografia. 

• VENDO oscilloscopio auto- 
costruito in elegante contenito¬ 
re, tubo 02", banda passante 
circa 5 mH/z, vendo a L 
155.000 + s.p. 

Legati Paolo via XXV Aprile, 4 
22070 Roderò (Co) Tel. (031) 
984114 dopo 18.30. 
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La guida 
più completa 
a tutte 
le meraviglie 
dell'elettronica: 
computer, componenti, TV 
videogiochi, hi-fi, stereofonia. 
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IE catalogo più atteso. 

Oltre 500 pagine. Migliaia di articoli. 
Offerte interessanti. 

































Perchè i giovani 
preferiscono 
Atom. 


Ne ho provati tanti, ho fatto tutti i miei bravi confronti, 
ma alla fine ho scelto la potenza del V ATOM. 

Non invidiarmi, alla IRET mi occupo della linea di 
prodotti per Pinformatica in jeans. 

I computers per i giovani come me. 

Amici del computer ne conosco tanti, e mi piace 
scambiare conoscenze, esperienze e programmi. 
Certo i Games mi piacciono un sacco, ma provo 
come te molta più soddisfazione a programmarne 
sempre di nuovi. 

II computer è diventato lo strumento della mia 
creatività, e Pesperienza pratica mi ha permesso 

in breve tempo di scoprire il fantastico mondo della 
cultura informatica. 

Solido, facile da usare, con una vera 
tastiera, ATOM ha le caratteristiche 
e prestazioni di computer che 
costano molto di più. 

Prova a giudicare: 

• Hardware più completo di ogni altro computer di 
questa categoria 

» CPU 6502 

• Linguaggio BASIC estremamente veloce 

• Da 8 a 16K ROM 

• Da 2 a 12K. RAM senza aggiunta di schede 

• Grafica ad alta risoluzione (fino a 256 x 192 punti) 
ideale per programmare divertendosi e per 

le applicazioni scientifiche 

* Collegamento della stampante 
parallela desiderata 

• Disponibilità (oggi) di una ricca 
biblioteca di software: giochi, 
istruzione, matematica, business, 

word processing, ecc. 

• Altri linguaggi: Pascal, Forth, Lisp, Assembler 

• Porte di I/O per controllo di dispositivi esterni 

• Altoparlante incorporato 

• Collegamento diretto con un comune registratore 
a cassetta 

• Funziona con il tuo televisore di casa 


Inoltre sono disponibili tanti accessori: 

• Unità a disco per floppy da 5”, completa di 
alimentatore 

• Scheda PAL per grafici a colori 

• Sistema di collegamento in rete Econet che 
permette lo scambio di informazioni 
tra vari ATOM (fino a 255) e consente 
inoltre lo “share” di unità a disco e stampanti 

• Alimentatore stabilizzato 

• Schede aggiuntive: 32K di 
memoria, viewdata, convertitore 
analogico/dì gitale, ...e molte, molte 
altre ancora. 

ATOM è il primo vero personal 
computer con queste performances 
a sfondare - verso il basso - la barriera del mezzo 
milione di lire. 

Provalo, e fai tutti i tuoi confronti. E se proprio devi 
convincere qualcuno, digli che un numero crescente 
di scuole utilizza questo sistema educativo, 
e un numero di giovani dì gran lunga superiore, sta 
imparando a programmare il computer ATOM. 

Fai come me, portati un ATOM a casa. 




ATOM è nato all’Università dì Cambridge ed è prodotto dalla ACORN COMPUTER. 


UCORN 

COMPUTER 



Via Bovio, 5 - 42100 Reggio Emilio 
Tel. 0522 32(543 - Tlx 530173 IRETRÈ 


r--■ 

P.S. Se vuoi saperne di più scrivimi alla JRETINFORMATI- 
I CA e per te che leggi lamia stessa rivista c’è in offerta speciale 
di lancio: Atom a L. 439.350. Basterà consegnare questo 
J coupon ai tuo rivenditore di fiducia. 

$2 

■ (TIMBRO DEL RIVENDITORE) 
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